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Ammann presenta mezcladoras de hormigón optimizadas para transporte 
CBT 105 - CBT 150 TB Elba
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Las plantas ofrecen una producción de hormigón de gran calidad, confiable y económica


Las series CBT 105 a CBT 150 TB Elba de Ammann ofrecen mezcladoras de hormigón optimizadas para transporte lineal que permiten lograr un rendimiento de hasta 128 m³ por hora.

Los tiempos de instalación rápidos, la fácil reubicación y el estricto cumplimiento de las dimensiones de transporte favorables con bajos costos de transporte fueron los objetivos de los ingenieros de desarrollo de Ammann. El resultado es una mezcladora de hormigón equipada con mecanismos de plegado sofisticados y componentes adecuados.

La unidad básica se puede transportar con dos contenedores de apertura superior de 40' y un contenedor plano de 40'. Gracias a ello, se puede cumplir al 100 % el objetivo de desarrollo de una planta optimizada para transporte. Según el tamaño de la planta, la mezcladora compacta CBT TB Elba está equipada con dos mezcladoras de eje doble Ammann de la serie CEM TP Elba con una producción de hormigón compactado de 2 m3 a 3,5 m³.

La serie CEL 25 Elba de contenedores lineales recientemente desarrollada tiene una capacidad de almacenamiento de tres a ocho fracciones de granos diferentes y una capacidad de almacenamiento activo de 75 m3 a 100 m³. Ello permite una amplia variedad de aplicaciones, en particular, al momento de considerar las dimensiones del transporte de los contenedores.
Según los requisitos y las preferencias de los clientes, opcionalmente la mezcladora CBT TB Elba puede estar equipada con un contenedor lineal de la serie CEL 35 Elba de la cartera de Ammann con una capacidad de almacenamiento de hasta 210 m³.

Las básculas individuales para cemento, agua y agregados, y la báscula para aditivos opcional están instaladas a nivel eléctrico y neumático, y listas para funcionar. Se pueden conectar hasta seis tornillos para cemento en la báscula de cemento.

Los agregados se dosifican y se pesan previamente en la cinta de pesaje instalada y luego se transfieren a la cinta transportadora inclinada. El rendimiento de la cinta transportadora inclinada está diseñado para alcanzar tiempos de ciclo breves y, por lo tanto, es posible obtener una elevada producción de concreto de la mezcladora.

Todos los componentes de la planta instalados están conectados en la mayor medida posible y preinstalados a nivel eléctrico y neumático. Durante el montaje, se despliega y se levanta la mezcladora de hormigón y la unidad de pesaje pre-montaje se monta en la parte superior.

Para levantar la mezcladora de hormigón CBT TB Elba, solo es necesario utilizar un bloque de piso de concreto. Se elimina completamente el cimiento. Para el montaje del silo de cemento, contamos con soluciones opcionales sin cimientos para un tamaño de silos de hasta 100 t.

También se consideró la buena accesibilidad de mantenimiento y trabajo de limpieza en el desarrollo de CBT TB Elba que refleja la experiencia positiva previa de los clientes con las mezcladoras de hormigón de Ammann.
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Contacto
Simone Franz
Especialista en comunicaciones de marketing para las plantas
Ammann Switzerland Ltd
Eisenbahnstrasse 25
4900 Langenthal
+41 62 916 61 61
simone.franz@ammmann-group.com


Acerca de Ammann
Ammann es un negocio familiar de seis generaciones que produce plantas mezcladoras de hormigón y asfalto, compactadoras y extendedoras de asfalto en nueve centros de producción de Europa, China, India y Brasil. Su especialidad principal es la construcción de carreteras e infraestructura de transporte. Visite www.ammann.com para obtener más información.

Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, visite: www.ammann.com.
Las especificaciones están sujetas a cambios.
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