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SMM Sonderbau: Neue Betonmischanlage in Betrieb genommen
Sonder- und Standardbetone am laufenden Band 

Der Baumeisterbetrieb Müller mit Sitz im oberpfälzischen Weiding in der Nähe von Cham ist über die Region hinaus für exzellente Arbeiten im Bereich Hoch-, Ingenieur- und Schlüsselfertigbau bekannt. Mit seinem Fertigteilwerk SMM Sonderbau hat die Inhaberfamilie Müller eine Spezialfirma aufgebaut, die sich ausschließlich der Herstellung von Betonerzeugnissen und Ziegel-Betonerzeugnissen widmet. Um ihre Kunden und das eigene Fertigteilwerk künftig noch schneller und individueller mit frischem Beton zu versorgen, haben sich die Inhaber für den Kauf einer stationären Betonmischanlage CBS 110 SL Elba von Ammann entschieden. 
Für Michael Müller, gemeinsam mit seinem Vater Helmut Müller Geschäftsführer des Unternehmens SMM Sonderbau Fertigteilwerk GmbH, war die Investition in eine Betonmischanlage von Ammann absolut logisch und folgerichtig: „Wir haben uns mit unserer Firma auf Standard- und  Hochwertige Betone spezialisiert und produzieren hauptsächlich Balkensysteme, Fahrsiloplatten, Sturzsysteme und Sonderbetonbauteile, Doppelwände, Elementdecken, Thermowände zum Beispiel  für den Garten- und Landschaftsbau oder auch für große Gewerbe- und Industriebauten. Für unser Fertigteilwerk produzieren wir unseren Frischbeton jetzt einfach selbst und machen uns unabhängig von Zulieferern.  Auch Selbstabholer können bei uns ihren Beton frisch von der Anlage erwerben. Dadurch erreichen wir eine Umschlagmenge an Beton, die wir mit der neuen Mischanlage komfortabel stemmen können“.
Modulare verzinkte Bauweise für Robustheit und Langlebigkeit
Ein weiteres entscheidendes Argument für diese Beschicker-Anlage von Ammann war die besonders robuste, modulare und verzinkte Bauweise nach dem Baukastenprinzip, das eine weitere Spezialisierung der Anlage ermöglicht: Beispielsweise verfügt die Ammann CBS 110 SL Elba über einen frequenzgeregelten Mischerantrieb, der sich positiv auf die Mischqualitäten und Varianten des Betons auswirkt. Der hier in der Anlage verwendete Einwellenmischer hat sich in der Praxis einerseits als besonders langlebig und robust erwiesen, außerdem sorgt der Mischer für branchenweit anerkannte Mischqualitäten der jeweiligen Betonsorte. 
Für eine deutlich höhere Lebensdauer der Welle als Hauptverschleißteil im Mischer sorgt der eigens von Ammann Elba entwickelte Verschleißschutz Elba Wear Protection (EWP). Das EWP verhindert zum Beispiel, dass Betonflüssigkeit aus abgenutzten Dichtungen austritt und die Lager beschädigt. 
Außerdem sorgt der FU-Antrieb des Mischers CEM 2250 S Elba dafür, dass Stromspitzen beim Einschalten der Anlage vermieden werden – das garantiert eine höhere Lebensdauer der gesamten Anlage. Positiver Nebeneffekt: Weil der Energieversorger die Stromspitzen zur Berechnung des Verbrauchs heranzieht und diese hier vermieden werden, arbeitet die Ammann CBS 110 SL Elba auch kostengünstiger und effizienter als andere Betonmischanlagen. 
Spezifikationen je nach Kundenwunsch
Gemeinsam mit Ammann haben Helmut und Michael Müller ihre Ammann CBS 110 SL Elba weiter spezialisiert und mit einer integrierten Hochdruck-Mischer- Reinigungsanlage sowie zwei separat steuerbaren Schwenktrichtern ausgestattet – einer der Schwenktrichter ermöglicht Selbstabholern eine sichere und saubere Beladung mit Frischbeton, der andere Trichter enthält Reinigungs- und Schmutzwasser. Dies wird für die tägliche Reinigung mit der integrierten Hochdruckreinigungsanlage benötigt. Die einzelnen Baugruppen sind durch großzügige Podeste leicht zugänglich und damit sicher, komfortabel und gründlich zu reinigen und zu warten. So wird die Leistungsfähigkeit der Anlage in puncto Menge und Qualität des Betons erhalten. Und auch das Personal profitiert, denn durch den einwandfreien Zustand der Anlage ist der Arbeitsschutz garantiert und der Mischmeister benötigt weniger Zeit für seine Aufgaben.  
Sonderbetone mit speziellen Eigenschaften in höchster Qualität
Um viele Varianten von Spezialbetonen wie selbstverdichtenden Beton SCC oder ultrahochfesten Beton UHPC herzustellen, sind außer dem FU-Antrieb des Mischers entsprechende Zusatzmittel entscheidend. Für die exakte Rezeptur der jeweiligen Güteklasse kommt eine Zweikammerwaage zum Einsatz. Das garantiert eine sorgfältige Trennung der Mischungen und verhindert, dass die flüssigen Betonzusatzmittel, die mit den Gesteinskörnungen und dem Zement vermischt werden, vor der Zugabe in den Mischer miteinander reagieren können. Auch die Anlagensteuerung as1 hat den Chef als auch seine Mitarbeiter begeistert, wie Müller bestätigt: „Das ist eine hochentwickelte Steuerung, die sich durch ihre Bedienfreundlichkeit und leichte Erlernbarkeit auszeichnet, das schätzen auch unsere Mitarbeiter an der Anlage sehr“. 


Überzeugendes Gesamtpaket an Leistung und Effizienz
All diese einzelnen Faktoren und Anlagenfunktionen ergeben für Unternehmer Michael Müller eine überzeugende Gesamtlösung für sein Unternehmen: „In der Branche haben sowohl die Marke Ammann Elba als auch der Einwellenmischer einen ausgezeichneten Ruf. Speziell zur Herstellung von Sonderbetonen wie dem selbstverdichtenden Beton SCC und dem ultrahochfesten Beton UHPC ist eine Ammann-Anlage in Verbindung mit dem frequenzgeregelten Mischantrieb extrem leistungsfähig – und genau so eine Anlage brauchen wir. Ammann hat uns von der Planung über den Kauf bis zur Integration in die örtliche Geländesituation bestens und fair beraten. Ich würde aufgrund der Gesamtleistung eine Ammann Elba Betonmischanlage jederzeit weiter empfehlen“. 
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Betonmischanlage CBS 110 SL Elba von Ammann versorgt nun die Firma SMM Sonderbau ihre Kunden und das eigene Fertigteilwerk mit Beton.  


	[image: ../CBS_110_SL_Elba_SMM_Weiding/CBS_110_SL_Elba_613.JPG]
	CBS_110_SL_Elba_613.JPG
Hier wird der frische Beton in den Fahrmischer gefüllt und geht dann auf den Weg zum Betonwerk.
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Die Anlage verfügt auf Kundenwunsch über zwei separat einschwenkbare Trichter: für Selbstabholer und Reinigungs- bzw. Schmutzwasser.   
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Im überdachten Reihendoseur lagern die verschiedenen Zuschlagstoffe für die jeweiligen Betonsorten.  
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Über Ammann
Ammann ist ein in sechster Generation familiengeführtes Unternehmen, das an neun Standorten in Europa, China, Indien und Brasilien Asphalt- und Betonmischanlagen, Verdichter und Fertiger herstellt. Die Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Strassenbau und Verkehrsinfrastruktur. Erfahren Sie mehr unter www.ammann-group.com
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