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ARP 75 - Neue schemelgelenkte Ammann Walze mit Fingertip-Lenkung
Innovative Kabine, hohe Manövrierfähigkeit, variable Verdichtungsbreiten


LANGENTHAL, Schweiz - Die neue schemelgelenkte Walze ARP 75 von Ammann setzt die innovative Technologie mit höchster Manövrierfähigkeit fort. Komplettiert wird die ARP 75 durch hervorragende Rundumsicht in der neuen Kabine sowie der komfortablen Fingertip-Steuerung.

Darüber hinaus bietet die Ammann ARP 75 Pivot-Steer Tandemwalze auch variable Verdichtungsbreiten durch den Hundegang, einen variablen Frequenzbereich ¬- und viel Verdichtungsschlag. Die Maschine ist auch als  "Kombi"-Walze mit vier Reifen erhältlich, um einen noch flexibleren Einsatz auf verschiedensten Baustellen zu ermöglichen .

Anwendungen
Abhängig von den vier unterschiedlichen Lenkmodi, wie z. B. dem Off-Set-Modus (Hundegang), eignet sich die Maschine gut für offene, gerade Baustellen wie z. B. Gemeindestraßen oder Autobahnen, auf denen eine hohe Produktivität erforderlich ist. Dank ihrer Wendigkeit eignet sich die Walze auch für engere Baustellen wie Kreisverkehre und städtische Gebiete, wo die Lenkpräzision eine wichtige Rolle spielt. Diese Maschine zeichnet sich durch hohe Vielseitigkeit aus und eignet sich daher hervorragend für Mietflotten und Straßenbauunternehmen.

Innovatives Kabinendesign
Eine neue symmetrische Kabine mit 360°-Sicht vom Fahrerplatz aus setzt einen neuen Branchenstandard. In der Kabine sind vier ROPS-Säulen direkt in der Hauptstruktur und in der Nähe der Türen integriert, nicht in den Kabinenecken. Die neue Anordnung verbessert die Sicht und damit die Sicherheit auf der Baustelle

Die Kabine ist geräumig und extrem leise. Sie ist isoliert gelagert und von Wärme und Vibrationen isoliert. Diese Merkmale sorgen für ein ermüdungsfreies und konzentriertes Arbeiten.

Das veränderte Gesamtdesign macht die Maschine kompakter. Gut gestaltete und positionierte Wassertanks tragen zum beeindruckenden Erscheinungsbild bei.
Die Sicht des Fahrers auf die Bandagenoberflächen und -kanten wird durch die vier integrierten Sichtfenster in den Ecken des Kabinenbodens, erheblich verbessert. Diese Anordnung in Kombination mit der symmetrischen Kabine stellt sicher, dass der Fahrer alle Objekte in einem Bereich von 1 Meter mal 1 Meter sowohl vor als auch hinter der Maschine sehen kann. Dies verbessert auch die Sicherheit auf der Baustelle.


Steuerung mit den Fingerspitzen
Der innovative Bedienerplatz verfügt über integrierte, zentral angeordnete Bedienelemente, die sich in der Nähe des Fahrers befinden und unabhängig von der Sitzposition immer leicht zu erreichen sind. Dieses fortschrittliche Design verkürzt die erforderlichen Reaktionszeiten und erhöht die Sicherheit.

Der Fahrersitz ist voll verstellbar und lässt sich um 270° drehen, um die Sicht aus der Kabine zu optimieren. Die Maschine ist mit einer bedienerfreundlichen und komfortablen Fingertip-Steuerung (FTS) ausgestattet. Die FTS ersetzt das herkömmliche Lenkrad und ermöglicht es dem Fahrer, beide Hände auf den Armlehnen zu lassen, was den Komfort erhöht. Außerdem bietet es eine fortschrittliche Handballenauflage, eine präventive gesundheitsförderliche Gestaltung.

Über den neuen 10-Zoll-Touchscreen steuert der Fahrer einfach, sicher und schnell alle Maschinenfunktionen. Dazu gehören Vibrationsparameter, Beleuchtung und ACEforce - das Ammann Messsystem zur Steuerung der kontinuierlichen Verdichtung.

Zusätzlich zu den Maschinenfunktionen bietet das Display einen Überblick über Flüssigkeitsstände, Maschinenstatus und Warnmeldungen. Das Display ist auf einer verstellbaren Halterung am Sitz vor dem Fahrer angebracht. Es bewegt sich mit und behindert so die Sicht nicht. All diese Merkmale - die symmetrische Kabine, ein einzigartiger Bedienplatz mit drehbarem Sitz - sind für den optimalen Einsatz der Maschine im Vorwärts- und Rückwärtsgang unerlässlich.

Gebaut für hohe Produktivität 
Die Standard-Arbeitsbreite der ARP 75 beträgt 1500 mm. Um die Vielseitigkeit der Maschine zu verbessern, ist der "Hundegang" (Off-Set-Modus) verfügbar. Die versetzten Bandagen ermöglichen auch die Verdichtung in der Nähe von Bordsteinen und Hindernissen.

Die Arbeitsbreite der Maschine kann geringfügig vergrößert werden, um die Verdichtung um Hindernisse herum zu ermöglichen - oder sie kann um 1220 mm auf eine Gesamtarbeitsbreite von 2720 mm erweitert werden. Dies verbessert die Produktivität der Maschine auf langen, geraden Baustellen erheblich.

Die Entwicklung der Vibrationssysteme basiert auf dem Fachwissen von Ammann und wird im eigenen Haus mit hohem Anspruch an Qualität und Langlebigkeit betrieben. Standard ist ein zweistufiges Vibrationssystem mit einstellbaren Frequenzen, mit dem die Verdichtungsleistung präzise einzustellen ist. Die ARP 75 hat stufenlos einstellbare Frequenzen von 38-55 Hz. Sie kann eine Verdichtungsleistung von 47 bis 92 kN pro Bandage erzielen.

Die Lenkung ist dank einer Kombination aus FTS und vier Lenkzylindern - zwei für jede Bandage – äußerst präzise. Die hohe Manövrierfähigkeit ergibt sich aus den großen Bandagenwinkeln von ±24°. Dies sorgt für einen außergewöhnlichen Innenradius von weniger als 3 m (9,8 ft.). Es stehen verschiedene Lenkungsarten zur Verfügung - nur vordere Bandage, nur hintere Bandage, Synchro (Lenkung beider Bandagen lenken) und Hundegang.

Die Maschine ist standardmäßig mit zwei großen Wassertanks ausgestattet, die eine Kapazität von 900 Litern (238 Gallonen) für die Berieselung der Bandagen bieten. Hocheffektive Sprühbalken mit zwei serienmäßigen Hochdruck-Wasserpumpen steigern die Produktivität und Effizienz der Berieselungsanlage.

Leistungsstarker Motor
Die Walze ist vor allem für Länder mit strengen Emissionsvorschriften erhältlich und erfüllt die Normen U.S. EPA Tier 4f und EU Stage V. Die Maschinen sind mit Kubota V3307-CR-T Dieselmotoren mit einer Leistung von 54,4 kW (74 PS) und der Nachbehandlungstechnologie EGR+DOC+DPF ausgestattet. 

Dank des großen Kraftstofftanks mit einem Fassungsvermögen von 180 Litern (47,5 Gallonen) muss die Walze nur etwa alle zwei Schichten betankt werden.

Intelligente Verdichtungssysteme
Für die ARP 75 sind die intelligenten Verdichtungssysteme ACEpro oder ACEforce erhältlich, die es dem Fahrer erleichtern, den Verdichtungsfortschritt zu überwachen und zu bewerten. 

Das ACEforce-System, das auf schweren Verdichtungsmaschinen angeboten wird, verwendet eine absolute Messung (kB-Wert in MN/m) der Verdichtungsergebnisse, was eine einfache Korrelation mit Labortests ermöglicht.



ACEpro ist ein automatisches Mess- und Regelsystem zur Kontrolle und Einstellung der Verdichtungsparameter von Ammann-Walzen. Die Parametereinstellung basiert auf einer kontinuierlichen Messung des verdichteten Materials. Die Kernparameter - wie Amplitude und Frequenz - werden automatisch und stufenlos angepasst.
Beide intelligenten Verdichtungssysteme von Ammann sind mit den Produkten aller großen GPS-Hersteller kompatibel, um die Kartierung und Bedienerführung zu ermöglichen.

Tag für Tag im Einsatz
Wartungsfreundlichkeit, reduzierte Ausfallzeiten und Gesamtbetriebskosten sind für die Rentabilität von entscheidender Bedeutung. Maschinendaten werden in allen Regionen gesammelt und spiegeln sich in der innovativen Maschinenentwicklung sowie in der ECOdrop-Philosophie wider. 

ECOdrop ist eine technische Lösung, die die Maschinen weitgehend wartungsfrei macht - und umweltfreundlicher.
Die Wartung ist schneller und bequemer dank eines gut zugänglichen Motorraums mit einer robusten Konstruktion, die alle wichtigen Komponenten schützt. Alle Wartungs- und Servicepunkte sind vom Boden aus zugänglich. Die Maschinen sind mit externen Ablasspunkten für alle Betriebsflüssigkeiten wie Motoröl, Hydrauliköl und Kühlmittel ausgestattet.

Alle Walzen sind mit einem Autodiagnosesystem ausgestattet, das über das Maschinendisplay mit den Servicetechnikern kommuniziert. Externe Prüfanschlüsse an den Hydraulikkomponenten ermöglichen eine schnelle Diagnose und reduzieren die Ausfallzeiten der Maschine.

Optionen
Eine breite Palette von Optionen kann den Verdichter produktiver, komfortabler und servicefreundlicher machen.

Jede Maschine ist bereit für die Installation des Telematiksystems ServiceLink von Ammann, das die Position der Walze überwacht, ihre Steuerung unterstützt und wichtige Baustellendaten übermittelt. All diese Informationen können über ein Portal oder eine mobile App abgerufen werden.
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Kontakt
Klára Entlerová 
MarCom Spezialist für schwere Verdichtung, Grabenwalzen, leichte Tandemwalzen 
Ammann Tschechische Republik a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com



Über Ammann
Ammann ist ein in sechster Generation geführtes Familienunternehmen, das an neun Produktionsstandorten in Europa, China, Indien und Brasilien Asphalt- und Betonmischanlagen, Verdichter und Asphaltfertiger herstellt. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt im Straßenbau und in der Verkehrsinfrastruktur. Besuchen Sie ammann.com für unternehmensbezogene Informationen.
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