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Comunicado de imprensa do Grupo Ammann

Compactador de solo ACR adaptável da Ammann 
Fácil de operar com as mãos e com os pés

LANGENTHAL, Suíça – O conforto com que podem ser operados é o que distingue os bons compactadores vibratórios dos excelentes. Os compactadores de solo ACR 60 e 68 da Ammann são perfeitamente adaptados para uma ampla gama de trabalhos e de operadores da máquina. Uma atenção especial foi dada a empunhadura de direção e à placa adaptadora, que tornam a altura da máquina regulável em ambas as direções. Além disso, em 2016 há as seguintes inovações: o cabo do acelerador com função liga/desliga substitui a torneira de gasolina, materiais de amortecimento otimizados reduzem as vibrações da mão e do braço e uma filtragem tripla melhora ainda mais os níveis de emissões. 

Trabalhos de compactação em canais estreitos ou adjacentes a paredes restringem severamente o campo de visão em torno da máquina e a manobrabilidade do operador. A resposta para isso são as empunhaduras de direção dos compactadores de solo ACR da Ammann, que apresentam um design particularmente aberto. Olhando de cima para baixo, a qualquer momento, o operador também pode ver a posição da sapata e controlar a máquina com precisão. Graças a empunhadura encurtada e acessível por todos os lados, ele mantém pleno controle sobre sua máquina. Mesmo sob as condições mais estreitas na construção de esgotos e fossas, ele gira o compactador em até 180 graus e, assim, evita obstáculos com destreza. Se alguma coisa estiver no caminho e precisar ser removida manualmente, o novo cabo do acelerador facilita o ligamento e desligamento da máquina. Ele substitui a torneira de gasolina e, ao mesmo tempo, regula a rotação do motor. Um rolamento elástico do punho também reduz as vibrações da mão e do braço causadas pelo compactador para menos de 7 m/s2. Isto contribui para a saúde do operador e também evita a fadiga prematura durante o uso. 

A qualquer hora, a altura de trabalho ideal...
Se, depois de algum tempo, o operador da máquina mudar o local de trabalho ou se um colega assumir a operação do compactador, a altura de trabalho pode ser adaptada às necessidades individuais. Pequenas correções da altura de trabalho são feitas durante o uso através da empunhadura ajustável. Isso é útil, por exemplo, quando o operador se depara com diferentes ângulos de inclinação na compactação de fossos em trabalhos de jardinagem e paisagismo. Uma margem maior proporciona a mudança de altura de construção na placa adaptadora. Opcionalmente esta pode ser encurtada de fábrica em 10 cm através de um adaptador patenteado. Assim, o compactador é preparado para cada aplicação. 

...e a sapata adequada
[bookmark: _GoBack]O ACR 60 e o 68 são fornecidos de série com uma sapata com 280 mm de largura e 340 mm de comprimento, uma proteção de aço opcional contra desgaste aumenta a vida útil da sapata. Seis modelos adicionais ajustam a largura de trabalho às respectivas necessidades. A troca ocorre de forma rápida e fácil por meio de quatro parafusos. Quando da compactação em espaços confinados, por exemplo, na construção de esgotos e fossas, o utilizador muda para a menor largura de trabalho de 165 mm. Se, por outro lado, ele quiser maximizar sua cobertura de superfície, ele seleciona o modelo com 400 mm de largura. Para trabalhos ao longo de obstáculos, também está disponível para ele uma sapata assimétrica com 340 mm de largura. Com essa sapata, ele também realiza trabalhos de compactação nas paredes e meios-fios, sem que precise colocar a máquina na posição oblíqua. Assim, dependendo da composição, os compactadores alcançam uma cobertura de superfície considerável de 325 m2 por hora, a profundidade de compactação chega a 50 cm em solos não coesivos. 

Para trabalhos com baixas emissões
No acionamento, os compactadores da Ammann, pesando 60 e 68 kg, provam ser não poluentes e, ao mesmo tempo, fáceis de usar. Graças à sua combustão particularmente limpa, o motor GXR 120 de quatro tempos à gasolina da Honda atende a diretiva Euro 2 e pode ser usado em todo o mundo. Dessa forma, é possível realizar até mesmo trabalhos de compactação em fossos e edifícios com pouca circulação de ar. Os baixos valores de emissões de gases protegem, assim, a saúde do operador da máquina. O filtro de ar autolimpante é complementado por um filtro localizado em frente ao motor, opcionalmente também pode ser montado um separador ciclônico. Com esse separador, o ar é pré-filtrado por partículas maiores e consegue-se uma vida útil mais longa do filtro de ar, mesmo em condições severas de funcionamento.
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Com o punho prático e aberto, o condutor mantém a visão geral sobre a sapata.
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As máquinas ganham ponto devido a uma alta propulsão e condução simples.







Contato
Michael Reinhard
Especialista em comunicações de marketing para pavimentadoras de estradas e equipamento leve
Ammann Switzerland Ltd
Eisenbahnstrasse 25
4900 Langenthal
+41 62 916 61 61
Michael.reinhard@ammmann-group.com


Apresentação da Ammann
A Ammann é uma empresa familiar gerida pela 6ª geração, que produz usinas de asfalto e de concreto, compactadores e pavimentadoras de estradas em nove fabricas localizadas na Europa, China, Índia e Brasil. As competências essenciais encontram-se nas áreas de construção rodoviária e infraestrutura de transportes. Para mais informações, consulte na internet o site www.ammann-group.com


Para mais informações sobre produtos e serviços, visite o site: www.ammann-group.com
As especificações estão sujeitas a alterações.
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