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安迈生产的高适应性ACR冲击夯

从上至下，使用便捷    

瑞士朗根塔尔——优秀振动冲击夯与普通振动冲击夯的一大区别在于操作是否便捷。安迈集团生产的ACR 60和68型平板夯能够完美适应不同类型的任务和不同水平的操作人员。我们对设备的控制手柄和机身的设计特别的关注，以便设备能适应各种不同的高度要求。2016年我们对机器做出的改进包括：用一个带有开关功能的节流阀取代原来的燃油开关；充分利用减震材料降低操作人员的手臂振动程度；增加一个有助于改善排放气体质量的三重过滤器。
操作人员使用冲击夯在狭窄的沟渠内或者墙边处进行夯实工作时，机器周围的视野以及操作人员自身的活动范围往往都会受到很大限制。安迈ACR冲击夯开放式设计的控制手柄则能够很好地克服这种障碍。无论何时，操作人员都能够从上方清楚地看到底部夯锤的状况，从而能够精确地对设备进行控制。缩短型手柄使得操作人员能够全方位地驾驭机器。操作人员在驾驶机器时——即便是在狭窄的深沟或沟渠中——也可以进行180度的大转向，从而灵活地躲开前方的障碍物。如果前方有需要操作人员用手搬移的障碍物，安迈的新型节流阀能让设备的熄火和重启更加方便、快捷。使用节流阀取代燃油开关还有一个好处就是它能够控制机器的运转速度。此外，弹性手柄能将设备带给操作人员的手臂振动幅度减弱至7米/平方秒以下。这种改良对操作人员的身体健康很有帮助，同时也能防止他们在工作工程中过早出现疲劳的状况。

任何时候都能处于最佳工作高度……
在面临不同的工作环境和不同身高的操作人员时，该设备的工作高度可以根据具体状况进行调整，以适应这些改变。如果是小幅度的修正性调整，那么工作人员在操作过程中利用可调控手柄就能完成。这种改良有很大的实用价值，比如在建造园林的过程中，操作人员在对沟渠中不同的斜面进行夯实时就可以采用这种操作。改变机体的结构高度则能够为操作人员创造更大的活动空间。机体可按要求缩短最多10厘米，这需要在工厂内通过一个专利性的接合器来完成。基于这些性能，该款设备足以适用于各类任务。

…配有合适的底板
ACR 60和68型冲击夯标配的底板是280毫米宽和340毫米长。使用钢磨损保护措施能够延长它的使用寿命。我们设计了6种不同宽度的配套夯锤，以适应不同环境的工作需求。只需要拆装4颗螺栓就能完成底板的更换；方便快捷。如果操作人员是在相对密闭的空间内工作（例如在深沟或者沟渠内进行压实工作），那他可以将工作宽度调至最窄的165毫米。相反地，如果他想要最大的覆盖面积那就选择400毫米的宽度值。针对在障碍物附近的压实工作，我们还提供了一款340毫米宽的非对称型底板。操作人员可以在不倾斜设备的情况下，对墙边或者路边区域进行压实。综合各种不同尺寸的底板，在非粘性表面上，每小时的压实面积高达325平方米，压实深度可达50厘米。

在低排放环境工作
安迈的60千克和68千克型号冲击夯所配备的发动机具有既环保又便于使用的特点。该发动机是本田公司生产的GXR120型四冲程汽油发动机；其独有的清洁型的燃烧性能完全符合欧盟2号排放标准，能在全世界任何地区内都适用。即便是在狭窄的沟渠内或者空气条件较差的建筑物内，设备也能够正常工作。设备的低排放保障操作人员的健康。发动机上装有过滤器，上游的初次过滤辅助了设备上的二次过滤。我们还准备了一种可选的气旋分离器，可以按需进行安装。这种装置能够将来自上流空气中的大颗粒过滤掉，而且即便是在非常恶劣的工作环境中，它也可以大大延长空气过滤器的使用寿命。
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实用型开放式手柄能够让操作人员看清底部夯锤的工作状况。
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高度先进的移动性和易于操作的优良性能让该款机器在同类产品中脱颖而出。
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安迈瑞士有限公司
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朗根塔尔 4900号
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联系电话：+41 62 916 61 61
电子邮箱：Michael.reinhard@ammmann-group.com 

安迈集团简介
安迈集团是一家已有6代历史的家族企业，主要业务是制造沥青及混凝土搅拌机、压实机和沥青铺路机；该公司在欧洲、中国、印度以及巴西拥有9处生产基地。公司的核心专长是道路铺设和交通基础设施。如需获取更多信息，请访问集团官网：www.ammann-group.com。 
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