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Comunicato stampa dell'Ammann Group

Flessibile costipatore ACR della Ammann 
Facile da manovrare, a mano o sul piede

LANGENTHAL, Svizzera – la differenza tra un buon e un ottimo vibrocostipatore è il livello di comfort per l'operatore. I costipatori ACR 60 e 68 di Ammann sono progettati per adeguarsi perfettamente a diverse applicazioni lavorative e a svariati conducenti. Ci si è particolarmente concentrati su staffa di guida e montante di costipazione, che permettono una regolazione in altezza della macchina in entrambe le direzioni. Nel 2016 si sono aggiunte le seguenti novità: la valvola della benzina è stata sostituita dal tirante a filo dell'acceleratore con funzione di accensione e spegnimento, materiali di ammortizzamento ottimizzati riducono le vibrazioni a carico di mani e braccia e il sistema triplo a filtro migliora ulteriormente i valori per le emissioni. 

I lavori di compattazione in canali stretti o nelle vicinanze di pareti limitano notevolmente la visuale attorno alla macchina e le possibilità di manovra dell'utente. La risposta: le staffe di guida dell'ACR Ammann sono realizzate con una struttura aperta. L'operatore quindi può sempre vedere il piede di costipazione e guidare con precisione la macchina, anche dall'alto. Grazie alla staffa accorciata e accessibile da tutti i lati mantiene sempre il pieno controllo sulla macchina. Anche in spazi ristrettissimi, come nel caso di canali e scavi, è in grado di ruotare di 180 gradi il costipatore, evitando facilmente eventuali ostacoli. Nel caso in cui sia necessario fermarsi per eliminare manualmente un ostacolo, il nuovo tirante a filo dell'acceleratore facilita accensione e spegnimento della macchina. Questa soluzione sostituisce la valvola della benzina e regola contemporaneamente il numero di giri del motore. I cuscinetti elastici di supporto della staffa riducono le vibrazioni del costipatore a carico di mano e braccio a meno di 7 m/s2. Un vero vantaggio per la salute dell'operatore, che inoltre si affatica decisamente meno durante il lavoro. 

Sempre l'altezza operativa ottimale ...
Quando il conducente si sposta in un'altra zona di lavoro o se viene sostituito da un collega, è possibile adeguare l'altezza di lavoro del costipatore alle esigenze individuali. Correzioni minime dell'altezza di lavoro sono eseguite durante l'attività mediante la staffa regolabile. Un vantaggio particolarmente evidente nel caso in cui il conducente durante interventi paesaggistici debba eseguire lavori di compattazione dei canali dell'acqua con diversi angoli di pendenza. L'impostazione dell'altezza di lavoro sul montante di costipazione offre un margine di azione ancora maggiore. Di fabbrica è possibile scegliere di accorciarlo fino a 10 cm con un adattatore brevettato. Il costipatore risulta così pronto per ogni tipo di applicazione. 

... e il piede ideale
Sui modelli ACR 60 e 68 è installato di serie un piede per la costipazione da 280 mm di larghezza e 340 mm di lunghezza, a sua volta dotato di una protezione in acciaio antiusura per prolungarne la durata utile. Sei ulteriori versioni permettono di adeguarsi a ogni esigenza con la larghezza operativa ideale. La sostituzione è semplice e rapida, con solo quattro viti. Per i lavori di compattazione in spazi ristretti, come canali e scavi, l'operatore sceglie la larghezza minore di soli 165 mm. Se invece preferisce ottimizzare il rendimento in superficie, sceglie la versione da 400 mm di larghezza. Per lavorare attorno a possibili ostacoli, è disponibile il piede asimmetrico con 340 mm di larghezza. Questa versione del piede permette la compattazione anche vicino a pareti e cordoli di marciapiedi senza dover posizionare trasversalmente la macchina. In base alla versione scelta, i costipatori raggiungono un notevole rendimento in superficie di 325 m2 l'ora, mentre la profondità di compattazione su terreni non pesanti raggiunge i 50 cm. 

Emissioni ridotte durante il lavoro
A livello di azionamenti i costipatori da 60 e 68 kg della Ammann si sono dimostrati rispettosi dell'ambiente e facili da utilizzare. Grazie alla combustione particolarmente pulita, il motore Honda a benzina a quattro tempi GXR 120 soddisfa i requisiti della Direttiva Euro 2 e quindi è adatto ad applicazioni in tutto il mondo. Anche interventi di compattazione in scavi ed edifici con ventilazione ridotta sono ora possibili. I valori minimi dei gas di scarico sono a tutto vantaggio della salute del conducente. Il filtro dell'aria autopulente è accompagnato da un filtro installato davanti al motore, e come optional è possibile integrare un separatore ciclonico. Quest'ultimo filtra le particelle più grandi dall'aria, garantendo una maggiore durata utile del filtro dell'aria anche in condizioni operative difficili.
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La staffa aperta e maneggevole garantisce al conducente una perfetta visuale sul piede di costipazione.
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Le macchine spiccano per ottime caratteristiche di avanzamento e semplicità di guida.







Contatto
Michael Reinhard
Specialista MarCom per le vibrofinitrici per asfalto, macchine di compattazione leggere
Ammann Switzerland Ltd
Eisenbahnstrasse 25
4900 Langenthal
+41 62 916 61 61
Michael.reinhard@ammmann-group.com


Ammann in breve
Ammann è una società a conduzione familiare di sesta generazione, che produce impianti di miscelazione per asfalto e calcestruzzo, compattatori e vibrofinitrici in nove stabilimenti in Europa, Cina, India e Brasile. Le competenze aziendali si incentrano sulle costruzioni stradali e sull'infrastruttura dei trasporti. Per ulteriori informazioni in Internet consultatewww.ammann-group.com

Per ulteriori informazioni su prodotti e servizi si prega di consultare il sito: www.ammann-group.com
Con riserva di modifiche alle specifiche.
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