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Пресс-релиз группы компаний Ammann

Вибротрамбовки ACR с возможностью адаптации от компании Ammann 
Удобство использования сверху донизу

ЛАНГЕНТАЛЬ, Швейцария. Удобство управления является тем критерием, который отличает превосходные вибротрамбовки от хороших. Вибротрамбовки ACR 60 и 68 компании Ammann оптимальным образом адаптированы к выполнению различных работ и смене операторов. Особое внимание было уделено управляющей рукоятке и трамбовочной стойке, которые позволяют регулировать машину по высоте в обоих направлениях. Дополнительно в 2016 году реализованы следующие новшества: трос управления подачей топлива с функцией включения и выключения заменяет собой бензиновый кран, оптимизированные демпфирующие материалы амортизаторов снижают степень вибрации рукоятки, а тройная фильтрация дополнительно уменьшает выбросы вредных веществ и защищают двигатель от пыли. 

При выполнении работ по уплотнению в узких каналах или рядом со стенами зона видимости вокруг машины и маневренность оператора сильно ограничены. В качестве ответа на это управляющие рукоятки вибротрамбовок ACR компании Ammann имеют особую открытую конструкцию. При обзоре сверху оператор также может всегда видеть положение трамбовочной пластины основания и точно управлять устройством. Благодаря укороченной и доступной со всей сторон рукоятке он полностью сохраняет контроль над своей машиной. Даже в стесненных условиях при строительстве каналов или прокладке траншей он может поворачивать вибротрамбовку на 180 градусов и таким образом мастерски обходить препятствия. Если же на пути находится какой-либо предмет, который необходимо удалить вручную, новый трос управления подачей топлива облегчит включение и выключение машины. Он заменяет собой бензиновый кран и одновременно регулирует частоту вращения двигателя. Кроме того, эластичная опора рукоятки уменьшает вибрации вибротрамбовок до значения менее 7 м/с2. Это оказывает положительное воздействие на здоровье пользователя и дополнительно позволяет избежать быстрого утомления во время работы. 

В любое время оптимальная рабочая высота...
Если оператор через некоторое время меняет место выполнения работ или передает вибротрамбовку своему коллеге, рабочую высоту можно адаптировать в соответствии с индивидуальными потребностями. Небольшие корректировки рабочей высоты выполняются во время эксплуатации при помощи регулируемой рукоятки. Эта функция очень полезна, например, в ситуации, когда пользователь при выполнении работ в области садоводства и ландшафтного строительства сталкивается во время уплотнения водоотводных канав с различными углами наклона. Большую свободу действий обеспечивает изменение высоты конструкции при помощи трамбовочной стойки. По желанию ее можно укоротить при помощи запатентованного адаптера максимум на 10 см. Благодаря этому вибротрамбовка наилучшим образом подготовлена для выполнения любых работ. 

...и подходящая пластина основания
[bookmark: _GoBack]Модели ACR 60 и 68 серийно оснащаются трамбовочной пластиной шириной 280 мм и длиной 340 мм; опциональные стальные элементы для защиты от износа увеличивают ее срок службы. Шесть дополнительных вариантов позволяют адаптировать рабочую ширину в соответствии с требованиями заказчика. При этом замена осуществляется быстро и просто с помощью четырех винтов. При работе по уплотнению в стесненных условиях, например, при строительстве каналов или прокладке траншей, оператор использует минимальную рабочую ширину 165 мм. Если же пользователь, напротив, хочет максимизировать производительность по площади, он выбирает вариант шириной 400 мм. Кроме того, для выполнения работ вдоль препятствий доступна пластина асимметричной формы шириной 340 мм. С ее помощью оператор сможет произвести уплотнение возле стен и бордюров, не устанавливая машину под наклоном. В зависимости от размера пластины производительность вибротрамбовок по площади достигает 325 м2 в час, а глубина уплотнения при несвязном грунте – 50 см. 

Для работы с низким уровнем выброса вредных веществ
Привод вибротрамбовок весом 60 и 68 кг компании Ammann является одновременно экологичным и удобным для пользователя. Благодаря своему особенно чистому сжиганию топлива четырехтактный бензиновый двигатель GXR 120 компании Honda соответствует требованиям Директивы Евро-2 и может применяться во всем мире. Таким образом, можно выполнять работы по уплотнению даже в канавах и зданиях со слабой циркуляцией воздуха. При этом низкие показатели токсичности ОГ позволяют сберечь здоровье оператора. Наряду с основным самоочищающимся воздушным фильтром применяется дополнительный, расположенный перед двигателем фильтр, а также опционально можно установить циклонный фильтр-сепаратор. С его помощью воздух предварительно очищается от крупных частиц, посредством чего обеспечивается увеличение срока службы воздушного фильтра даже при тяжелых условиях эксплуатации.
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Благодаря удобной открытой конструкции рукоятки оператор может видеть трамбовочную пластину.
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Машины отличаются высокой производительностью и простым управлением.
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Краткие сведения о компании Ammann
Ammann является семейным предприятием, которым управляет уже шестое поколение собственников. Оно производит асфальто- и бетоносмесительные установки, уплотнительную технику и асфальтоукладчики на девяти производственных площадках в Европе, Китае, Индии и Бразилии. К основным сферам деятельности компании относятся дорожное строительство и транспортная инфраструктура. Дополнительную информацию можно найти в сети Интернет по адресу: www.ammann-group.com

Дополнительная информация о продукции и услугах содержится на сайте: www.ammann-group.com
Спецификации могут меняться без предварительного уведомления.
MPI-1921-00-RU| © Ammann Group
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.wmf

