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Amdurit® aiuta a prolungare la durata dei prodotti

Il materiale resistente all’usura in primo piano presso la bauma 2019 a Monaco di Baviera

Amdurit®, il sistema di esclusiva Ammann per la protezione dall’usura degli impianti, sarà presentato in occasione della bauma 2019 che si terrà a Monaco di Baviera in data 8-14 aprile.

Gli esordi di Amdurit® risalgono al 2009, viste le difficoltà che i componenti devono affrontare in seguito all’uso sempre maggiore di materiali riciclati.

Anche le caratteristiche di durata dell’acciaio anti usura erano insoddisfacenti. Si delineava la necessità di individuare una soluzione più robusta, e Amdurit è stata la soluzione. Le prime applicazioni su scarichi e scivoli del tamburo avevano confermato l’efficacia del nuovo materiale.

I vantaggi offerti erano notevoli. Le lastre di Amdurit non richiedono sostituzioni frequenti come gli altri componenti. Una durata utile maggiore riduce le costose spese per i lavori di installazione e smantellamento sull’impianto. Inoltre sono disponibili sistemi progettati per ottimizzare gli impianti per l’asfalto che tengono conto della necessità di sostituire rapidamente i componenti soggetti a usura. Il risultato: un impianto migliorato a livello di disponibilità e minori costi operativi.

Componenti ottimizzati
Ogni sostituzione è preceduta da un’analisi: si esamina l’entità dell’usura, cercando di individuare quale spessore e qualità del materiale siano idonei a ridurla. Le possibilità di utilizzo dei componenti Amdurit negli impianti per la miscelazione dell'asfalto e del calcestruzzo o del pietrisco sono virtualmente illimitate. Tuttavia alcune applicazioni sono particolarmente indicate.

I predosatori degli impianti d’ asfalto ad esempio si rivestono completamente o solo in parte. L’alimentazione del tamburo e le zone di scarico sono ideali per le soluzioni di rinforzo. Si raccomanda di rivestire con Amdurit i raccordi del condotto per il gas grezzo, in quanto l’usura da abrasione è qui particolarmente elevata. Amdurit è la soluzione ideale per rafforzare la parete posteriore e gli elementi laterali degli elevatori a caldo, come pure le sezioni di alimentazione e scarico e l’area di passaggio al vaglio.

Il deviatore del vaglio è particolarmente soggetto a problemi di usura, con le lamiere di convogliamento, i canali di passaggio e di scarico del materiale. Anche gli elementi di collegamento e le pareti divisorie del silo degli aggregati caldi sono predisposte ad essere rivestite con piastre anti usura sostituibili. Il silo di stoccaggio del prodotto finito e la benna di trasferimento sono caratterizzati da componenti particolarmente soggetti ad usura. Tra i possibili componenti su cui applicare le lamiere antiusura c’è anche lo sgrossatore del sistema di aspirazione delle polveri.



I punti preferenziali di applicazione nei componenti per l’alimentazione dell’asfalto di recupero sono:
• Ingresso elevatore RA e scarico
• Ingresso cilindro, cono e pale nel corpo del tamburo
• Siletto intermedio e scivolo nel mescolatore

I diversi metodi di fissaggio, come saldatura, bloccaggio e bullonatura, rendono estremamente semplici le sostituzioni dei componenti originali con protezione anti usura Amdurit. Le nuove piastre anti usura Amdurit non sono saldate, ma fissate con bulloni. Integrando dei bulloni filettati sul retro delle lastre si ottiene una superficie perfettamente liscia, che meglio resiste all’usura. È anche possibile saldare dei cosiddetti anelli a incasso nella lastra di Amdurit e usare quindi bulloni con testa rinforzata per il fissaggio.

Struttura ottimizzata
Resistenza a usura e sostituzioni programmate. Due degli specialisti Ammann si sono focalizzati esclusivamente per anni su questa tematica. Hanno progettato diversi sistemi che permettono all’operatore addetto all’impianto di inserire i componenti con rapidità e precisione. 

I componenti dello scarico tamburo per esempio sono realizzati con la massima precisione in base al disegno. Si lasciano collegare facilmente grazie ai bulloni filettati e quindi risultano facilmente sostituibili se necessario. I componenti soggetti a usura sono numerati per un’installazione precisa e sono forniti accompagnati da un disegno di installazione. 

Una dima di foratura facilita l’assemblaggio delle lastre Amdurit con i bulloni filettati sulla bilancia di pesatura degli aggregati.

Per gli elevatori a caldo è disponibile un sistema completo invece del kit. Il fondo è costituito da tre sezioni con nervature armate, in modo da poter estrarre singolarmente i componenti. Anche le parti laterali sono inserite con bulloni filettati. Se la zona tra elevatore e vaglio non è rivestita con Amdurit, è possibile aggiungere a posteriori una nuova sezione di passaggio. Pertanto la sostituzione dei materiali usurati in un secondo tempo risulta rapida e semplice. Il grande portello ha dimensioni sufficienti per installare i pannelli Amdurit più grandi. I bulloni filettati rendono semplice e rapida la sostituzione delle lastre usurate. 

Per esempio un silo di raccolta dell’asfalto di recupero può essere dotato di una nuova protezione anti usura a lunga durata in soli cinque giorni. L’intervento più indicato consiste nel rivestire il silo dal fondo verso l’alto. Il silo viene poi riempito di pietrisco per permettere di installare le lastre di protezione anti usura Amdurit una fila dopo l’altra.

Le soluzioni di ottimizzazione della protezione anti usura sono sempre più innovative anche perché i progettisti possono accedere ai documenti originali e possono realizzare componenti su misura. Questo obiettivo è possibile ristrutturando l’impianto sulla scorta dei disegni originali, in modo che in futuro i componenti soggetti a usura siano sostituibili più rapidamente.

Se per esempio la sezione di alimentazione su un elevatore a caldo o dell’asfalto di recupero ha un solo componente saldato, può essere sostituito se la sezione di alimentazione ha una parete posteriore amovibile. Ciò facilita la sostituzione della parete posteriore e degli elementi laterali.

Trasformare la sezione del tubo di ingresso da rotonda a quadrata è un’ulteriore conveniente soluzione. Non è infatti più necessario smontare l’intero tubo in quanto la nuova soluzione è dotata di alette più grandi che permettono di sostituire rapidamente le lastre Amdurit.
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Componenti soggette a usura particolarmente resistenti migliorano la disponibilità dell’impianto e riducono i costi operativi
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Una tubazione per i fumi tra cilindro e filtro con Amdurit



Contatto:
Simone Franz
MarCom Specialist for Plants
Ammann Switzerland Ltd
Eisenbahnstrasse 25
4900 Langenthal
+41 62 916 61 61
simone.franz@ammmann-group.com


Ammann in breve
Ammann è una società a conduzione familiare ora alla sesta generazione, che produce impianti di miscelazione per asfalto e calcestruzzo, compattatori e vibrofinitrici in nove stabilimenti produttivi in Europa, Cina, India e Brasile. Le competenze aziendali si incentrano sui settori delle costruzioni stradali e dell'infrastruttura dei trasporti. Ulteriori informazioni sono disponibili online su www.ammann.com	
Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi, si prega di far visita al sito: www.ammann.com
Con riserva di modifica alle specifiche.
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