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Comunicato stampa dell'Ammann Group

Ammann presenta il nuovo rullo gommato
Produttività, caratteristiche ergonomiche e manutenzione semplice sono gli elementi fulcro dell'ART 280

LANGENTHAL, Svizzera – Il nuovo rullo gommato Ammann è dotato di una nuova cabina e di un sistema straordinario di zavorra, che si lascia regolare rapidamente e con risultati sorprendenti. Un ulteriore elemento chiave sono le eccellenti caratteristiche di manutenzione.

Il rullo gommato idrostatico ART 280 di Ammann è offerto con motori che rispettano i vari livelli degli standard per le emissioni. Il compattatore lavora perfettamente sia sull'asfalto che sul terreno. Le applicazioni tipiche sono autostrade, ferrovie, aeroporti, zone industriali e aree residenziali.

Il sistema modulare Ammann di zavorratura facilmente caricabile permette di regolare il peso della macchina da 9 a 28 tonnellate in un'ora, utilizzando semplicemente un carrello elevatore a forcelle. I carichi si traducono quindi in una regolazione del carico per ruota che varia da 1.125 kg a 3.500 kg.

La facilità della regolazione della zavorra e i pesi offerti sono assolutamente unici sul mercato. Il sistema permette di sfruttare vari materiali di zavorra, come acqua, acciaio, cemento e sabbia. Il sistema di regolazione dell'aria "air on the run" garantisce un perfetto controllo della pressione dei pneumatici direttamente dalla cabina. La regolazione della zavorra e dell'aria facilitano il controllo del peso della macchina e della pressione dei pneumatici per l'operatore, vale a dire dei due fattori essenziali per la compattazione con i rulli gommati.

Gli assi anteriori isostatici oscillanti garantiscono un'ottima stabilità e migliorano la superficie di copertura e la qualità del lavoro. I pneumatici anteriori sono collegati a un sistema isostatico che permette spostamenti di +/- 50 mm. La configurazione dell'asse anteriore è combinata a un'oscillazione di +/- 3° per un contatto ottimale dei pneumatici su terreni difficili.

La nuova cabina è ampia, con un ottimo isolamento dal rumore e con un sedile che ruota di 170° per ottimizzare il comfort nel lavoro quotidiano. Il display multifunzione dispone di comandi intuitivi, di facile comprensione anche per gli operatori meno esperti. La cabina garantisce una visuale perfetta, senza ostacoli.

Il rullo è dotato del nuovissimo motore Deutz che rispetta gli standard statunitensi Tier 4f / EU Stage 4 e integra le tecnologie EGR, DOC e SCR. Nei paesi con prescrizioni meno severe, il compattatore è offerto con motore Deutz EPA Tier 3 / EU Stage 3A, tecnologia EGR e silenziatore.

Il nuovo rullo è stato progettato per garantire accessi semplici in caso di manutenzione e assistenza ai componenti. Gli interventi sono possibili direttamente da terra, fatto che semplifica la manutenzione e riduce i tempi di fermo macchina.

Varie opzioni disponibili garantiscono che la macchina soddisfi adeguatamente ogni esigenza degli appaltatori.
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Contatto
Klára Entlerová 
MarCom Specialist per Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují-Nové Mesto nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammmann-group.com





Ammann si presenta
Ammann è una società a conduzione familiare di sesta generazione, che produce impianti di miscelazione per asfalto e calcestruzzo, compattatori e vibrofinitrici in nove stabilimenti in Europa, Cina, India e Brasile. Le competenze aziendali si incentrano sulle costruzioni stradali e sull'infrastruttura dei trasporti. Per ulteriori informazioni consultate www.ammann-group.com.

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi, si prega di far visita al sito: www.ammann-group.com
Con riserva di modifica alle specifiche.
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