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Eine Ammann Walze erfüllt viele Anforderungen auf der Baustelle
Dieses Projekt erforderte tiefe Verdichtung und Manövrierfähigkeit

LANGENTHAL, Schweiz - Eine Baustelle an einem Supermarkt in Niederkassel, Deutschland, war mit vielseitigen Anforderungen gespickt.

Die Aufgabe bestand in der Asphaltierung und Verdichtung größerer Freiflächen für den Supermarkt-Parkplatz. Hier war Produktivität und Effizienz gefragt.

Ebenso musste in der Nähe des Markteingangs und an Hindernissen vorbei gearbeitet werden. die Walze musste nun auf engem Raum manövrierfähig 6sein.

Die Tragschicht von 12 cm, bestehend aus heißem Mischgut (AC32 TS), erforderte eine tiefe Verdichtungsleistung sowie die Verdichtung in einem engen Zeitfenster - und das alles bei engen Platzverhältnissen. 

Die Drehschemel gelenkte Ammann ARP 75 Tandemwalze erfüllte alle Anforderungen.

Die Maschine hat ein Betriebsgewicht von 7375 kg – eine wesentliche Voraussetzung für die Verdichtung der 12 cm dicken Tragschicht. 

Standard ist ein zweistufiges Vibrationssystem mit einer Vielzahl von Frequenzen, mit denen der Bediener die Verdichtungsleistung präzise einstellen kann.

Sie bietet zwei Frequenzen (38-48 Hz und 45-55 Hz), zwei Amplituden (0,68 mm und 0,39 mm) und zwei Zentrifugaloptionen (58-92 kN und 47-70 kN).

Diese technischen Parameter gewährleisteten, dass die Walze die erforderliche Leistung erbrachte, um 12 cm zu verdichten und gleichzeitig für die Arbeiten am Gebäude entlang angepasst werden konnte.

Die Ammann ARP 75 verfügt über eine Drehschemellenkung mit geteilten Bandagen, die Präzision ermöglicht und Scherkräfte reduziert. Die Walze verfügt außerdem über eine fortschrittliche Steer-by-Wire-Maschinensteuerung, die reaktionsschnell ist.

Ein weiteres Merkmal ist die Fingertip-Lenkung (FTS) der Maschine. FTS ersetzt das herkömmliche Lenkrad und ermöglicht es dem Bediener, beide Hände auf den Armlehnen zu lassen, was den Komfort erhöht. FTS bietet auch eine erweiterte Handflächenunterstützung, was ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet.

Ein innovativer Fahrhebel mit intelligenten Funktionen sorgte für ein reibungsloses Anfahren und Anhalten, das beim Einbau auf dem Parkplatz unerlässlich war.





Bediener, die die Ammann ARP 75 auf der Baustelle des Supermarktparkplatzes eingesetzt haben, lobten die Maschine für:

· Das intuitive Bedienkonzept und die einfache Steuerung: "Wir haben nur 10 Minuten gebraucht, um die wichtigsten Funktionen zu erlernen", sagte ein Bediener.
· Komfortable, leicht zu steuernde Lenkung: "Die Lenkung lässt sich über die Fingertip-Steuerung  sehr gut steuern", so der Fahrer.
· Sehr guter Blick auf die Bandagenkanten.
· Große Wassertanks - Die neu konstruierten vorderen und hinteren Wassertanks für die Berieselungsanlage fassen eine der größten Wassermengen auf dem Markt und minimieren so das notwendige Nachfüllen während der Asphaltverdichtung.

Die Ammann ARP 75 bietet flexible Arbeitsbreiten durch versetzbare Bandagen, ein weiteres wichtiges Merkmal auf der Supermarktbaustelle.

Außerdem bietet die Maschine eine Vielzahl von Optionen:

· 360° LED-Leuchten
· Klimatisierung
· Radio
· Diagonaler 45º Kantenschneider
· ACE force - das von Ammann entwickelte intelligente Verdichtungssystem
· LED-Warnleuchte
· Infrarot-Thermometer
· ServiceLink Plus, das Telematiksystem von Ammann
· Q Verdichtung - GPS-gestützte, positionsgenaue digitale Flächenverdichtungskontrolle
· Rückfahrkamera
 
Die Ammann ARP 75 war der Herausforderung gewachsen. Sie lieferte die nötige Produktivität auf offenem Gelände und erreichte die Ziele auch an engeren Stellen. Und ihre Wendigkeit sorgte dafür, dass sie jeden Zentimeter der Baustelle abdeckte.

	[image: ]
	Dateiname: ARP 75_Tandem Roller_Germany_01

	[image: ]
	Dateiname: ARP 75_Tandem Roller_Germany_02

	[image: ]
	Dateiname: ARP 75_Tandem Roller_Germany_03

	[image: ]
	Dateiname: ARP 75_Tandem Roller_Germany_04

	[image: ]
	Dateiname: ARP 75_Tandem Roller_Germany_05

	[image: ]
	Dateiname: ARP 75_Tandem Roller_Germany_06




Kontakt
Klára Entlerová 
MarCom Spezialist für schwere Verdichtung, Grabenwalzen, leichte Tandemwalzen 
Ammann Tschechische Republik a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com


Über Ammann
Ammann ist ein in sechster Generation geführtes Familienunternehmen, das an neun Produktionsstandorten in Europa, China, Indien und Brasilien Asphalt- und Betonmischanlagen, Verdichter und Asphaltfertiger herstellt. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt im Straßenbau und in der Verkehrsinfrastruktur. Besuchen Sie ammann.com für unternehmensbezogene Informationen.
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