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Compactadores de suelos Ammann ARS 30 y ARS 50
Rodillos pequeños que proporcionan una gran potencia

LANGENTHAL, Suiza – Los dos nuevos modelos de rodillos de Ammann proporcionan una gran potencia.

Los rodillos de tambor simple ARS 30 y ARS 50 de Ammann utilizan tecnología avanzada, ingeniería innovadora y motores robustos para ofrecer un alto rendimiento de compactación. Son los rodillos más compactos de la línea de productos de compactación de suelos de Ammann.

La ARS 30 y la ARS 50 son ideales para las empresas de construcción de carreteras y las flotas de alquiler que necesitan un producto pequeño, duradero y potente para tener éxito en el día a día.

Los rodillos son adecuados para la compactación de una amplia gama de materiales y pueden ser aún más flexibles gracias a las opciones de tambor liso o de pata de cabra.

Gracias a su potencia de compactación y a su maniobrabilidad, las máquinas son idóneas para pequeños proyectos de paisajismo, caminos forestales, carreteras municipales y caminos para peatones y ciclistas.

El ARS 30 y el ARS 50 están equipados con motores diesel Kubota V2403-CR-T con tecnología de postratamiento EGR+DOC+DPF (sin SCR). La potencia del motor es de 43,2 kW (58 Hp). Los motores cumplen con las últimas normas de emisiones (U.S. EPA Tier 4f / EU Stage V).

La combinación de un motor bien equilibrado, el sistema de transmisión totalmente hidrostático y el control proporcionan un consumo de combustible excepcional de 5 litros (1,32 galones) por hora. Esa eficiencia y un gran depósito de combustible de 98 litros (25,8 galones) hacen que un rodillo sólo tenga que repostar una vez cada tres turnos de trabajo.

Gran pegada de compactación
La ingeniería avanzada y los años de experiencia en la industria están detrás del desarrollo del sistema de accionamiento. Los tambores, diseñados y fabricados por Ammann, son de alta calidad y extremadamente duraderos.

El tambor de la ARS 30 tiene una anchura de trabajo de 1.200 mm (47,2 pulgadas). El potente sistema vibratorio de una sola etapa y dos frecuencias diferentes proporcionan una potencia de compactación de 37 kN y 68kN.

La anchura de trabajo de la ARS 50 es de 1.400 mm (55,1 pulgadas) con un sistema vibratorio de una etapa con dos frecuencias. Proporciona una potencia de compactación de 53 kN y 85kN. Estos parámetros de compactación convierten a la ARS 50 en una de las compactadoras de tierra ligeras más potentes del mercado.

El tambor liso es estándar en ambas máquinas. El ARS 30 tiene un tambor de 15 mm (0,6 pulgadas) de grosor, mientras que el tambor del ARS 50 tiene 18 mm (0,7 pulgadas) de grosor. Para mejorar la versatilidad y la rentabilidad, los rodillos están disponibles con un tambor de pata de cabra (PD) (con un kit de carcasa lisa) y una hoja dózer.

ECOdrop
Los clientes aprecian que los tambores estén diseñados para no necesitar mantenimiento, como parte de la filosofía ECOdrop de Ammann. El objetivo de ECOdrop es reducir el volumen de fluidos necesarios, hacer que los puntos de servicio sean muy accesibles y que todos los nuevos productos sean más respetuosos con el medio ambiente.

ECOdrop en las ofertas ARS 30 y ARS 50:
· Mayor economía y menor consumo de combustible gracias al EcoMode disponible.
· Un sistema vibratorio sin mantenimiento con baño de grasa de por vida en lugar de baño de aceite.
· Una articulación de dirección sin mantenimiento de por vida con cojinetes colocados en el almacenamiento de la jaula.
· No hay cajas de cambios de accionamiento y, por lo tanto, no se necesita aceite para engranajes.

Sin eje trasero
El innovador concepto de ausencia de eje trasero separa a los rodillos de tambor único Ammann ARS de la competencia. La eliminación del eje trasero hace que los rodillos sean más compactos y permite una ubicación más baja del motor que mejora el centro de gravedad, lo que proporciona una mayor estabilidad, incluso en pendientes.

El diseño también mejora la visibilidad y la maniobrabilidad. Estos factores, combinados con la estabilidad, promueven la seguridad en el lugar de trabajo.

Compactación inteligente
También está disponible para su instalación el sistema ACEforce, que permite a los operadores supervisar fácilmente el progreso de la compactación. El sistema de compactación inteligente muestra el valor real de kB en la pantalla, lo que reduce significativamente el tiempo necesario para lograr la máxima compactación.

Un sistema telemático opcional puede ayudar a supervisar la posición de la máquina, ayudar al control y proporcionar otra información importante sobre el lugar de trabajo. Todos los datos se pueden supervisar a través de la web.



Otras características clave de la máquina son:
· [bookmark: _Hlk102551174]La tracción Twin-lock de serie - Mejora la tracción y reduce el deslizamiento de los ejes - sistema de control de tracción totalmente automático que se activa sin necesidad de controles electrónicos. El sistema ajusta constantemente el rendimiento de la tracción en función de las condiciones reales de la obra. El par se distribuye uniformemente en los ejes para garantizar el contacto con el suelo y evitar el deslizamiento del tambor delantero y las ruedas traseras, así como para garantizar la calidad de la superficie final compactada.
· Una nueva articulación que aumenta aún más el rendimiento y la estabilidad de la transmisión. También mejora la maniobrabilidad. La articulación de la dirección central con oscilación integrada conecta los componentes clave y garantiza una distribución equilibrada del peso y un contacto constante con el suelo. La cadena cinemática hidrostática y la articulación no necesitan mantenimiento.
· Un puesto de mando con una entrada de amplia apertura que proporciona un acceso sin restricciones a la espaciosa y silenciosa cabina. Un asiento del operador de fácil acceso con un reposabrazos ajustable optimiza la comodidad, al igual que la plataforma totalmente aislada de las vibraciones. Todos los interruptores de control son accesibles y muy visibles, lo que resulta esencial para que el operador tenga una visión general rápida.
· Un salpicadero de gran durabilidad, especialmente importante en los modelos de plataforma abierta. En el salpicadero principal se encuentra una pantalla de control multifuncional que facilita la supervisión por parte de los operadores.
· Diseño de la máquina que garantiza que todos los objetos sean visibles para el operador más allá de un área de 1 metro por 1 metro, tanto en la parte delantera como en la trasera del compactador.
· Un compartimento del motor de fácil acceso, con un diseño de alta resistencia que protege todos los componentes principales durante el funcionamiento. Todos los puntos de mantenimiento y revisión son accesibles desde el suelo. El compactador está equipado con puntos de drenaje externos para los fluidos esenciales, como el aceite del motor o los líquidos de refrigeración.
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Contacte con
Klára Entlerová 
Especialista en compactación pesada, rodillos para zanjas, rodillos ligeros en tándem 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com



Sobre Ammann
Ammann es una empresa familiar de sexta generación que produce plantas mezcladoras de asfalto y hormigón, compactadoras y extendedoras de asfalto en nueve centros de producción en Europa, China, India y Brasil. Su experiencia principal es la construcción de carreteras e infraestructuras de transporte. En 2019, la empresa celebró su 150º aniversario. Visite ammann.com para obtener información relacionada con la empresa o 150years.ammann.com para saber más sobre el 150 aniversario de Ammann.

image3.png




image4.png




image2.png




image1.wmf

