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Compacteurs de sol Ammann ARS 30 et ARS 50
Des machines extrêmement puissantes avec des dimensions encore optimisées

LANGENTHAL, Suisse - Deux nouveaux modèles de compacteurs monobille Ammann proposent le meilleur compromis entre puissance et maniabilité.

Les compacteurs monobille ARS 30 et ARS 50 Ammann font appel à une technologie de pointe, à un concept innovant et à des moteurs efficients afin d’obtenir le meilleur rendement en matière de compactage. Ce sont les rouleaux les plus compacts de la gamme « monobille » Ammann.

L'ARS 30 et l'ARS 50 sont idéaux pour sur les chantiers de construction et pour les flottes de location qui nécessitent un matériel simple, maniable et performant au quotidien.

Ces machines conviennent particulièrement pour le compactage d'une large gamme de matériaux et peuvent être rendues encore plus flexibles grâce aux options de bille lisse ou à pied dameurs.

Grâce à leur puissance de compactage et à leur maniabilité, ces machines sont parfaitement adaptées aux projets d'aménagement paysager, aux chemins forestiers, aux routes municipales et aux sentiers pédestres ou cyclables.

Les ARS 30 et ARS 50 sont équipés de moteurs diesel Kubota V2403-CR-T avec technologie de post-traitement EGR+DOC+DPF (sans AdBlue). La puissance du moteur est de 43,2 kW (58 Hp). Ces moteurs sont conformes aux dernières normes d'émissions (U.S. EPA Tier 4f / EU Stage V).

La combinaison d'un moteur très efficient avec une transmission entièrement hydrostatique permet une consommation de carburant exceptionnelle de 5 litres par heure. Cette efficacité associée à un réservoir de carburant de 98 litres procure à ce compacteur monobille une autonomie record.

Conception de l’unité de compactage exclusive à Ammann
Une ingénierie avancée et des années d'expertise industrielle sont à l'origine du développement du système d'entraînement. Les billes conçues et fabriquées par Ammann sont assemblées avec des matériaux de haute qualité et sont donc extrêmement durables.

La bille de l'ARS 30 a une largeur de travail de 1200 mm (47,2 pouces). Le puissant système de vibration à deux fréquences fournit une puissance de compactage de 37 kN et 68kN.

La largeur de travail de l'ARS 50 est de 1400mm (55,1 pouces) avec un système de renforcé à deux fréquences. Il fournit une puissance de compactage de 53 kN et 85kN. Ces performances de compactage font de l'ARS 50 l'un des compacteurs de sols les plus puissants de sa catégorie.

Une bille lisse est un équipement standard sur les deux machines. L'épaisseur de la bille de l'ARS 30 est de 15 mm (0,6 pouce), tandis que celle de l'ARS 50 est de 18 mm (0,7 pouce). Afin d’améliorer la polyvalence et la rentabilité des deux machines, celles-ci sont disponibles avec une bille à pieds dameurs (PD) qui peut être équipée d’un kit de coquilles lisses ainsi qu’une lame de remblayage.

Ammann ECOdrop
Le concept ECOdrop se caractérise par une unité de vibration ne nécessitant aucun entretien, ainsi que par des volumes de fluides requis réduits au minimum, tout en garantissant des points de service extrêmement accessibles. Les machines ARS 30 et ARS 50 sont plus respectueuses de l'environnement.

Le concept ECOdrop sur ARS 30 et ARS 50 en détail :
· Réduction de la consommation de carburant grâce au mode « EcoMode » disponible en option.
· Un système de vibration sans entretien lubrifié à vie.
· Une articulation sans entretien, également lubrifiée à vie.
· Pas de boîte de vitesses - et donc pas besoin d'huile de transmission.

Pas d'essieu arrière
Le concept innovant sans essieu arrière distingue les rouleaux monocylindres ARS Ammann de la concurrence. L’absence d’essieu arrière rend les rouleaux plus compacts et permet d’implanter le moteur plus bas dans le châssis, ce qui contribue à abaisser le centre de gravité de la machine - d'où une meilleure stabilité de celle-ci, même dans les pentes les plus abruptes.

Cette conception améliore également la visibilité vers l’arrière de l’opérateur et la maniabilité de la machine. Tous ces avantages favorisent la sécurité sur le chantier.

Compactage intelligent
Le système ACEforce, qui permet aux opérateurs de suivre facilement la progression du compactage, peut également être installé en option. Le système de compactage intelligent affiche la valeur de compactage réelle sur l'écran, ce qui réduit considérablement le nombre de passes et le temps nécessaire pour obtenir le résultat attendu.

Un système télématique en option permet de localiser géographiquement la machine et de fournir toutes les données importantes concernant ses performances sur le chantier. Toutes les données peuvent être contrôlées via internet.



Les autres caractéristiques clés de la machine sont les suivantes
· [bookmark: _Hlk102551174]La transmission Twin-lock de série - améliore la traction et réduit le patinage des roues - système de contrôle de la traction entièrement automatique qui s'active sans commandes électroniques. Le système ajuste constamment les performances de la transmission en fonction des conditions réelles du chantier. Le couple est réparti uniformément au niveau des roues afin d’assurer une adhérence maximum et empêcher le glissement de la bille avant et des roues arrière. La qualité du compactage est ainsi assurée.
· Une nouvelle articulation améliore encore les performances de conduite et la stabilité, tout en améliorant la maniabilité de la machine. L'articulation centrale à oscillation intégrée assure une liaison extrêmement rigide des composants clés et assure une répartition idéale du poids de la machine. La chaîne cinématique hydrostatique et l'articulation sont essentiellement sans entretien.
· Un poste de conduite avec une entrée à large ouverture permet un accès sans restriction à une cabine spacieuse et silencieuse. Le siège de l'opérateur, facile à atteindre et doté d’accoudoirs réglables, optimise le confort, tout comme la plate-forme entièrement isolée des vibrations. Toutes les commandes sont parfaitement accessibles et bien visibles, ce qui contribue à l’ergonomie du poste de conduite et donc de la productivité de l’opérateur.
· Un tableau de bord très résistant : point particulièrement important pour les modèles à plateforme ouverte. Un écran de contrôle multifonctions est situé sur le tableau de bord principal, facilitant le contrôle de la machine par les opérateurs.
· Conception de la machine garantissant que tous les personnes et objets soient visibles par l'opérateur au-delà d'une zone de 1 mètre sur 1 mètre à l'avant et à l'arrière du compacteur.
· Un compartiment moteur facilement accessible, avec une conception robuste qui protège tous les principaux composants pendant le fonctionnement. Tous les points de maintenance et d'entretien sont accessibles depuis le sol. Le compacteur est équipé de points de vidange externes pour les fluides essentiels tels que l'huile moteur ou le liquide de refroidissement.
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Contact
Klára Entlerová 
MarCom est le spécialiste du compactage lourd, des rouleaux de tranchées et des rouleaux tandem légers. 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com





À propos d'Ammann
Ammann est une entreprise familiale de sixième génération qui produit des centrales d'asphalte et de béton, des compacteurs et des finisseurs d'asphalte sur neuf sites de production en Europe, en Chine, en Inde et au Brésil. Son expertise principale est la construction de routes et les infrastructures de transport. En 2019, l'entreprise a marqué son 150e anniversaire. Visitez le site ammann.com pour obtenir des informations sur l'entreprise ou 150years.ammann.com pour en savoir plus sur le 150e anniversaire d'Ammann.
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