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Compactadores de solo Ammann ARS 30 e ARS 50
Rolos Pequenos fornecem uma riqueza de energia

LANGENTHAL, Suíça - Dois novos modelos de rolos compactadores da Ammann fornecem uma abundância de energia em embalagens compactas.

Os rolos Ammann ARS 30 e ARS 50 de tambor único utilizam tecnologia avançada, engenharia inovadora e motores robustos para proporcionar alta compactação. Eles são os rolos mais compactos da linha de produtos de compactação de solos da Ammann.

Os ARS 30 e ARS 50 são ideais para empresas de construção de estradas e locadoras que precisam de um produto pequeno, durável e poderoso para o sucesso no dia-a-dia.

Os rolos são adequados para compactar uma ampla gama de materiais e podem ser ainda mais flexíveis, dadas as opções de tambores lisos ou de pata de cabra.

Devido ao seu poder de compactação e manobrabilidade, as máquinas são adequadas para pequenos projetos de paisagismo, estradas florestais, estradas municipais e trilhas para caminhadas/bicicletas.

Os ARS 30 e ARS 50 são equipados com motores diesel Kubota V2403-CR-T com tecnologia de pós-tratamento EGR+DOC+DPF (sem SCR). A potência do motor é de 43,2 kW (58 Hp). Os motores atendem as mais recentes normas de emissões (U.S. EPA Tier 4f / EU Stage V).

A combinação de um motor bem balanceado, sistema de acionamento totalmente hidrostático e controle proporciona um consumo excepcional de combustível de 5 litros por hora. Essa eficiência e um grande tanque de combustível de 98 litros significam que um rolo só precisa ser abastecido uma vez a cada três turnos de trabalho.

Punção de compactação
Engenharia avançada e anos de experiência na indústria estão por trás do desenvolvimento do sistema de acionamento. Os tambores, projetados e fabricados pela Ammann, são de alta qualidade e extremamente duráveis.

O tambor ARS 30 tem uma largura de trabalho de 1200 mm (47,2 polegadas). O forte sistema vibratório de um estágio e duas frequências diferentes fornecem uma potência de compactação de 37kN e 68kN.

A largura de trabalho do ARS 50 é de 1400 mm (55,1 polegadas) com um sistema vibratório de um estágio impulsionado com duas frequências. Ele fornece potência de compactação de 53kN e 85kN. Esses parâmetros de compactação tornam o ARS 50 um dos mais potentes compactadores de solo leve do mercado.

O tambor liso é padrão em ambas as máquinas. O ARS 30 tem uma espessura de tambor de 15mm (0,6 polegadas), enquanto o ARS 50 tem uma espessura de 18mm (0,7 polegadas). Para melhorar a versatilidade e a rentabilidade, os rolos estão disponíveis com um tambor de pata de cabra (PD - padfoot) (com um kit de concha lisa) e uma lâmina de dúzia.

ECOdrop
Os clientes apreciam que os tambores são projetados para serem livres de manutenção como parte da filosofia ECOdrop da Ammann. O foco do ECOdrop é reduzir o volume de fluidos necessários, tornar os pontos de serviço extremamente acessíveis - e tornar todos os novos produtos mais ecologicamente corretos.

ECOdrop nos rolos ARS 30 e ARS 50 oferecem:
· Melhor economia de combustível e menor consumo de combustível devido ao EcoMode disponível.
· Um sistema vibratório livre de manutenção com banho de graxa vitalício em vez de banho de óleo.
· Uma junta de direção livre de manutenção vitalícia com rolamentos colocados em uma gaiola de armazenamento.
· Sem caixa de câmbio - e, portanto, nenhum óleo de engrenagem é necessário.

Sem eixo traseiro
O inovador conceito sem eixo de traseiro separa os rolos Ammann ARS Single Drum Rollers da concorrência. A eliminação do eixo traseiro torna os rolos mais compactos e permite uma localização mais baixa do motor que melhora o centro de gravidade - o que proporciona melhor estabilidade, mesmo em declives.

O projeto também melhora a visibilidade e a maneabilidade. Esses fatores, combinados com a estabilidade, promovem a segurança no local de trabalho.
Compactação inteligente
Também disponível para instalação é o sistema ACEforce, que permite aos operadores monitorar facilmente o progresso da compactação. O sistema de compactação inteligente mostra o valor real do kB no display, reduzindo significativamente o tempo necessário para atingir a máxima compactação.

Um sistema opcional de telemática pode ajudar a monitorar a posição da máquina, auxiliar no controle e fornecer outras informações importantes sobre o local de trabalho. Todos os dados podem ser monitorados através da web.

Outras características chave da máquina incluem:
· [bookmark: _Hlk102551174]O acionamento padrão Twin-lock - melhora a tração e reduz o deslizamento dos eixos - sistema de controle de tração totalmente automático que é ativado sem controles eletrônicos. O sistema ajusta constantemente o desempenho do acionamento dependendo das condições reais do local de trabalho. O torque é distribuído uniformemente nos eixos para assegurar o contato com o solo e evitar o deslizamento do tambor dianteiro e das rodas traseiras - e para assegurar a qualidade final da superfície compactada.
· Uma nova junta articulada que impulsiona ainda mais o desempenho e a estabilidade. Ela também melhora a manobrabilidade. A junta de direção central com oscilação integrada conecta componentes-chave e assegura uma distribuição equilibrada do peso e um contato consistente com o solo. O trem de força hidrostática e a junta articulada são essencialmente livres de manutenção.
· Uma estação do operador com uma entrada de abertura ampla que proporciona acesso irrestrito à espaçosa e silenciosa cabine. Um assento do operador de fácil acesso com apoio de braço ajustável otimiza o conforto, assim como a plataforma totalmente isolada por vibração. Todos os interruptores de controle são acessíveis e altamente visíveis - essencial para uma rápida visão geral do operador.
· Um painel que é altamente durável, particularmente muito importante em modelos de plataforma aberta. Um display de controle multifuncional está localizado no painel principal, facilitando o monitoramento por parte dos operadores.
· Projeto de máquina que garante que todos os objetos sejam visíveis para o operador além de uma área de 1 metro por 1 metro, tanto na frente quanto na parte de trás do compactador.
· Um compartimento do motor de fácil acesso, com um design resistente que protege todos os componentes principais durante a operação. Todos os pontos de manutenção e de serviço podem ser alcançados a partir do solo. O compactador é equipado com pontos de drenagem externos para fluidos essenciais, como óleo do motor ou líquidos de refrigeração.
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Contato
Klára Entlerová 
MarCom Specialist for Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers 
Ammann República Tcheca a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com



Sobre a Ammann
Ammann é uma empresa familiar de sexta geração que produz usinas de mistura de asfalto e concreto, compactadores e pavimentadoras de asfalto em nove locais de produção na Europa, China, Índia e Brasil. Sua principal especialização é a construção de estradas e infra-estrutura de transporte. Em 2019, a empresa comemorou seu 150º aniversário. Visite ammann.com para obter informações relacionadas à empresa ou 150 anos.ammann.com para saber mais sobre o 150º aniversário da Ammann.
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