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Los nuevos rodillos Ammann reducen los costes de propiedad
Los motores Tier 3 no requieren postratamiento

LANGENTHAL, Suiza - Los nuevos rodillos de tambor simple de Ammann tienen una gran potencia y ofrecen importantes reducciones de costes gracias al ahorro en combustible y fluidos.

Los nuevos ARS 110.1 T3 y ARS 130.1 T3 están equipados con fiables motores Tier 3 y siguen la valiosa tradición de máquinas compactas de alto rendimiento de la familia de compactadores de tierra ARS de Ammann.
Las máquinas también reflejan la filosofía ECOdrop de Ammann, que hace que los productos sean más respetuosos con el medio ambiente y, en este caso, también rentables. ECOdrop se centra en la reducción del combustible y los fluidos. Con los nuevos rodillos, el consumo de combustible se reduce en un 10% (en comparación con el rodillo Tier 3 anterior). Además, las necesidades de aceite hidráulico y líquido refrigerante se han reducido en un 16% y un 38%, respectivamente.

"Estas cifras son significativas", afirma Josef Dementev. "Se suman sustancialmente en la obra. Todo el dinero que se ahorra en estos costes va directamente a la cuenta de resultados de la empresa".

Los beneficios son sólo una parte del cuadro. "ECOdrop hace que las máquinas y las obras sean más sostenibles", afirma Josef Dementev. "La reducción del consumo de combustible preserva un recurso natural y reduce las emisiones. También se reducen las necesidades de eliminación".

Sin postratamiento del motor
Las nuevas Ammann ARS 110.1 y ARS 130.1 pesan 11 y 13 toneladas, respectivamente. Las nuevas máquinas Tier 3 están destinadas a mercados con emisiones de motor no reguladas y sustituyen a la generación anterior de compactadores ASC T3.

Amplían la cartera de productos y aportan al mercado el máximo nivel de confort y seguridad de funcionamiento, combinado con una productividad inigualable.

Gracias a su potencia de compactación y maniobrabilidad, son perfectas para proyectos de mediana y gran envergadura, como carreteras y autopistas, zonas y áreas industriales. El control intuitivo y el funcionamiento auto explicativo son grandes ventajas para quienes imparten formación a los recién llegados o para los operadores menos cualificados.

Tanto lo Ammann ARS 110.1 como lo ARS 130.1 están equipadas con motores diésel Deutz EU Stage IIIA/US EPA Tier 3 probados y fiables sin componentes de postratamiento del motor (EAT). La ausencia de un sistema EAT simplifica el servicio y el mantenimiento y reduce aún más los costes de propiedad. La potencia del motor es de 96 kW (129 CV) a 2.200 rpm. Los motores pueden funcionar con combustibles con alto contenido en azufre. 

Un potente motor y un sistema hidráulico de alta presión garantizan una excelente tracción y una eficacia excepcional. Un gran depósito de combustible (310 l) y un bajo consumo garantizan al menos 3 turnos de trabajo sin repostar, lo que reduce los costes relacionados con la logística del combustible en las obras.

Dominio de la compactación
Los rodillos Ammann han destacado en el mercado durante muchos años, aportando un alto rendimiento de compactación para un desempeño eficaz en la obra. Los tambores ARS 110.1 y ARS 130.1 están diseñados y fabricados internamente, lo que garantiza una alta calidad y una durabilidad extrema. Tienen una anchura de trabajo de 2130 mm (83,9 pulgadas).

El robusto sistema vibratorio de cuatro cojinetes alberga un sistema vibratorio de dos etapas, que genera fuerzas excéntricas de 275 kN a baja frecuencia (32 Hz) y 160 kN a alta frecuencia (35 Hz). El alto valor de ambas amplitudes (1,9 mm de amplitud alta y 0,85 mm de amplitud baja) garantiza una excelente compactación en toda la profundidad de la capa. El sistema vibratorio es auto lubricado (baño de aceite) y refrigerado por agua, por lo que el tiempo de vibración activada es ilimitado y la vida útil de los cojinetes vibratorios se prolonga para reducir los costes de propiedad.

Ambas máquinas incorporan de serie un tambor liso. El grosor del tambor liso de ambos modelos es de 25 mm (0,98 pulgadas), lo que garantiza una operatividad de por vida. 

Para satisfacer todos los requisitos de aplicación, los rodillos están disponibles opcionalmente con un kit pata de carnero PD (2 piezas), que ofrece los mejores resultados en suelos cohesivos al añadir un efecto de apisonamiento al proceso de compactación.

Montar y rodar
El probado concepto sin eje trasero sitúa a los rodillos ARS de Ammann por encima de la competencia.  La ausencia de eje trasero hace que la máquina sea más compacta y permite situar el motor más bajo. Estas dos mejoras de diseño reducen el centro de gravedad y mejoran la visibilidad y la maniobrabilidad. 

Estos factores, combinados con la estabilidad, favorecen la seguridad en la obra. En concreto, garantizan una mayor estabilidad, incluso en pendientes pronunciadas.
Un sistema de propulsión totalmente hidrostático convierte la tracción en un elemento diferenciador clave. Cada elemento de tracción (el tambor y ambas ruedas) tiene su propio motor de accionamiento y caja de cambios, optimizando las fuerzas de tracción necesarias para un funcionamiento seguro en terrenos difíciles. Las máquinas están equipadas con un divisor de flujo entre las ruedas (de serie) y pueden mejorarse con el sistema Ammann Traction Control (ATC). El ATC controla automáticamente la distribución de potencia entre los 3 motores de tracción según relaciones definidas con exactitud para maximizar la tracción de la máquina en condiciones difíciles.

Una robusta junta articulada proporciona una dirección y conducción consistentes. La articulación de dirección integra la dirección y la oscilación de ambos cuadros y garantiza una distribución equilibrada del peso y un contacto constante con el suelo.

Conforto y seguridad al operador 
Una nueva plataforma operativa alberga la estructura ROPS integrada, que proporciona una protección esencial al operador. La plataforma del operador está totalmente aislada de las vibraciones y elimina la mayor parte de las vibraciones que recibe el conductor. Esta característica maximiza el confort durante el turno de trabajo, protege la salud del operador y aumenta la seguridad en el lugar de trabajo.

Las versiones de cabina son extremadamente silenciosas y ofrecen una amplia gama de soluciones técnicas avanzadas, como la eliminación de los pilares A. Esto mejora significativamente la visibilidad del operador hacia los bordes de la máquina y los alrededores. Hay una visibilidad de 1x1 m en todo momento y en todas las direcciones alrededor de la máquina. Las ventanas de ambos lados de la cabina se pueden abrir y permiten ajustar los espejos retrovisores desde el asiento del operador.

Una columna de dirección ajustable con pantalla multifuncional en color proporciona toda la información necesaria sobre el estado de la máquina, como las horas de trabajo, el consumo de combustible o los códigos de error. Todos los interruptores necesarios para el control de la máquina se encuentran en el reposabrazos derecho. El control de la máquina es sencillo e intuitivo: los operadores pueden aprender a manejar el compactador en 10 minutos.

Capacidad de servicio 
Se tienen en cuenta la facilidad de mantenimiento, el tiempo de inactividad y los costes de propiedad. Los equipos de Ammann de todo el mundo han recopilado información que se ha reflejado en un diseño innovador. Además, la filosofía ECOdrop hace que las máquinas sean fáciles de mantener y respetuosas con el medio ambiente.

El compartimento del motor es fácilmente accesible, con un diseño robusto que protege todos los componentes principales durante el funcionamiento. Todos los puntos de mantenimiento y revisión son accesibles desde el suelo. El compactador está equipado con puntos de drenaje externos para los fluidos esenciales, como el aceite del motor, los líquidos de refrigeración y el aceite hidráulico.

El diagnóstico a bordo permite una rápida localización de averías, cuando es necesario. La pantalla multifuncional muestra información importante sobre el estado de la máquina e indica cualquier posible problema mediante códigos de avería. 


Compactación inteligente
El sistema ACE (Ammann Compaction Expert) patentado por Ammann está disponible como opción. El sistema permite a los operadores supervisar fácilmente el progreso de la compactación y les ayuda a ser más eficaces a la hora de controlar el proceso de compactación. 

La conformidad CE es opcional y demuestra que la máquina cumple los requisitos europeos para un funcionamiento seguro y limpio.
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Póngase en contacto con
Klára Entlerová 
MarCom Especialista en compactación pesada, rodillos para zanjas, rodillos tándem ligeros 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com


Acerca de Ammann
Ammann es una empresa familiar de sexta generación que produce plantas mezcladoras de asfalto y hormigón, compactadoras y extendedoras de asfalto en nueve plantas de producción en Europa, China, India y Brasil. Su principal especialidad es la construcción de carreteras e infraestructuras de transporte. Visite ammann.com para obtener información relacionada con la empresa.
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