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Les nouveaux rouleaux Ammann réduisent les coûts.
Les moteurs Tier 3 ne nécessitent pas de post-traitement.

LANGENTHAL, Suisse - Les nouveaux compacteurs monocylindres d'Ammann sont très puissants et permettent de réduire considérablement les coûts grâce aux économies de carburant et de fluides.

Les nouveaux ARS 110.1 T3 et ARS 130.1 T3 sont équipés de moteurs Tier 3 fiables et s'inscrivent dans la tradition des machines compactes et performantes de la famille des compacteurs de sol Ammann ARS.
Les machines reflètent également la philosophie ECOdrop d'Ammann, qui rend les produits plus respectueux de l'environnement et, dans ce cas, plus rentables. ECOdrop met l'accent sur la réduction de la consommation de carburant et de fluides. Avec ces nouveaux compacteurs, la consommation est réduite de 10 % (par rapport au compacteur Tier 3 précédent). En outre, les besoins en huile hydraulique et en liquide de refroidissement ont été réduits respectivement de 16 % et de 38 %.

"Ces chiffres sont significatifs", a déclaré Josef Dementev. "Ils s'additionnent de manière substantielle sur le chantier. Toute économie réalisée sur ces coûts se répercute directement sur les résultats de l'entreprise."

Les bénéfices ne sont qu'une partie du tableau. "ECOdrop rend les machines et les chantiers plus durables", explique Josef Dementev. "La réduction de la consommation de carburant préserve une ressource naturelle et diminue les émissions. Les besoins en matière d'élimination sont également réduits."

Pas de post-traitement du moteur
Les nouveaux compacteurs Ammann ARS 110.1 et ARS 130.1 pèsent respectivement 11 et 13 tonnes. Les nouvelles machines Tier 3 sont destinées aux marchés où les émissions des moteurs ne sont pas réglementées et remplacent la génération précédente de compacteurs ASC T3.

Ils élargissent la gamme de produits et apportent au marché le plus haut niveau de confort et de sécurité d'utilisation, associé à une productivité inégalée.

Grâce à leur puissance de compactage et à leur maniabilité, ils conviennent parfaitement aux projets de moyenne et grande envergure tels que les routes et les autoroutes, les zones industrielles et les aires industrielles. La commande intuitive et l'auto-explication des opérations sont des avantages importants pour ceux qui forment les nouveaux arrivants ou les opérateurs moins qualifiés.

Les Ammann ARS 110.1 et ARS 130.1 sont tous deux équipés de moteurs diesel Deutz EU Stage IIIA/US EPA Tier 3 éprouvés et fiables, sans aucun composant de post-traitement du moteur (EAT). L'absence de système EAT simplifie l'entretien et la maintenance et réduit encore les TCO. La puissance du moteur est de 96 kW (129 ch) à 2200 tr/min. Les moteurs peuvent fonctionner avec des carburants à haute teneur en soufre. 

Un moteur puissant et un système hydraulique à haute pression garantissent une excellente traction et une efficacité exceptionnelle. Un grand réservoir de carburant (310 l) associé à une faible consommation permettent d'assurer au moins trois postes de travail sans refaire le plein, ce qui réduit les coûts liés à la logistique du carburant sur les chantiers.

Maîtrise du compactage
Les compacteurs Ammann excellent sur le marché depuis de nombreuses années, apportant un rendement de compactage élevé pour une performance efficace sur le chantier. Les compacteurs ARS 110.1 et ARS 130.1 sont conçus et fabriqués dans nos usines, ce qui garantit une qualité élevée et une durabilité extrême. Ils ont une largeur de travail de 2130 mm (83,9 pouces).

Le système vibrant robuste à quatre roulements héberge un système vibrant à deux étages, qui génère des forces excentriques de 275 kN à basse fréquence (32 Hz) et de 160 kN à haute fréquence (35 Hz). La valeur élevée des deux amplitudes (1,9 mm en haute amplitude et 0,85 mm en basse amplitude) assure un excellent compactage sur toute la profondeur de la couche. Le système vibrant est autolubrifié (bain d'huile) et refroidi à l'eau, de sorte que la durée d'activation des vibrations est illimitée et que la durée de vie des roulements vibrants est prolongée, ce qui réduit les coûts d'exploitation.

Les deux machines sont équipées en série d'une bille lisse. L'épaisseur de la bille lisse des deux modèles est de 25 mm (0,98 pouce), ce qui garantit un fonctionnement à vie. 

Pour répondre à toutes les exigences d'application, les compacteurs sont disponibles en option avec un kit de coquille PD (2 pièces), qui donne les meilleurs résultats sur les sols cohésifs en ajoutant un effet de bourrage dans le processus de compactage.

Rouler et rouler
Le concept éprouvé de l'absence d'essieu arrière place les compacteurs Ammann ARS au-dessus de la concurrence.  L'absence d'essieu arrière rend la machine plus compacte et permet de placer le moteur plus bas. Ces deux améliorations de la conception abaissent le centre de gravité et améliorent la visibilité et la maniabilité. 

Ces facteurs favorisent la sécurité sur le chantier. Plus précisément, ils garantissent une meilleure stabilité, même sur les pentes raides.
Un système de propulsion entièrement hydrostatique fait de la traction un élément clé de différenciation. Chaque élément de traction (le tambour et les deux roues) dispose de son propre moteur d'entraînement et de sa propre boîte de vitesses, ce qui optimise les forces de traction nécessaires à un fonctionnement sûr sur les terrains difficiles. Les machines sont équipées d'un répartiteur de flux entre les roues (de série) et peuvent être équipées du système Ammann Traction Control (ATC). L'ATC contrôle automatiquement la distribution de la puissance entre les trois moteurs d'entraînement selon des rapports définis avec précision afin de maximiser la traction de la machine dans des conditions difficiles.

Une articulation robuste assure une direction et une conduite cohérentes. L'articulation de direction intègre la direction et l'oscillation des deux cadres et assure une répartition équilibrée du poids et un contact constant avec le sol.

Opérateur en premier
Une nouvelle plate-forme de travail accueille la structure ROPS intégrée, qui offre une protection essentielle à l'opérateur. La plate-forme de l'opérateur est entièrement isolée et élimine la plupart des vibrations subies par le conducteur. Cette caractéristique maximise le confort pendant le travail, protège la santé de l'opérateur et augmente la sécurité du chantier.

Les cabines sont extrêmement silencieuses et offrent un large éventail de solutions techniques avancées, telles que l'élimination des montants A. Cela améliore considérablement la vision du conducteur à 360 °. La visibilité est de 1x1m à tout moment et dans toutes les directions autour de la machine. Les fenêtres des deux côtés de la cabine peuvent être ouvertes et permettent de régler les rétroviseurs depuis le siège de l'opérateur.

Une colonne de direction réglable avec un écran multifonctionnel en couleur fournit toutes les informations nécessaires sur l'état de la machine, telles que les heures de travail, la consommation de carburant ou les codes d'erreur. Tous les boutons nécessaires à la commande de la machine sont situés sur l'accoudoir droit. La commande de la machine est simple et intuitive - les opérateurs peuvent apprendre à utiliser le compacteur en 10 minutes.

Aptitude au service 
La facilité d'entretien, le temps d'immobilisation et les TCO sont tous pris en compte. Les équipes Ammann du monde entier ont recueilli des informations qui ont contribué fortement à la conception innovante. En outre, la philosophie ECOdrop rend les machines faciles à entretenir et respectueuses de l'environnement.

Le compartiment moteur est facilement accessible, avec une conception robuste qui protège tous les composants principaux pendant le fonctionnement. Tous les points de maintenance et d'entretien sont accessibles depuis le sol. Le compacteur est équipé de points de vidange externes pour les fluides essentiels tels que l'huile moteur, les liquides de refroidissement et l'huile hydraulique.

Les diagnostics embarqués permettent un dépannage rapide en cas de besoin. L'écran multifonctionnel affiche des informations importantes sur l'état de la machine et indique tout problème éventuel par le biais de codes d'erreur. 


Compaction intelligente
Le système exclusif Ammann ACE (Ammann Compaction Expert) est disponible en option. Ce système permet aux opérateurs de surveiller facilement la progression du compactage et les aide à contrôler plus efficacement le processus de compactage. 

La conformité CE est facultative et prouve que la machine répond aux exigences européennes en matière de sécurité et de propreté.
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Contact
Klára Entlerová 
Spécialiste MarCom pour le compactage lourd, les rouleaux de tranchée, les rouleaux tandem légers 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com


À propos d'Ammann
Ammann est une entreprise familiale de la sixième génération qui produit des centrales d'enrobage et de béton, des compacteurs et des finisseurs d'asphalte sur neuf sites de production en Europe, en Chine, en Inde et au Brésil. Son expertise principale est la construction de routes et d'infrastructures de transport. Visitez le site ammann.com pour obtenir des informations sur l'entreprise.
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