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Novos rolos da Ammann reduzem os custos de propriedade
Os motores Tier 3 não exigem pós-tratamento

LANGENTHAL, Suíça - Os novos rolos de monocilíndro da Ammann são altamente potentes e oferecem reduções de custo significativas por meio da economia de combustível e fluidos.

Os novos ARS 110.1 T3 e ARS 130.1 T3 são equipados com motores Tier 3 confiáveis e seguem a valiosa tradição de máquinas compactas e de alto desempenho da família de compactadores de solo ARS da Ammann.
As máquinas também refletem a filosofia ECOdrop da Ammann, que torna os produtos mais ecologicamente corretos e, nesse caso, também lucrativos. A ECOdrop se concentra na redução de combustível e fluidos. Com os novos rolos, o consumo de combustível é reduzido em 10% (em comparação com o rolo Tier 3 anterior). Além disso, os requisitos de óleo hidráulico e líquido de arrefecimento foram reduzidos em 16% e 38%, respectivamente.

"Esses números são significativos", disse Josef Dementev. "Eles se somam substancialmente no local de trabalho. Todo o dinheiro economizado nesses custos vai diretamente para o resultado final da empresa."

Os lucros são apenas parte do cenário. "O ECOdrop torna as máquinas e os locais de trabalho mais sustentáveis", disse Josef Dementev. "A redução do consumo de combustível preserva um recurso natural e diminui as emissões. As necessidades de descarte também são reduzidas."

Sem pós-tratamento do motor
Os novos Ammann ARS 110.1 e ARS 130.1 pesam 11 e 13 toneladas, respectivamente. As novas máquinas Tier 3 são dedicadas a mercados com emissões de motores não regulamentadas e substituem a geração anterior de compactadores ASC T3.

Eles ampliam o portfólio de produtos e trazem ao mercado o mais alto nível de conforto e segurança na operação, combinados com uma produtividade inigualável.

Devido ao seu poder de compactação e à sua capacidade de manobra, eles são perfeitos para projetos de médio e grande porte, como estradas e rodovias, zonas industriais e áreas industriais. O controle intuitivo e a operação autoexplicativa são grandes benefícios para aqueles que oferecem treinamento para iniciantes ou para operadores menos qualificados.

Tanto o Ammann ARS 110.1 quanto o ARS 130.1 são equipados com motores diesel Deutz EU Stage IIIA/US EPA Tier 3 comprovados e confiáveis, sem nenhum componente de pós-tratamento do motor (EAT). A ausência de um sistema EAT simplifica o serviço e a manutenção e reduz ainda mais os custos de propriedade. A potência do motor é de 96 kW (129 hp) a 2200 rpm. Os motores podem funcionar com combustíveis com alto teor de enxofre. 

Um motor potente e um sistema hidráulico de alta pressão garantem excelente tração e eficácia excepcional. Um grande tanque de combustível (310 litros) e o baixo consumo de combustível garantem pelo menos três turnos de trabalho sem reabastecimento, reduzindo os custos relacionados à logística de combustível nos locais de trabalho.

Domínio da compactação
Os rolos da Ammann têm se destacado no mercado por muitos anos, proporcionando alto rendimento de compactação para um desempenho eficaz no local de trabalho. Os tambores ARS 110.1 e ARS 130.1 são projetados e fabricados internamente, o que garante alta qualidade e extrema durabilidade. Eles têm uma largura de trabalho de 2130 mm (83,9 polegadas).

O robusto sistema vibratório de quatro rolamentos abriga um sistema vibratório de dois estágios, que gera forças excêntricas de 275 kN em baixa frequência (32 Hz) e 160 kN em alta frequência (35 Hz). O alto valor de ambas as amplitudes (1,9 mm de amplitude alta e 0,85 mm de amplitude baixa) garante excelente compactação em toda a profundidade da camada. O sistema vibratório é auto lubrificado (banho de óleo) e resfriado a água, portanto, há tempo ilimitado para a vibração ativada e vida útil prolongada dos rolamentos vibratórios para reduzir os custos de manutenção.

Um tambor liso é padrão em ambas as máquinas. A espessura do tambor liso de ambos os modelos é de 25 mm (0,98 pol.), o que garante a operabilidade por toda a vida útil. 

Para atender a todos os requisitos de aplicação, os rolos estão disponíveis opcionalmente com um kit pé de cabra PD (2 peças), que proporciona os melhores resultados em solos coesos ao adicionar um efeito de compactação ao processo de compactação.

Passeio e rolagem
O conceito comprovado de ausência de eixo traseiro coloca os rolos ARS da Ammann acima da concorrência.  A ausência de um eixo traseiro torna a máquina mais compacta e permite uma localização mais baixa do motor. Essas duas melhorias no projeto diminuem o centro de gravidade e melhoram a visibilidade e a capacidade de manobra. 

Esses fatores, combinados com a estabilidade, promovem a segurança no local de trabalho. Especificamente, eles garantem maior estabilidade, mesmo em encostas íngremes.
Um sistema de propulsão totalmente hidrostático torna a tração um diferencial importante. Cada elemento de tração (o tambor e as duas rodas) tem seu próprio motor de acionamento e caixa de câmbio, otimizando as forças de tração necessárias para a operação segura em terrenos difíceis. As máquinas são equipadas com um divisor de fluxo entre as rodas (como padrão) e podem ser atualizadas pelo sistema Ammann Traction Control (ATC). O ATC controla automaticamente a distribuição de potência entre os três motores de acionamento de acordo com relações definidas com exatidão para maximizar a tração da máquina em condições difíceis.

Uma junta articulada robusta proporciona direção e pilotagem consistentes. A junta de direção integra a direção e a oscilação de ambos os quadros e garante uma distribuição de peso equilibrada e um contato consistente com o solo.

Conforto e segurança operacional
Uma nova plataforma operacional abriga a estrutura ROPS integrada, que oferece proteção essencial ao operador. A plataforma do operador é totalmente isolada da vibração e elimina a maior parte da vibração para o operador. Esse recurso maximiza o conforto durante o turno de trabalho, protege a saúde do operador e aumenta a segurança no local de trabalho.

As versões de cabine são extremamente silenciosas e oferecem uma ampla gama de soluções técnicas avançadas, como a eliminação das colunas A. Isso melhora significativamente a visibilidade do operador para as bordas da máquina e os arredores. Há visibilidade de 1x1 m em todos os momentos e em todas as direções ao redor da máquina. As janelas em ambos os lados da cabine podem ser abertas e permitem o ajuste dos espelhos retrovisores a partir do assento do operador.

Uma coluna de direção ajustável com visor colorido multifuncional fornece todas as informações necessárias sobre o status da máquina, como horas de trabalho, consumo de combustível ou códigos de erro. Todos os interruptores necessários para o controle da máquina estão localizados no apoio de braço direito. O controle da máquina é simples e intuitivo - os operadores podem aprender a operar o compactador em 10 minutos.



Facilidade de manutenção 
A facilidade de manutenção, o tempo de inatividade e os custos de manutenção são todos abordados. As equipes da Ammann de todo o mundo coletaram informações, e essa contribuição foi refletida no design inovador. Além disso, a filosofia ECOdrop faz com que as máquinas não precisem de manutenção e sejam voltadas para o meio ambiente.

O compartimento do motor é de fácil acesso, com um design robusto que protege todos os principais componentes durante a operação. Todos os pontos de manutenção e serviço podem ser alcançados a partir do solo. O compactador é equipado com pontos de drenagem externos para fluidos essenciais, como óleo do motor, líquidos de resfriamento e óleo hidráulico.

Os diagnósticos integrados permitem a rápida solução de problemas, quando necessário. O visor multifuncional mostra informações importantes sobre o status da máquina e indica possíveis problemas por meio de códigos de falha. 


Compactação inteligente
O sistema proprietário Ammann ACE (Ammann Compaction Expert) está disponível como opcional. O sistema permite o monitoramento fácil do progresso da compactação para os operadores e os ajuda a se tornarem mais eficazes no controle do processo de compactação. 

A conformidade CE é mais dos opcionais ofertados e comprova que a máquina está cumprindo os requisitos europeus de operação segura e limpa da máquina.
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Contato
Klára Entlerová 
Especialista em MarCom para compactação pesada, rolos de trincheira, rolos tandem leves 
Ammann República Tcheca a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com


Sobre a Ammann
A Ammann é uma empresa familiar de sexta geração que produz usinas de mistura de asfalto e concreto, compactadores e pavimentadoras de asfalto em nove unidades de produção na Europa, China, Índia e Brasil. Sua especialidade principal é a construção de estradas e infraestrutura de transporte. Visite ammann.com para obter informações relacionadas à empresa.
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