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L’Ammann ARS 110.2 réduit les besoins de maintenance au minimum pour maximiser les profits

LANGENTHAL, Suisse - Le nouveau rouleau monobille de 11 tonnes d'Ammann offre une puissance de compactage exceptionnelle - et des économies exceptionnelles sur les coûts de propriété après la vente.

Le nouvel ARS 110.2 T1 est équipé d'un moteur diesel Cummins 4BT3.9 puissant et fiable. Aucun système de post-traitement du moteur (EAT) n'est nécessaire - un des nombreux efforts visant à simplifier l'entretien et la maintenance et à réduire les coûts.

Économies de temps, de carburant et de liquides
Le compacteur reflète la philosophie ECOdrop d'Ammann, qui rend les équipments plus respectueux de l'environnement et leur rentabilité. ECOdrop met l'accent sur la réduction du carburant et des fluides. 

"Le nouveau compacteur nécessite 17 % d'huile moteur et 5 % d'huile hydraulique en moins que la génération précédente de machines", a déclaré Radek Remeš. "Les coûts d'acquisition et d'élimination sont réduits. Ce sont des économies qui se répercutent directement sur le résultat net de l'entreprise."

Outre l'élimination de l'EAT, l'ARS 110.2 permet de gagner du temps :
· Un grand réservoir de carburant (310 lt) et une faible consommation de carburant permettent d'assurer au moins trois postes de travail sans avoir à refaire le plein, ce qui réduit les coûts liés à la logistique du carburant sur le chantier.
· Le système de vibration est placé dans un bain d'huile avec un mécanisme autolubrifié et un refroidissement supplémentaire par eau. La durabilité et les performances exceptionnelles de l'ensemble du système de vibration optimisent la productivité et la durée de vie. 
· La bille, d'une épaisseur de 25 mm (0,98 pouces), dure toute la vie de la machine.
· Le compartiment moteur est facilement accessible, avec une conception robuste qui protège tous les composants principaux pendant le fonctionnement.
· Tous les points de maintenance et d'entretien sont accessibles depuis le sol, ce qui permet de travailler et de revenir rapidement sur le chantier.

Maîtrise du compactage
La nouvelle Ammann ARS 110.2 peut être placée dans la catégorie de poids des machines de 11 ou 12 tonnes. Un kit de lestage supplémentaire (+1 tonne) est disponible pour obtenir un poids de fonctionnement et une charge statique plus élevés.
La puissance de compactage et la maniabilité du rouleau en font un outil idéal pour les projets de moyenne et grande envergure tels que les routes/autoroutes et les zones industrielles.

La puissance du moteur est de 76 kW (102 ch) et peut fonctionner avec des carburants à haute teneur en soufre.
Le moteur puissant et le système hydraulique à haute pression assurent une excellente traction et un compactage efficace.

Le système de vibration robuste à quatre roulements héberge un système vibrant à deux étages, qui génère des forces excentriques de 275 kN à basse fréquence (32 Hz) et de 160 kN à haute fréquence (35 Hz). La valeur élevée des deux amplitudes (1,9 mm à haute amplitude et 0,85 mm à basse amplitude) assure un compactage constant sur toute la profondeur de la couche.

La bille
Une bille lisse est fourni en standard. En option, un kit de coquilles lisses pour bille à pied dameurs permet d'introduire le damage dans le processus de compactage afin d'améliorer les résultats sur les sols cohésifs.

Les billes de l’ARS 110.2 sont conçus et fabriqués en interne, ce qui garantit une qualité élevée et une durabilité extrême. Ils ont une largeur de travail de 2130 mm (83,9 pouces).

Opérateur en premier
La plate-forme ergonomique de l'opérateur est entièrement isolée des vibrations. Elle empêche la plupart des vibrations d'atteindre le corps et les bras du conducteur.

La version cabine est silencieuse et offre une large gamme de solutions techniques avancées qui améliorent la sécurité et le confort. La visibilité de 1x1m dans toutes les directions permet un travail productif et sûr. Les vitres latérales coulissantes de la cabine facilitent l'accès aux rétroviseurs, qui peuvent être réglés depuis le siège de l'opérateur.

La console de conduite avec tableau de bord intégré est robuste et intuitive. Elle fournit toutes les informations d'état nécessaires pour un contrôle et un fonctionnement précis de la machine. Tous les dispositifs de commande sont situés sur le tableau de bord et sur l'accoudoir droit.

Le pilotage est simple et intuitive - les opérateurs peuvent apprendre à utiliser le compacteur en 10 minutes.

Compaction intelligente
Le système exclusif Ammann ACE (Ammann Compaction Expert) est disponible en option. Ce système permet aux opérateurs de surveiller facilement la progression du compactage et les aide à contrôler plus efficacement le processus de compactage.
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Contact
Klára Entlerová 
Spécialiste MarCom pour le compactage lourd, les rouleaux de tranchée, les rouleaux tandem légers 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com

À propos d'Ammann
Ammann est une entreprise familiale de la sixième génération qui produit des centrales d'enrobage et de béton, des compacteurs et des finisseurs d'asphalte sur neuf sites de production en Europe, en Chine, en Inde et au Brésil. Son expertise principale est la construction de routes et d'infrastructures de transport. Visitez le site ammann.com pour obtenir des informations sur l'entreprise.
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