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Los compactadores Ammann pasan en la prueba
Compactador de suelo ARS 122 de Ammann

Los rodillos de tambor único ARS 122 de Ammann han recibido elogios de los contratistas que probaron las máquinas en múltiples lugares de trabajo en Indonesia.

Las máquinas trabajaron con materiales variados como tierra, grava y piedra caliza. Se compactaron a profundidades que oscilaban entre los 15 y los 50 cm.

A los que probaron los compactadores les gustó lo que vieron, en todas las profundidades y tipos de materiales. Las aplicaciones incluían una presa, una urbanización, un puerto, varias carreteras de peaje, un almacén y un proyecto industrial.

Estos son algunos de los comentarios de los contratistas que probaron el ARS 122:

· La máquina es estable y cómoda, y el rendimiento es eficiente. La máquina parece moderna. El motor está bajo, lo que mejora la visibilidad.

· La vibración es potente. El aspecto es moderno. El rodillo es fácil de manejar, y el motor es potente.

· Es muy maniobrable. El asiento es cómodo y no hay calor en el suelo. La vibración se apaga automáticamente cuando está en la posición neutral, lo cual es agradable. El cuerpo es más corto, lo que mejora la visibilidad.

· Es cómodo de manejar. El poder de compactación es fuerte, y la máquina es maniobrable. La visibilidad es muy buena tanto para la parte delantera como para la trasera.

· Nos gusta la comodidad del operador, la alta fuerza centrífuga y el rendimiento general, y el hecho de que la máquina necesita menos pasadas para completar el trabajo.

· Tiene una alta fuerza centrífuga y buena vibración. El motor Cummins es fácil de mantener. La accesibilidad al servicio es buena. Nos gusta la comodidad y la maniobrabilidad.

Detalles técnicos:
Peso de funcionamiento: 10 100 kg 
Peso máximo: 12 280 kg 
Ancho del tambor: 2130 mm 
Motor: Cummins - 74 kW (99 HP) Bharat Etapa III (equivalente a la Etapa 3) 
Frecuencia I: 32 Hz / Frecuencia II: 35 Hz 
Amplitud I: 1,85 mm / Amplitud II: 0,9 mm 
Fuerza centrífuga I: 275 kN / Fuerza centrífuga II: 160 kN
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Contact
Klára Entlerová 
MarCom Specialist for Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují-Nové Mesto nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com

Acerca de Ammann
Ammann es un negocio familiar de seis generaciones que produce plantas mezcladoras de hormigón y asfalto, compactadoras y extendedoras de asfalto en nueve centros de producción de Europa, China, India y Brasil. Se especializa principalmente en la construcción de carreteras y la infraestructura del transporte. En 2019, la compañía celebra su 150º Aniversario. Visite www.ammann.com para obtener información sobre la compañía o ingrese a www.150years.ammann.com para obtener más información sobre el 150 Aniversario de Ammann.
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