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Les compacteurs Ammann réussissent le test
Compacteur de sol Ammann ARS 122

Les monocylindres Ammann ARS 122 ont reçu les éloges des entrepreneurs qui ont testé ces machines sur plusieurs chantiers en Indonésie.

Les machines ont travaillé sur des matériaux variés tels que la terre, le gravier et le calcaire. Elles ont compacté à des profondeurs allant de 15 à 50 cm.

Ceux qui ont testé les compacteurs ont apprécié le résultat - sur diverses profondeurs,matériaux et applications telles que sur barrage, lotissement, port, autoroute, entrepôt et un projet industriel.

Voici quelques-uns des commentaires des entrepreneurs qui ont testé l'ARS 122:

· L'appareil est stable et confortable, et ses performances sont efficaces. La machine est moderne. Le moteur est bas, ce qui améliore la visibilité.

· Les vibrations sont puissantes. L'apparence est moderne. Le compacteur est intuitif à l’utilisation et le moteur est puissant.

· Il est très maniable. Le siège est confortable et il n'y a pas de chaleur provenant du sol. Les vibrations s'arrêtent automatiquement lorsqu'elles sont au point mort, ce qui est agréable. Le corps est plus court, ce qui améliore la visibilité.

· Il est confortable à utiliser. La puissance de compactage est forte, et la machine est maniable. La visibilité est très bonne à l'avant comme à l'arrière.

· Nous aimons le confort de l'opérateur, la force centrifuge élevée et les performances globales ainsi quele fait que la machine nécessite moins de passes pour effectuer le travail.

· Elle possède une force centrifuge élevée et de bonnes vibrations. Le moteur Cummins est facile à entretenir. L'accessibilité au service est bonne. Nous aimons son confort et sa maniabilité.

Détails techniques:
Poids opérationnel: 10 100 kg 
Poids maximum: 12 280 kg 
Largeur  de la bille: 2130 mm 
Moteur: Cummins - 74 kW (99 CV) Bharat Phase III (équivalent à la phase 3) 
Fréquence I : 32 Hz / Fréquence II: 35 Hz 
Amplitude I: 1,85 mm / Amplitude II: 0,9 mm
Force centrifuge I : 275 kN / Force centrifuge II : 160 kN
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Contact
Klára Entlerová 
MarCom Specialist for Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují-Nové Mesto nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com

Ammann en bref
Ammann est une entreprise familiale depuis six générations qui fabrique des postes d’enrobage et des centrales à béton ainsi que des machines de compactage et des finisseurs sur neuf sites de production situés en Europe, en Chine, en Inde et au Brésil. Son domaine de prédilection est la construction de routes et  d’infrastructures de transport. En 2019, l’entreprise fête son 150e anniversaire. Consultez le site ammann.com pour plus d’informations sur l’entreprise ou le site 150years.ammann.com pour plus de détails sur le 150e anniversaire d’Ammann.
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