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Yeni Ammann Silindirleri Sahiplik Maliyetlerini Düşürüyor
Tier 3 Motorlar Son İşlem Gerektirmez

Benzinli Yakıt Yeni Ammann Silindirin Sahiplik Maliyetlerini Düşürüyor

LANGENTHAL, İsviçre - Ammann'ın yeni hafif tandem silindiri benzinle çalışır ve en dar şantiyelerde sıkıştırma sağlayan yandan serbest tamburlara sahiptir.

Ammann ARX 10.1 StV, günlük olarak sahip olma maliyetlerini azaltan Honda GX630 (15,5 kW / 21HP) benzinli motoru kullanır. En son EU Stage V/U.S. EPA Phase III emisyon yönetmeliklerini karşılamaktadır.

Motor, dizel muadiline göre daha kompakttır. Daha küçük boyut, her taraftan soğutmaya izin veren konumlandırmayı mümkün kılarak makinenin yüksek ortam sıcaklıklarında performans göstermesine yardımcı olur.
Boyutun ötesinde, benzin kullanımı başka avantajlar da sağlamaktadır:
· Benzin genellikle daha ucuzdur, bu nedenle deponun her dolumunda muhtemelen bir maliyet avantajı vardır.
· Dizel partikül filtresine (DPF) ve bununla birlikte gelen maliyet ve zahmete gerek yoktur.
· Benzinli bir motorun bakımı, dizel bir motorun bakımından daha az maliyetlidir.
· Benzin, daha küçük inşaat şirketleri ve kiralama müşterileri için genellikle daha uygundur.

Bu yepyeni kompaktör, AB Aşama V ve ABD EPA Faz III emisyon standartlarını karşılayan benzinli motorlara sahip Ammann Hafif Tandem Silindirler serisinin ilkidir.

Yansız tamburlar
Ammann ARX10.1 StV, tek bir taraftan monte edilen benzersiz tasarımlı tambur konsollarına sahip piyasadaki tek makinedir. Bu yenilik "yandan bağımsız tambur" olarak bilinir.

Tamburlar operatörün sağ tarafında desteksizdir. Bu, en dar iş sahalarında sıkıştırma çalışmasına olanak sağlar. Tambur çalışma genişlikleri 900 mm'dir (35,4 inç) ve tamburlar sıralı olarak monte edilir.



Ek temel özellikler
Güçlü bir hidrolik sistem, güç aktarma yapısının çekirdeğini oluşturur. Her iki tambur da olağanüstü çekiş, tırmanma kabiliyeti ve hız sağlayan sağlam tahrik motorlarıyla donatılmıştır. Motorlar, motor kapatıldığında güvenli park etmeyi sağlayan bir negatif park freni mekanizması ile donatılmıştır.

Ön tambur, çok çeşitli iş sahaları için yeterli olan 16,4kN @ 76 Hz sıkıştırma gücü sağlayabilen bir vibrasyon sistemi ile donatılmıştır. Arka tambur statiktir ve vibrasyon ünitesi yoktur.

Basınçlı su yağmurlama sistemi 110 litre (29,1 gal) tank kapasitesine sahiptir. Operatör tarafından kontrol edilen bir aralıklı su akışı düzenleme mekanizması, optimum su akışı sağlar ve yağmurlama süresini uzatır. İki aşamalı filtreleme sistemine (su girişi ve merkezi filtre) ulaşmak kolaydır ve tank boşaltılmadan temizlenebilir.

Kolay kontrol
Operatör platformu titreşimden tamamen izole edilmiştir ve rahat bir koltukla donatılmıştır. Tüm operasyonel unsurlar ana gösterge panelinde rahatça bulunur ve kolayca erişilebilir.

Çok işlevli bir gösterge paneli ekranı, temel çalışma işlevlerini izler. ARX 10.1 StV, doğrudan hidrolik tahrik pompasına bağlanan mekanik bir tahrik kolu ile mevcuttur. Bu çözüm, basit ve güvenli makine tahrik kontrolü sağlar.

Basamaklar, çalışma platformuna kolay erişim sağlamak için arka şasenin her iki yanında uygun bir şekilde yerleştirilmiştir. Kavranması kolay bir tutamak ve basamakları makine konturunun dışına yerleştiren bir tasarım sayesinde daha fazla rahatlık ve güvenlik sağlanır.

Dar tasarım ve uzunlamasına motor konumu, operatör kabininden tüm yönlere ve kenarlara mükemmel görüş sağlar. Bu, şantiyelerde sıkıştırma özelliklerini ve güvenliği önemli ölçüde artırır.

Sahip olma maliyeti
ARX 10.1 StV, bakım gerektirmeyen çözümler sunmak, sıvı kullanımını en aza indirmek ve filtrelere erişimi en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş mühendislikten yararlanan ECOdrop felsefesine göre tasarlanmıştır. Ek olarak, sağlam bir tasarım ömrü uzatır.

Silindir, ömür boyu greslenmiş ve yüksek korumalı küresel bilyalı rulman kullanan bakım gerektirmeyen bir direksiyon silindiri ve mafsal eklemi ile donatılmıştır. Titreşim mekanizması da ürünün ömrü boyunca dayanan gresle yağlanır, böylece bakım gerektirmez ve hasar riskini azaltır. 

Motorun konumu ve geniş açılan kaput, günlük bakım noktalarına ve filtrelere ulaşmayı kolaylaştırır. Sıvı drenaj noktalarının konumu periyodik bakımı hızlandırır.

Birçok uygulama
Kompaktör, şehir merkezleri, alışveriş merkezleri ve iş alanları, bisiklet yolları ve diğer uygulamalardaki küçük onarım işlerinde kullanım için gereklidir.

Sezgisel kontrol ve açıklaması kolay kullanım, daha az deneyimli operatörlere ve makineyi kiralayanlara fayda sağlar.

Diğer Ammann Tandem Silindirleri
Ammann Hafif Mafsallı Tandem Silindir portföyü, 820 mm (32,3 inç) ile 1380 mm (54,3 inç) arasında değişen çalışma genişliklerine sahip makinelerden oluşmaktadır. Çalışma ağırlıkları yaklaşık 1200 kg (2645 lb) ile 4650 kg (10251 lb) arasındadır.

Kompaktörler temel olarak çeşitli emisyon kademelerindeki içten yanmalı dizel motorlarla çalıştırılmaktadır. Ammann ayrıca ilk sıfır emisyonlu hafif mafsallı tandem silindiri de tanıttı. Bu silindir, CO2 ve diğer kirlilik seviyelerini azaltan eMission girişiminin bir parçasıdır.
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Ammann Hakkında
Ammann, Avrupa, Çin, Hindistan ve Brezilya'daki dokuz üretim tesisinde asfalt ve beton karıştırma tesisleri, kompaktörler ve asfalt finişerleri üreten altıncı nesil bir aile şirketidir. Temel uzmanlık alanı yol yapımı ve ulaşım altyapısıdır. Şirketle ilgili bilgiler için ammann.com adresini ziyaret edin.
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