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Les rouleaux Ammann effectuent un travail rapide sur une autoroute taïwanaise

LANGENTHAL, Suisse  - Les rouleaux tandem lourds d'Ammann ont fourni la force de compactage nécessaire sur une récente autoroute taïwanaise. 

La société Yong Li Asphalt Industry Corp. Ltd. s'est chargée du fraisage, de l'asphaltage et du compactage de la route provinciale 1 à Taoyuan, une municipalité du nord-ouest de Taïwan. Deux rouleaux tandem lourds ARX 110 d'Ammann se sont chargés du compactage.

Il y avait beaucoup de compactage à faire - et à faire rapidement. "Deux compacteurs ont été utilisés afin d'accélérer le processus", a déclaré Kuo Chin Hung, propriétaire de l'entreprise.

Le projet, qui a duré six mois, était exigeant, la circulation intense présente sur les voies voisines constituait un défi constant. Les délais étaient également serrés. "Le temps alloué pour le fraisage et le pavage était minimal", a déclaré Kuo. "Il y avait un contrôle précis du temps."

Le projet a commencé par un fraisage d'environ 10 000 tonnes. Un finisseur a ensuite placé une couche de base de 5 cm, suivie d'un compactage avec les rouleaux Ammann. Les machines, en mode vibratoire, ont effectué environ six passages sur l'épaisse couche de base. Les températures ont été étroitement surveillées.

En raison du calendrier exigeant, le finisseur se déplaçait rapidement tout comme la vitesse de ses rouleaux.

Vient ensuite la couche de surface, d'une profondeur de 1,8 cm et dont la taille des granulats est inférieure à 0,8 cm. Environ 4 000 tonnes d'enrobé ont été placées.

"Nous utiliserons à nouveau les rouleaux pour des projets d'autoroute", a déclaré Kuo. Les ARX 110 ont été faciles à utiliser et apprécié des opérateurs. "La visibilité était également bonne - il s'agit d'un rouleau à plate-forme ouverte", a déclaré Kuo.

L'amplitude et les vibrations étaient faciles à régler, et le service après-vente d'Ammann a également fourni une assistance exceptionnelle.


Caractéristiques techniques :
Poids en ordre de marche : 10 310 kg (22,730 lb) 
Poids maximal : 11 750 kg (25 900 lb) 
Largeur du tambour : 1680 mm (66.1 in) 
Moteur : Deutz - 74,4 kW (100 CV) EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3
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Contact
Klára Entlerová 
Spécialiste MarCom pour le compactage lourd, les rouleaux de tranchée et les rouleaux tandem légers 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují-Nové Mesto nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com
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Ammann en bref
Ammann est une entreprise familiale depuis six générations qui fabrique des postes d’enrobage et des centrales à béton ainsi que des machines de compactage et des finisseurs sur neuf sites de production situés en Europe, en Chine, en Inde et au Brésil. Son cœur de métier est la construction de routes et les infrastructures de transport. En 2019, l’entreprise fête son 150e anniversaire. Consultez le site ammann.com pour plus d’informations sur l’entreprise ou le site 150years.ammann.com pour plus de détails sur le 150e anniversaire d’Ammann.




Pour des services et informations produit supplémentaires, consultez : www.ammann.com
Sous réserve de modifications.
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