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Rolos Tandem Leve Ammann atualizados para o Mercado de Aluguel

Os rolos tandem leve Ammann foram melhorados para os empreiteiros que alugam as máquinas - e as locadoras que os fornecem.

Os rolos apresentam um novo motor Kubota D1703-M-DI que não requer qualquer tecnologia de pós-tratamento do motor (EAT) para cumprir as mais recentes normas de emissão da EU Stage V/U.S. Tier 4f. Isto apela aos empreiteiros que alugam as máquinas e não estão dispostos, ou confortáveis, a manter os sistemas de Filtros de Partículas Diesel (DPF) ou de Recirculação de Gás de Escape (EGR). Os proprietários de frotas de aluguel também apreciam a reduzida manutenção, comercialização e valor de revenda de um produto não DPF.

O motor é robusto, com 19 kW de potência – uma ganho significativo dada a variação de pesos de luz das máquinas.

Os rolos atualizados são o ARX 23.1-2 Fase V, o ARX 23.1-2C Fase V, o ARX 26.1-2 Fase V e o ARX 26.1-2C Fase V. Continuam a ser máquinas populares em parte devido a uma junta de articulação que permite um ajuste rápido do tambor desde as configurações em linha até às configurações off-set e alavancas de acionamento totalmente eletrônicas para arranques e paradas suaves.

Os rolos off-set são capazes de trabalhar perto de obstruções. Os operadores só precisam cuidar de um tambor, sabendo que o segundo estará uma distância segura da obstrução. A configuração em linha, que permite uma distribuição igual das forças de compactação, é preferida em locais de trabalho mais abertos.

A junta de articulação, que torna possível o ajuste em linha/off-set, é livre de manutenção.

Os empreiteiros também apreciam a facilidade de operação das máquinas. Os rolos utilizam uma disposição intuitiva do painel de instrumentos e oferecem uma excepcional visibilidade frontal e traseira. Um sistema de luzes LED e níveis de som reduzidos melhoram a segurança do operador e do local de trabalho.

As larguras de trabalho variam de 1000 mm a 1200 mm. Os pesos variam de 2 toneladas a 2,5 toneladas.

As aplicações incluem pequenos e médios canteiros de obras, estradas urbanas, calçadões, reparações de ruas urbanas e manutenção de estradas.

As versões "C" são máquinas combinadas que utilizam um tambor de aço na frente e quatro pneus na traseira.

As principais características dos rolos incluem:
· Alavanca eletrônica de acionamento para arranques e paradas suaves, especialmente importante em trabalhos de asfalto
· Espaçosa plataforma do operador com banco deslizante para conforto e visibilidade
· Painel de instrumentos simples e confiável com controle intuitivo da máquina, ajudando os operadores inexperientes a ter sucesso
· Pontos de serviço e manutenção acessíveis para economia de custos 
· Peças isentas de manutenção para baixo custo de propriedade
ACEforce opcional, a ferramenta de Compactação Inteligente para uma eficiência óptima

Especificações técnicas:
Peso operacional: 2110-2460 kg 
Peso máximo: 2310-2655 kg 
Largura do tambor: 1000-1200 mm 
Modo de trabalho offset máximo: 40 mm 
Motor: Kubota - 18,5 kW   Etapa V/ U.S. EPA Tier 4 final
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Contato
Klára Entlerová 
Especialista MarCom para compactação pesada, rolos de canaleta, rolos em tandem leves 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují-Nové Mesto nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com

Sobre a Ammann
A Ammann é um negócio familiar de seis gerações que produz usinas misturadoras de concreto e usinas de asfalto, compactadores e pavimentadoras de asfalto em nove fábricas na Europa, na China, na Índia e no Brasil. É especializada na construção de estradas e infraestrutura de transporte. Em 2019, a empresa comemora seu 150º aniversário. Visite o site ammann.com para informações relacionadas à empresa ou 150years.ammann.com para saber mais sobre o 150º aniversário da Ammann.
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Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite: www.ammann.com
As especificações estão sujeitas a alterações.
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