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Ammann stellt überarbeitete knickgelenkte schwere Tandemwalzen vor
Optimale Emissionswerte und modernes Design sind die Kernpunkte

LANGENTHAL, Schweiz - Ammann hat zwei neue Walzen auf den Markt gebracht, die die weltweit strengsten Abgasnormen erfüllen und ein modernes Design aufweisen.

Die Motoren der knickgelenkten schweren Tandemwalzen ARX 90 StV und ARX 110 StV erfüllen die Abgasnormen der EU Stufe V und der U.S. EPA Tier 4f. 

Beide Walzen sind mit dem bewährten Deutz-Motor TCD3.6L4 ausgestattet. Die Unterschiede zwischen den beiden Abgasstufen ergeben sich aus dem elektronischen Management und der Nachbehandlung in Bezug auf Partikel und Stickoxide. Die neu erschienenen Modelle sind alle mit dem technologisch fortschrittlichsten Abgasnachbehandlungssystem ausgestattet.

Zu den Anwendungsbereichen gehören mittlere und große Baustellen, Verkehrswegebau (Gemeinde- und Stadtstraßen, Autobahnen, Flugplätze) und Hochbau (Wohnhäuser und Industriegebiete).



Verdichtungsleistung
Die hervorragende Verdichtungsleistung ergibt sich durch das hoch effiziente System. Jede Bandage hat eine unabhängige Vibrationspumpe. Die Walzen sind außerdem mit einer leistungsstarken, zweistufigen Vibrationseinheit mit variablem Frequenzbereich ausgestattet. 

Design
Die Maschinen mit der kompakten Bauweise sind so konzipiert, dass die Vibrationen in das zu bearbeitende Material und weg vom Bediener geleitet werden. Das Design des Fahrerstands bietet außerdem eine gute Rundumsicht und hohen Komfort. Der Bediener kann während des gesamten Arbeitseinsatzes effizient und sicher arbeiten.

Lenkung und Traktion
Die Tandemwalzen sind intuitiv und leicht zu steuern und verfügen über ein langlebiges Knick-Pendelgelenk mit einem großen Pendelwinkel. Der Hundegang ermöglicht das Arbeiten im Spurversatz bis zu 170 mm auf beiden Seiten. Eine Differentialsperre ist Standard.

Bedienerfreundlich
Die Kabine ist enorm geräumig, komfortabel und leise. Zu den bedienerfreundlichen Merkmalen gehören ein einzigartiges Multifunktionsdisplay im Lenkrad, eine verstellbare Lenksäule und in die Armlehne integrierte Steuerschalter.

Perfekte Sicht
Ein dreh- und verschiebbarer Sitz ermöglicht eine hervorragende Sicht auf die Bandagen, Kanten und Sprühbalken. Für eine noch bessere Sicht kann der Fahrer den Sitz über die Maschinenkante hinausschieben.

Diagnostik und Service
Die Onboard-Diagnose macht den Bediener umgehend auf Probleme aufmerksam, um Ausfallzeiten zu minimieren. Die Servicestellen sind leicht zugänglich.

Telematik-Bereitschaft 
Jede Maschine ist vorbereitet für die Installation von Ammann ServiceLink , dem Tool zur Überwachung von Maschinenfunktionen, Kraftstoffverbrauch, erforderlichen Serviceintervallen usw. Kunden können auch Telematiklösungen anderer Anbieter, wenn gewünscht, installieren.

INTELLIGENTE VERDICHTUNGSTECHNOLOGIEN

ACEforce
Das optionale ACEforce-System ist äußerst intuitiv zu bedienen, da alle Informationen in einem einfachen Format auf dem zentralen Display angezeigt werden. Das System bietet fortschrittliche Funktionen für eine mühelose und sichere Maschinenbedienung und Verdichtungsführung. ACEforce erkennt auch, ob die Maschine einen Doppelsprung hat. Ist dies der Fall, informiert das System den Fahrer sofort über Korrekturmaßnahmen, um Maschinenschäden zu vermeiden.

Oszillation 
Durch die Oszillation bleiben beide Bandagen, während der gesamten Verdichtung in ständigem Kontakt zum Untergrund. Durch die sowohl vertikal als auch horizontal einwirkenden Kräfte werden die groben Anteile des zu verdichtenden Materials zu einer Drehbewegung animiert und prinzipiell in den Untergrund eingeknetet. Qualität und Effizienz werden dadurch deutlich gesteigert. 

Die Oszillation eignet sich hervorragend für sensiblen Baustellen, z. B. auf Brücken oder beim Arbeiten über Abwasserkanälen oder Versorgungsleitungen. Darüber hinaus verdichten oszillierende Walzen sicher auf Materialien, die für herkömmliche Verdichtungsmethoden zu heiß oder zu kalt sind. Die Maschinen versiegeln mit dieser Technologie auch die Nahtstellen von heißem und kälterem Belag, ohne das kältere Material zu beschädigen.



Technische Daten:
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Für weitere Produktinformationen und Dienstleistungen besuchen Sie bitte: www.ammann.com
Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten.
© Ammann Gruppe
ARX 90
Betriebsgewicht: 		9.720 kg  
Maximales Gewicht: 		11.170 kg 
Trommelbreite: 			1680 mm 
Maximaler Arbeits-Offset-Modus: 1850 mm 
ARX 110
10.560 kg 
11.010 kg 
1680 mm 
1850 mm 
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Kontakt
Klára Entlerová 
MarCom Spezialist für schwere Verdichtung, Grabenwalzen, leichte Tandemwalzen 
Ammann Tschechische Republik a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují-Nové Mesto nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com



Über Ammann
Ammann ist ein in sechster Generation geführtes Familienunternehmen, das an neun Produktionsstandorten in Europa, China, Indien und Brasilien Asphalt- und Betonmischanlagen, Verdichter und Asphaltfertiger herstellt. Seine Kernkompetenz ist der Strassenbau und die Verkehrsinfrastruktur. Im Jahr 2019 feierte das Unternehmen sein 150-jähriges Bestehen. Besuchen Sie ammann.com für unternehmensbezogene Informationen oder 150years.ammann.com, um mehr über das 150-jährige Bestehen von Ammann zu erfahren.
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