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Ammann presenta una actualización de los rodillos pesados articulados en tándem
Las emisiones y el diseño son la clave de las nuevas máquinas

LANGENTHAL, Suiza - Ammann ha lanzado dos nuevos rodillos que cumplen con las normas de emisiones más estrictas del mundo y presentan un diseño actualizado.

Los rodillos pesados articulados en tándem ARX 90 StV y ARX 110 StV están equipados con motores que cumplen con los requisitos de emisiones de la fase V de la UE y de la EPA Tier 4f de los Estados Unidos. 

Las aplicaciones incluyen obras medianas y grandes, construcción de transportes (carreteras municipales y urbanas, autopistas, aeródromos) y construcción de edificios (viviendas y zonas industriales).

Todos los rodillos utilizan el respetado motor Deutz TCD3.6L4. Las diferencias entre los modelos radican en la estructura de postratamiento, donde hay diversos sistemas para reducir la contaminación y los NOx. Los nuevos modelos lanzados están equipados con el último sistema de postratamiento tecnológicamente avanzado disponible.


Salida de compactación
El rendimiento de compactación es alto y el sistema es eficiente. Cada tambor tiene una bomba vibratoria independiente. Los rodillos también cuentan con un vibrador de alta resistencia de 2 etapas con una gama variable de frecuencias. 

Diseño
Las máquinas están diseñadas para ser compactas y conducir la vibración hacia los materiales objetivo y lejos del operador. El diseño también proporciona visibilidad y comodidad que ayuda a que los operadores sean productivos durante todo su turno.

Dirección y tracción
Los rodillos tándem son fáciles de controlar, con dirección articulada con oscilación y mecanismo que permite trabajar en modo cangrejo hasta 17 cm (6,7 in) en ambos lados. El bloqueo del diferencial es de serie.

Fácil para el operador
La cabina es enormemente espaciosa, cómoda y silenciosa. Entre las características que facilitan la labor del operador se incluyen una pantalla multifuncional única en el volante, una columna de dirección ajustable e interruptores de control en el reposabrazos.

Visibilidad
Un asiento giratorio y deslizante permite una visibilidad con excelentes líneas de visión hacia las superficies del tambor, los bordes y las barras de pulverización. El operador puede deslizar el asiento más allá del contorno de la máquina para mejorar aún más la visibilidad.

Diagnóstico y servicio
Los diagnósticos a bordo alertan rápidamente a los operadores sobre los problemas. Los puntos de servicio son de fácil acceso.

Preparación telemática 
Cada máquina está preparada para la instalación de Ammann ServiceLink para la supervisión de las funciones de la máquina, el consumo de combustible, los intervalos de servicio necesarios, etc. Los clientes también pueden instalar soluciones telemáticas de otros proveedores si lo prefieren.

TECNOLOGÍAS DE COMPACTACIÓN INTELIGENTES

ACE force
El forcesistema opcional ACE es de manejo extremadamente intuitivo, con toda la información en un formato sencillo en la pantalla central. El sistema ofrece funciones avanzadas para un manejo de la máquina y una guía de compactación sin esfuerzo y de forma segura. ACE forcetambién reconoce si la máquina está experimentando un doble salto. Si es así, el sistema informa inmediatamente al operador de las medidas correctivas para evitar daños en la máquina.

Oscilación 
Este movimiento permite que los tambores mantengan un contacto constante durante la compactación. Utiliza menos fuerza, pero suministra energía tanto vertical como horizontal, lo que básicamente hace que los áridos queden en su sitio.

La oscilación destaca en obras delicadas, como puentes o cuando se trabaja sobre alcantarillas o líneas de servicios públicos. Además, los rodillos oscilantes pueden trabajar con seguridad en alfombras que están demasiado calientes o demasiado frías para los métodos de compactación tradicionales. Los compactadores oscilantes también sellan las juntas sin dañar las alfombras frías.
Especificaciones técnicas:
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Para más información sobre productos y servicios, visite: www.ammann.com
Las especificaciones están sujetas a cambios.
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ARX 90
Peso operativo: 	9 720 kg (21 430 Ib) 
Peso máximo: 		11 170 kg (24 630 Ib)
Ancho del tambor: 	1680 mm (66.1 in)
Modo de desplazamiento
máximo de trabajo: 	1850 mm (72.8 in)
ARX 110
10 560 kg (23 280 Ib)
12 010 kg (26 480 Ib)
1680 mm (66,1 in) 

1850 mm (72,8 in)
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Contacte con
Klára Entlerová 
Especialista en compactación pesada, rodillos para zanjas, rodillos ligeros en tándem 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují-Nové Mesto nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com

Sobre Ammann
Ammann es una empresa familiar de sexta generación que produce plantas mezcladoras de asfalto y hormigón, compactadoras y extendedoras de asfalto en nueve centros de producción en Europa, China, India y Brasil. Su experiencia principal es la construcción de carreteras e infraestructuras de transporte. En 2019, la empresa celebró su 150º aniversario. Visite ammann.com para obtener información relacionada con la empresa o 150years.ammann.com para saber más sobre el 150 aniversario de Ammann.
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