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Ammann dévoile la mise à jour de ses rouleaux tandem articulés lourds.
Les émissions et la conception sont les clés des nouvelles machines

LANGENTHAL, Suisse - Ammann a mis sur le marché deux nouveaux rouleaux qui répondent aux normes d'émissions les plus strictes du monde et présentent un design actualisé.

Les rouleaux tandem lourds articulés ARX 90 StV et ARX 110 StV sont équipés de moteurs conformes aux exigences de la phase V de l'UE et de la phase 4f de l'EPA américaine en matière d'émissions. 

Les applications comprennent les chantiers de moyenne et grande envergure, la construction de transports (routes municipales et urbaines, autoroutes, aérodromes) et la construction de bâtiments (maisons et zones industrielles).

Les rouleaux utilisent tous le très respecté moteur Deutz TCD3.6L4. Les différences entre les modèles se situent au niveau de la structure de post-traitement, où il existe différents systèmes de réduction de la pollution et des NOx. Les nouveaux modèles sortis sont équipés du dernier système de post-traitement disponible et technologiquement avancé !


Rendement du compactage
Le rendement de compactage est élevé, et le système est efficace. Chaque bille est dotée d'une pompe de vibration indépendante. Les rouleaux sont également dotés d'un système de vibration à deux amplitudes, très résistant, avec une gamme de fréquences variables. 

Design
Les machines sont conçues pour être compactes et offrir un système vibrant performant avec une isolation très efficace du poste de conduite. Leur conception offre également une visibilité et un confort qui contribuent à rendre les opérateurs productifs tout au long de leur travail.

Direction et traction
Les rouleaux tandem sont faciles à contrôler, avec une articulation centrale oscillante et un mécanisme qui permet de travailler en mode crabe jusqu'à 17 cm (6,7 in) des deux côtés. Un dispositif anti patinage des billes est fourni de série.

Convivialité pour les opérateurs
La cabine est extrêmement spacieuse, confortable et silencieuse. Les caractéristiques conviviales pour l'opérateur comprennent un écran multifonctionnel unique dans le volant, une colonne de direction réglable et des interrupteurs de commande sur l'accoudoir.

Visibilité
Un siège rotatif et coulissant permet de bénéficier d'une excellente visibilité sur les surfaces des billes, les bords et les rampes d’arrosage. L'opérateur peut faire glisser le siège au-delà du contour de la machine pour une visibilité encore meilleure.

Diagnostic et service
Les diagnostics embarqués alertent rapidement les opérateurs en cas de problème. Les points de service sont faciles d'accès.

Préparation à la télématique 
Chaque machine est prête pour l'installation d'Ammann ServiceLink pour la surveillance des fonctions de la machine, de la consommation de carburant, des intervalles de service requis, etc. Les clients peuvent également installer des solutions télématiques d'autres fournisseurs s'ils le souhaitent.

TECHNOLOGIES DE COMPACTAGE INTELLIGENTES

ACE force
Le système ACEforce en option est extrêmement intuitif à utiliser, toutes les informations étant présentées dans un format simple sur l'écran central. Le système offre des fonctions avancées pour un fonctionnement de la machine et un guidage du compactage sans effort et en toute sécurité. Le système ACE forcereconnaît également si la machine entre en résonnance. Dans ce cas, le système informe immédiatement l'opérateur des mesures correctives à prendre pour éviter d'endommager la machine.

Oscillation 
Ce mouvement permet aux billes de maintenir un contact constant tout au long du compactage. Il utilise moins de force mais délivre une énergie à la fois verticale et horizontale, ce qui revient à masser les agrégats pour les mettre en place.

L'oscillation excelle sur les chantiers sensibles, comme les ponts ou lorsqu'on travaille au-dessus des canalisations et réseaux enterrés.. En outre, les compacteurs oscillants peuvent travailler en toute sécurité sur des tapis trop chauds ou trop froids pour les méthodes de compactage traditionnelles. Les compacteurs oscillants scellent également les joints sans endommager les tapis froids.

Caractéristiques techniques :
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Pour de plus amples informations sur les produits et les services, veuillez consulter le site www.ammann.com.
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.
Groupe Ammann
ARX 90			ARX 110
Poids en ordre de marche : 		9 720 kg 		10 560 kg 
Poids maximum : 			11 170 kg 		12 010 kg
Largeur du tambour : 			1680 mm 		1680 mm
Mode décalage de travail maximum : 	1850 mm 		1850 mm 
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Contact
Klára Entlerová 
MarCom est le spécialiste du compactage lourd, des rouleaux de tranchées et des rouleaux tandem légers. 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují-Nové Mesto nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com


À propos d'Ammann
Ammann est une entreprise familiale de sixième génération qui produit des centrales d'asphalte et de béton, des compacteurs et des finisseurs d'asphalte sur neuf sites de production en Europe, en Chine, en Inde et au Brésil. Son expertise principale est la construction de routes et les infrastructures de transport. En 2019, l'entreprise a marqué son 150e anniversaire. Visitez le site ammann.com pour obtenir des informations sur l'entreprise ou 150years.ammann.com pour en savoir plus sur le 150e anniversaire d'Ammann.
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