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Ammann presenta i rulli tandem pesanti articolati aggiornati
Emissioni, progetto chiave per le nuove macchine

LANGENTHAL, Svizzera - Ammann ha lanciato due nuovi rulli che soddisfano le norme sulle emissioni più severe del mondo e presentano un design aggiornato.

I rulli tandem pesanti articolati ARX 90 StV e ARX 110 StV sono alimentati da motori che soddisfano i requisiti di emissione EU Stage V e U.S. EPA Tier 4f. 

Le applicazioni includono cantieri di medie e grandi dimensioni, costruzione di trasporti (strade comunali e cittadine, autostrade, campi di aviazione) e costruzione di edifici (case e zone industriali).

I rulli utilizzano tutti il rispettabilissimo motore Deutz TCD3.6L4. Le differenze tra i modelli risiedono nella struttura di post-trattamento, dove ci sono diversi sistemi per ridurre l'inquinamento e gli NOx. I nuovi modelli rilasciati sono equipaggiati con l'ultimo sistema di post-trattamento tecnologicamente avanzato disponibile!


Uscita di compattazione
L'output di compattazione è elevato e il sistema è efficiente. Ogni tamburo ha una pompa vibrante indipendente. I rulli sono anche dotati di un vibratore a 2 stadi per impieghi pesanti con una gamma di frequenze variabili. 

Design
Le macchine sono progettate per essere compatte e trasmettere e focalizzare le vibrazioni nei materiali e lontano dall'operatore. Il design fornisce anche visibilità e comfort che aiutano a rendere gli operatori produttivi durante il loro turno.

Sterzo e trazione
I rulli tandem sono facili da controllare, con uno sterzo articolato con oscillazione e un meccanismo che permette di lavorare con i tamburi sfalsati  fino a 17 cm su entrambi i lati. Un blocco del differenziale è standard.



Amico dell'operatore
La cabina è enormemente spaziosa, confortevole e silenziosa. Le caratteristiche che facilitano l'operatore includono un unico display multifunzionale nel volante, il piantone dello sterzo regolabile e gli interruttori di comando sul bracciolo.

Visibilità
Un sedile rotante e scorrevole permette una visibilità con eccellenti linee visive verso le superfici del tamburo, i bordi e le barre di spruzzatura. L'operatore può far scorrere il sedile oltre il contorno della macchina per una visibilità ancora migliore.

Diagnostica e servizio
La diagnostica di bordo avvisa rapidamente gli operatori dei problemi. I punti di assistenza sono facilmente accessibili.

Predisposizione alla telematica 
Ogni macchina è pronta per l'installazione di Ammann ServiceLink per il monitoraggio delle funzioni della macchina, del consumo di carburante, degli intervalli di manutenzione necessari, ecc. I clienti possono anche installare soluzioni telematiche di altri fornitori, se lo desiderano.

TECNOLOGIE DI COMPATTAZIONE INTELLIGENTE

ACE force
Il sistema ACEforce opzionale è estremamente intuitivo da usare, con tutte le informazioni in un formato semplice sul display centrale. Il sistema offre funzioni avanzate per un funzionamento facile e sicuro della macchina e una guida alla compattazione. ACEforce  riconosce anche se la macchina sta subendo un doppio salto. In tal caso, il sistema informa immediatamente l'operatore delle misure correttive per evitare danni alla macchina.

Oscillazione 
Questo movimento permette ai tamburi di mantenere un contatto costante durante la compattazione. Utilizza meno forza ma fornisce energia sia verticale che orizzontale - essenzialmente massaggiando gli aggregati.

L'oscillazione eccelle nei cantieri sensibili, come i ponti o quando si lavora sopra le fogne o le linee di servizio. Inoltre, i rulli oscillanti possono lavorare in sicurezza su tappeti troppo caldi o troppo freddi per i metodi di compattazione tradizionali. I compattatori oscillanti sigillano anche i giunti senza danneggiare i tappeti freddi.

Specifiche tecniche:
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Per ulteriori informazioni sui prodotti e sui servizi visitate: www.ammann.com
Le specifiche sono soggette a modifiche.
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   ARX 90
Peso operativo: 		    9 720 kg 
Peso massimo: 			  11 170 kg
Larghezza del tamburo: 		   1680 mm
Massima modalità di lavoro offset: 1850 mm 
ARX 110
10 560 kg 
12 010 kg 
[bookmark: _GoBack] 1680 mm 
 1850 mm 
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Contatta
Klára Entlerová 
Specialista MarCom per la compattazione pesante, rulli per scavi, rulli tandem leggeri 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují-Nové Mesto nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com

Informazioni su Ammann
Ammann è un'azienda familiare di sesta generazione che produce impianti di miscelazione asfalto e calcestruzzo, compattatori e finitrici per asfalto in nove stabilimenti in Europa, Cina, India e Brasile. La sua competenza principale è la costruzione di strade e infrastrutture di trasporto. Nel 2019, l'azienda ha festeggiato il suo 150° anniversario. Visita ammann.com per informazioni relative all'azienda o 150years.ammann.com per saperne di più sul 150° anniversario di Ammann.
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