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Modernização durante a operação

Seguindo um planejamento cuidadoso, a central de concreto de Thomas Beton, Lürschau foi modernizada com sucesso durante as operações em andamento. Uma central misturadora de concreto Ammann Elba CBS 120 SB foi conectada a um silo linear de agregado no local, formando o novo coração da usina.

"Só posso dizer o seguinte: Acelere o passo! » Quando os primeiros 300 m3 foram misturados durante o comissionamento da nova Ammann Elba CBS 120 SB,
B. Rainer Brings, Diretor Geral da Thomas Beton ficou impressionado com a velocidade da central. Com esta nova central misturadora de concreto, agora ele pode aumentar significativamente sua produção horária em comparação com a antiga. Agora é possível realizar até 120 m3/h.

Este aumento na produção era uma necessidade urgente. Isto porque a demanda por concreto fresco havia aumentado significativamente devido a grandes fundações para instalações eólicas regionais e uma planta pré-fabricada próxima, entre outras coisas. A antiga fábrica havia atingido os limites de sua capacidade.

A interrupção não era uma opção

Dois desafios tiveram que ser superados durante esta modernização. Por um lado, a construção dosadora existente tinha que ser tecnicamente integrada na nova construção considerando a diferença de altura de uma escarpa. Por outro lado, a central teve que continuar a produção durante a reforma a fim de poder atender os pedidos em andamento.

Após a verificação do estoque, foi determinado em detalhes quais componentes poderiam ser substituídos e quais poderiam continuar a ser utilizados. "Operamos agora doze centrais de mistura pronta de concreto Ammann Elba deste tipo em nossas fábricas no norte da Alemanha", diz Brings. "Ao planejar a nova usina junto com a Ammann Elba, pudemos realizar um aproveitamento perfeito da flexibilidade das montagens.”




Renovação e modernização integral

A modernização do site durante as operações em andamento levou apenas oito semanas. Enquanto a antiga torre de mistura continuava a fazer seu trabalho, a nova central misturadora de concreto pronto CBS 120 SB com misturador de um eixo CEM 2660 S foi conectada ao silo linear de agregado existente como sistema de correia transportadora.

A tecnologia completa de fechamento e dosagem do próprio silo linear no site foi renovada. Uma obra-prima técnica foi o enfiamento da nova cinta de pesagem de 35 metros de comprimento no silo linear de concreto. Este desafio foi resolvido com sucesso graças aos muitos anos de experiência da Elba Proschwitz GmbH, Trittau, concessionária Ammann, que também foi responsável pela montagem geral.

As comportas de descarga são acionadas mediante ar comprimido por um compressor parafuso integrado. Os agregados pesados são finalmente transportados diretamente para o pré-funil da central misturadora através de uma correia transportadora. Um dispositivo de medição da umidade da areia abaixo da porta dosadora mede continuamente a umidade do material.

O cimento é armazenado em seis silos de cimento, cada um com uma capacidade de 100 toneladas. Helicoidais de cimento de alto desempenho EZL 80/100 são usados para dosagem na balança de cimento grandes dimensões.

Uma joia poderosa

B. Rainer Brings está "completamente satisfeito com o resultado". A nova central de mistura de concreto é uma joia tanto em termos de visual como de eficiência. » Ele também está convencido pela alta qualidade estável do concreto. A central CBS 120 SB é equipada tanto com um sistema de filtro de despoeiramento quanto um sistema de limpeza do misturador. Isto evita a contaminação. O revestimento de inverno LL 60, que envolve toda a central de mistura, também protege contra as flutuações de temperatura causadas por condições climáticas. 

"Do planejamento ao transporte e instalação, a Ammann Elba demonstrou um alto nível de trabalho detalhado", afirma o Diretor Geral, resumindo a conclusão positiva sobre a modernização de sua usina. "E, como nossa equipe conhece muito bem as usinas Ammann Elba, também pudemos continuar a produção sem problemas."
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B. Rainer Brings, Diretor Geral da Thomas Beton, descreve a nova central misturadora de concreto Ammann Elba CBS 120 SB como "uma joia poderosa e visual".
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Depois de um planejamento detalhado, a modificação da usina pôde ser realizada rapidamente e sem problemas durante a operação contínua.
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Sobre a Ammann
Ammann é uma empresa familiar de sexta geração que produz usinas de mistura de asfalto e concreto, compactadores e pavimentadoras de asfalto em nove locais de produção na Europa, China, Índia e Brasil. Sua principal especialização é a construção de estradas e infra-estrutura de transporte. Visite www.ammann.com para obter mais informações.
Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite: www.ammann.com
As especificações estão sujeitas a alterações.
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