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Sistema de documentación Ammann - ADS
ADS registra los datos clave de la compactación para su análisis

LANGENTHAL, Suiza - La nueva tecnología de Ammann registra los datos de compactación de la obra para su posterior análisis, lo que permite mejorar la eficiencia y el control de calidad. El sistema de documentación de Ammann (ADS) registra los datos medidos por los sistemas de compactación inteligente ACEforce o ACEpro, ambos propiedad de Ammann.

ADS realiza un seguimiento de las pasadas de la máquina y del progreso de la compactación con posicionamiento GPS. Cada paso individual del rodillo muestra la rigidez del material alcanzada (valor kB), la temperatura, la velocidad del rodillo y la amplitud y frecuencia efectivas. Además, muestra (y registra) la fecha, la hora y el lugar de la compactación, alcanzando una precisión de hasta 50 cm. 

El sistema opcional está disponible en compactadores de tierra y asfalto con ACEforce y ACEpro y es compatible con dispositivos móviles Android e iOS. Los datos se registran a través de la pantalla de control de la máquina, sin necesidad de utilizar un dispositivo externo.

Todos los datos registrados son exportables mediante una plantilla de informe individual en PDF o mediante un archivo CSV para su posterior análisis. También es posible visualizar los datos del lugar de trabajo en un mapa. Los datos pueden revisarse ya sea en un dispositivo móvil o en un ordenador portátil en cualquier lugar. También puede accederse a la información a través de una aplicación.

En concreto, los datos guardados incluyen:
· Detalles del proyecto
· Detalles de la máquina
· Detalles del lugar de la obra
· Condiciones meteorológicas
· Capacidad de carga (valor kB) en MN/m
· Rango de valores kB (mín. y máx.)
· Amplitud
· Frecuencia




· Cantidad de pasadas del rodillo
· Velocidad del rodillo
· Temperatura del asfalto (si procede)
· Temperatura
· Fecha y hora
· Posición GPS con mapa

El sistema ADS se ha diseñado para la documentación que cumple con los requisitos internacionales para el Control de Compactación Continua (CCC). 

ACEforce 
El sistema opcional ACEforce es extremadamente intuitivo de manejar, mostrando toda la información en un formato sencillo en la pantalla central. El sistema ofrece funciones avanzadas para un manejo de la máquina y un guiado de la compactación sin esfuerzo y de forma segura. ACEforce también es capaz de detectar si la máquina está experimentando un doble salto. En este caso, el sistema informa inmediatamente al operario sobre las medidas correctivas para evitar daños a la máquina.

ACEpro
El sistema ACEpro es un sistema automatizado de medición y regulación. Controla y ajusta automáticamente la frecuencia y la amplitud en los compactadores de tierra y asfalto Ammann. Los ajustes sin escalonamiento se basan en la medición continua del material compactado. 
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Contacto
Klára Entlerová 
Especialista de MarCom en compactación pesada, rodillos para zanjas y rodillos tándem ligeros 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420491476111 
klara.entlerova@ammann.com



Acerca de Ammann
Ammann es un negocio familiar de seis generaciones que produce plantas mezcladoras de hormigón y asfalto, compactadoras y extendedoras de asfalto en nueve centros de producción de Europa, China, India y Brasil. Se especializa principalmente en la construcción de carreteras y la infraestructura del transporte. En 2019, la compañía celebra su 150 aniversario. Visite ammann.com para obtener información sobre la compañía o entre en 150years.ammann.com para obtener más información sobre el 150 aniversario de Ammann.
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