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Sistema di documentazione Ammann - ADS
ADS registra i dati chiave della compattazione 

LANGENTHAL, Svizzera - La nuova tecnologia Ammann cattura i dati di compattazione del cantiere per ulteriori analisi che portano ad una migliore efficienza e controllo della qualità. Il sistema di documentazione Ammann (ADS) registra i dati misurati dai sistemi di compattazione intelligente ACEforce o ACEpro di Ammann.

ADS traccia i passaggi della macchina e l’avanzamento della compattazione con il posizionamento GPS. Ogni singolo passaggio del rullo mostra la rigidità raggiunta del materiale (valore kB), la temperatura, la velocità del rullo e l'ampiezza e la frequenza effettive. Visualizza (e registra) anche la data, l'ora e il luogo della compattazione - con una precisione fino a 50 cm. 

Il sistema opzionale è disponibile sui compattatori per terreno e asfalto con ACEforce e ACEpr ed è compatibile con i dispositivi mobili Android e iOS. I dati vengono registrati tramite il display di controllo della macchina; non c'è bisogno di un dispositivo esterno.

Tutti i dati registrati possono essere esportati tramite un modello di rapporto individuale in PDF o tramite file CSV per ulteriori analisi. I dati del cantiere possono anche essere visualizzati su una mappa. I dati possono essere rivisti su un dispositivo mobile o portatile in qualsiasi luogo. Le informazioni sono accessibili anche tramite un'app.

In particolare, i dati memorizzati includono:
· Dettagli del progetto
· Dettagli della macchina
· Dettagli del cantiere
· Condizioni meteorologiche
· Capacità portante (valore kB) in MN/m
· Gamma di valori kB (min. e max.)
· Ampiezza
· Frequenza




· Numero di passaggi dei rulli
· Velocità del rullo
· Temperatura dell'asfalto (se applicabile)
· Temperatura
· Data e ora
· Posizione GPS con mappa

ADS è progettato per la documentazione che soddisfa le richieste internazionali per il controllo continuo della compattazione (CCC). 

ACEforce 
Questo sistema ACEforce è estremamente facile e intuitivo da usare, con tutte le informazioni in un formato semplice sul display centrale. Il sistema offre funzioni avanzate per un funzionamento senza sforzo e sicuro della macchina e una guida alla compattazione. ACEforce riconosce anche se la macchina sta subendo un doppio salto. In questo caso, il sistema informa immediatamente l'operatore delle misure correttive per evitare danni alla macchina.

ACEpro
Il sistema ACEpro è un sistema automatico di misurazione e di regolazione. Controlla e regola automaticamente la frequenza e l'ampiezza sui compattatori Ammann per terreno e asfalto. Le regolazioni continue si basano sulla misurazione continua del materiale compattato. 
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Contatto
Klára Entlerová 
Specialista MarCom per la compattazione pesante, rulli per scavi, rulli tandem leggeri 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com



Informazioni su Ammann
Ammann è un’azienda a conduzione familiare di sesta generazione che produce impianti di miscelazione per asfalto e calcestruzzo, compattatori e vibrofinitrici in nove siti produttivi in Europa, Cina, India e Brasile. La sua competenza principale è la costruzione di strade e infrastrutture di trasporto. Nel 2019, l’azienda ha festeggiato il suo 150° anniversario. Visitate il sito ammann.com per informazioni relative all’azienda o 150years.ammann.com per saperne di più sul 150° anniversario di Ammann.
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