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Система документирования Ammann (ADS)
Регистрация основных параметров уплотнения для последующего анализа

ЛАНГЕНТАЛЬ, Швейцария. Новая технология компании Ammann собирает данные об уплотнении покрытия на рабочих объектах для последующего анализа, повышения производительности и качества. Система ADS от компании Ammann регистрирует результаты, поступающие от интеллектуальных систем контроля уплотнения ACEforce или ACEpro, также разработанных Ammann.

ADS отслеживает движение уплотнительной техники и степень уплотнения с GPS-привязкой. Для каждого прохода катка сохраняются данные о несущей способности покрытия (параметр kB), температуре, скорости катка, а также об амплитуде и о частоте вибрации. Кроме того, регистрируются дата, время и место выполнения работ (с точностью до 50 см). 

Система ADS доступна в качестве опции для грунтовых и дорожных катков, оснащенных ACEforce или ACEpro, и совместима с мобильными устройствами на базе операционных систем Android и iOS. Процесс регистрации данных контролируется через дисплей управления катка, каких-либо дополнительных устройств не требуется.

Все зарегистрированные данные можно экспортировать в файл PDF по предварительно заданному шаблону или в файл CSV для последующего анализа. Дополнительно предусмотрена возможность вывода данных по рабочему объекту на карту. Просматривать информацию можно дистанционно с мобильного устройства или персонального компьютера. Отследить данные позволяет и приложение.

Регистрируются следующие данные:
· информация о проекте;
· информация о катке;
· информация о рабочем объекте;
· погодные условия;
· несущая способность покрытия (параметр kB), МН/м;
· диапазон значений kB (мин. и макс.);
· амплитуда;
· частота;




· количество проходов катка;
· скорость катка;
· температура асфальта (если применимо);
· температура;
· дата и время;
· GPS-привязка к карте.

Система ADS предназначена для регистрации данных в соответствии с международными требованиями к системам непрерывного контроля уплотнения (CCC). 

Система ACEforce 
Опциональная система ACEforce исключительно проста в использовании и выводит всю информацию в понятном виде на центральный дисплей. Расширенный функционал гарантирует удобное и безопасное управление катком, а также эффективное уплотнение. Среди возможностей системы ACEforce — распознавание эффекта «двойного подпрыгивания». В этом случае она подсказывает оператору необходимые меры, чтобы предотвратить повреждение катка.

Система ACEpro
[bookmark: _GoBack]Система ACEpro в автоматическом режиме измеряет параметры и вносит необходимые поправки. Она автоматически регулирует частоту и амплитуду вибросистемы грунтовых и дорожных катков. Изменение настроек выполняется бесступенчато на основании результатов изменения плотности материала. 
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Специалист по маркетингу и коммуникациям по тяжелым, траншейным и легким тандемным каткам 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Нове-Место-над-Метуйи 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com



О компании Ammann
Ammann — компания, которой управляет уже шестое поколение семьи Амманн — производит асфальто- и бетоносмесительные установки, уплотнительную технику и асфальтоукладчики на девяти производственных предприятиях в Европе, Китае, Индии и Бразилии. Ключевые сферы деятельности Ammann — дорожное строительство и транспортная инфраструктура. В 2019 году компания отметила 150-летний юбилей. Чтобы узнать больше, посетите сайт ammann.com. Подробная информация о 150-летии компании представлена на сайте 150years.ammann.com.
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