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Job Report TTM Plant Betonmischanlage CBS 105 SL Elba, Firma Uhl, Zell am Harmersbach


Ammann Elba : Avec le CBS 105 SL Elba, une flexibilité pour l'avenir 

Le béton pour tous les besoins

Une nouvelle centrale à béton Ammann CBS 105 SL Elba se trouve sur le site de la société Uhl Kies- und Baustoff GmbH à Zell am Harmersbach.. Suite au concept bien étudié de l'installation les exploitants peuvent maintenant et pour une longue période à venir agir avec flexibilité aux besoins des clients

La centrale à béton Elba EMC 50 produit de manière fiable depuis 1976 du béton avec une qualité constante aux clients de la société Uhl Kies- und Baustoff GmbH à Zell am Harmersbach -. Une durabilité vraiment longue. "L'ancienne centrale à béton Elba nous a rendu de fidèles services", déclare Martin Weisser, fondé de pouvoir de la société Uhl Kies- und Baustoff GmbH. "Néanmoins, nous avions besoin de matières premières supplémentaires pour la future production de béton, nous pouvons maintenant les stocker et les ajouter avec la nouvelle installation
La société Karl Uhl GmbH & Co. KG, dont le siège est à Hausach, a été fondée en 1959. Spécialisée dans les matériaux de construction sur mesure, l'entreprise familiale est désormais dirigée par la troisième génération. "Nous élargissons constamment notre gamme de produits en gravier, béton et de basalte", nous explique Weisser, nous décrivant ainsi la philosophie de l'entreprise. L'entreprise est aujourd'hui présente sur 18 sites dans la région avec ses produits de construction 
Uhl Kies- und Baustoff GmbH se doit de contrôler et de moderniser en permanence ses méthodes de production, les infrastructures de ses sites et son parc de véhicules afin de pouvoir réagir aux besoins des clients de manière durable et aux exigences actuelles et futures du marché tout en ménageant les ressources 
Weisser nous dit : "Il était claire pour nous d'opter à nouveau pour une centrale à béton Elba, nous pouvions nous appuyer sur 50 années d’expériences avec Ammann Elba". La direction de notre entreprise avait une ligne directrice pour les transformations nécessaires, mais il restait à choisir l’installation. La nouvelle installation devait intégrer les données architecturales actuelles, le bassin de décantation et l'installation REC (recyclage) devaient être conservés. En outre, les responsables souhaitaient une plus grande capacité de stockage pour le ciment ainsi qu'une plus grande flexibilité et une capacité de stockage plus importante pour les granulats.

„Après une analyse précise des besoins et des conseils constructifs de la part des collaborateurs d'Ammann Elba, nous avons opté pour une CBS 105 SL Elba avec un malaxeur mono-arbre à mélange forcé CEM 2000 S d'Ammann Elba", explique Weisser. "Avec ce choix d'installation, nous sommes dans la continuité cela a été déterminant pour nous, car nous avons de nombreuses expériences positives avec ce malaxeur sur d'autres sites".
Une production de béton flexible
La nouvelle CBS 105 SL Elba d’une capacité horaire de 105 m³ est maintenant en place. La trémie agrégats CEL 260/8 permet un stockage de huit granulats répartis pour 8 trémies d'un volume de 26 m³ respectivement 52 m³ chacune.
Martin Weisser satisfait : "L'installation en ligne telle que nous l'avons réalisée nous offre de la flexibilité et des opportunités en termes de nombre de stockage d’agrégats. L'idée de rallongé le tapis peseur nous permet l'ajout de différents granulats nous permettant d’agir sur la fabrication des bétons du futur".
Des équipements spécifiques pour plus de protection, de sécurité et de service.
Les responsables de Uhl Kies- und Baustoffe ont fait installer quelques options spécifiques au niveau de la centrale à béton. Un bardage pour un fonctionnement hivernal, des passerelles périphériques avec un escalier d’accès pour une maintenance aisée, une visualisation active du malaxage dans le malaxeur par l’intermédiaire d’une caméra, la protection contre la pollution de poussière par l’intermédiaire d’un filtre de décompression aspirant et en plus une protection anti-usure en version EWP au niveau du skip et du malaxeur étant une protection des pièces et composants pour une durée d’utilisation rallongée ont étés mises en place
„L’étude et le montage de notre nouvelle centrale à béton Ammann Elba se sont déroulés sans accros. Le transport simplifié et peu coûteux des modules préinstallés nous a assuré un montage rapide de l’installation. Nos souhaits évolutifs à court terme ont été rapidement mis en œuvre par les techniciens’’ nous rapporte Weisser. Nous avons pris la bonne décision avec la CBS 105 SL Elba avec la trémie agrégats adapté à nos besoins. Nous sommes ainsi à nouveau bien équipés pour une longue période à Zell am Harmersbach. 
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Vue de la nouvelle CBS 105 SL d'Ammann Elba sur le site de l'entreprise Uhl Kies- und Baustoff GmbH à Zell am Harmersbach
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La trémie en ligne CEL 260/8 permet le stockage de huit agrégats. 

	

	[image: ]
	A2302_Uhl_06.jpg
La centrale avec le bardage pour un fonctionnement hivernal. Les anciens et les nouveaux silos sont équipés des dernières techniques de filtrage et de sécurité.





Contact
Arnaud Welti 
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Ammann Schweiz AG
Eisenbahnstrasse 25 | 4901 Langenthal | Schweiz
Phone +41 62 916 6506 
arnaud.welti@ammann.com

About Ammann
Ammann is a sixth generation, family-owned business that produces asphalt and concrete mixing plants, compactors and asphalt pavers at nine production sites in Europe, China, India and Brazil. Its core expertise is roadbuilding and transportation infrastructure. Visit ammann.com for company-related information.
For additional product information and services please visit : www.ammann.com
Specifications are subject to change.
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