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Comunicato stampa del Gruppo Ammann


CALCESTRUZZO DA ASPORTO PER IL CANTON TICINO
Aspettare un'ora per la consegna del calcestruzzo? Con l'imperativo dell'efficienza nei cantieri, le soste non sono benvenute. Calcestruzzo fresco su richiesta in grandi e piccole quantità: questa è la soluzione alle esigenze attuali. Per questo è in aumento il numero di "stazioni di rifornimento per calcestruzzo". Anche la tradizionale azienda BEREUTER AG sta entrando nel business del ritiro automatico e sta installando un impianto Ammann CBT 60 Elba, che viene attrezzato per la consegna senza contatto.

Per fornire a progetti edili grandi e piccoli un cemento di alta qualità, per il ritiro automatico senza lunghi tempi di attesa e anche senza contatto: soprattutto per i cantieri più piccoli, per i cantieri di giornata o per attività come il giardinaggio e la paesaggistica, una tale "stazione di rifornimento per calcestruzzo" risulta in un nuovo modo di lavorare. Questi impianti sono gestiti ancora solo da alcune aziende pioniere, ma il potenziale è grande. Invece di stoccare ghiaia e cemento in ogni cantiere e mescolarli a mano, è possibile ordinare e caricare in pochi passaggi diversi tipi di calcestruzzo di prima qualità.  

BEREUTER AG, un'azienda familiare con una tradizione di 350 anni con sede a Volketswil, Svizzera, è oggi uno dei precursori di questa fornitura flessibile: Con questa idea, l'amministratore delegato Jens Neidhart guarda al futuro in occasione dell'anniversario del 2021 ed è convinto: "Questo modello di business è una grande necessità per i nostri clienti". Con la consolidata partnership con il rivenditore di macchine edili Avesco, il suo interesse si rivolge al Gruppo Ammann. Dopo una breve consultazione, sono tutti d'accordo: l'impianto di betonaggio Ammann CHT 60 Elba è quello che ci vuole. È raccomandato per il montaggio flessibile e senza fondamenta, le dimensioni compatte e la produttività. Sei componenti aggregati, anche da riciclo, consentono di realizzare un'ampia gamma di prodotti. È sufficiente un modulo aggiuntivo nell'unità di controllo dell'impianto as1 per avviare il processo di miscelazione e dosaggio direttamente nel punto di carico.

Nel maggio 2021, Ammann inizierà ad assemblare il CBT 60 Elba consegnato in uno speciale meccanismo pieghevole. Un elevatore a secchio si rivela un'alternativa salvaspazio al nastro trasportatore nella sede dell'azienda. Poiché nell'azienda certificata ISO 14001 BEREUTER AG, risparmio delle risorse e sostenibilità sono considerati imprescindibili nelle modalità di lavoro, in loco viene pianificato e implementato un sistema di riciclo dell'acqua. Con la copertura dell'impianto, l'opera di costruzione è completa: le emissioni di polvere e il rumore sono così ridotti al minimo.

La nuova stazione di rifornimento per calcestruzzo di BEREUTER è entrata in servizio già dal 1° luglio 2021. Da allora, il team ha accettato ordini per grandi e piccole quantità di calcestruzzo fresco tra 0,25 m3 e 1 m3 per lotto per telefono, e-mail o in loco. Un sistema a semaforo regola l'accesso al distributore di calcestruzzo. Se la luce è verde, l'autista può manovrare direttamente per il carico: le barriere fotoelettriche aiutano a posizionarsi in modo che il calcestruzzo venga caricato correttamente. Alla stazione dell'operatore, l'ordine viene verificato tramite un codice QR sulla bolla di consegna e il processo di miscelazione inizia. In pochi minuti, la consegna è avvenuta e il calcestruzzo è in viaggio verso il cantiere.

A convincere i clienti di BEREUTER Beton non è solo l'elaborazione rapida e comoda degli ordini, ma anche la qualità. Il miscelatore forzato monoalbero da 1 m3 della Ammann è dotato di un sistema di miscelazione controcorrente a due zone. Questo garantisce un'eccellente omogeneizzazione del materiale miscelato in ogni momento. La consistenza non è solo regolata e controllata dal sistema di controllo as1, ma può anche essere monitorata dalla telecamera integrata nel miscelatore. La copertura lo rende indipendente dalle fluttuazioni di temperatura. 

L'impianto ha un deposito di pietre di 156 m3 con le granulometrie di ghiaia più comuni. Con sei comparti, il team di BEREUTER Beton ha la massima flessibilità possibile per rispondere alle esigenze dei clienti e produrre diversi tipi di calcestruzzo da materiale primario e riciclato. Il dosaggio sul nastro di pesatura viene effettuato in modo molto preciso e con usura ridotta attraverso le alette di dosaggio, che sono montate all'uscita del silo. 
 
Dopo la fase di avvio, i clienti sono pienamente soddisfatti del loro CBT 60 Elba. "Pieno, per favore! ", scherza l'amministratore delegato Neidhart. "Con questa idea di business, abbiamo riempito un vuoto. Premendo un pulsante, i clienti possono prelevare autonomamente diversi tipi di calcestruzzo in modo semplice e rapido, senza lunghi tempi di attesa presso la nostra stazione di riempimento per calcestruzzo".

www.bereuter.swiss 
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CBT_60_Elba_SUI_1
La stazione di rifornimento per calcestruzzo a Volketswil fornisce calcestruzzo fresco ai clienti
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	CBT_60_Elba_Green 
La strada è libera per una fornitura moderna di calcestruzzo fresco 


	[image: ]
	CBT_60_Elba_Terminal 
Un lettore QR attiva l'erogazione.






Interlocutore
Simone Franz
Specialista MarCom per gli impianti
Ammann Switzerland Ltd
Eisenbahnstrasse 25
4900 Langenthal
+41 62 916 61 61
simone.franz@ammann.com


Ammann in breve
Ammann è una società a conduzione familiare, giunta alla sesta generazione, che produce impianti di miscelazione per asfalto e calcestruzzo, compattatori e finitrici stradali in nove stabilimenti distribuiti tra Europa, Cina e Brasile. Le competenze chiave dell'azienda si concentrano nelle costruzioni stradali e nelle infrastrutture per i trasporti. Per informazioni in dettaglio, si prega di visitare il sito www.ammann-group.com

Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi si prega di visitare il sito: www.ammann.com
Le specifiche sono soggette a modifiche.
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