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Pressemitteilung der Ammann Gruppe

DURCHBRUCH IN DER BEDIENUNG FÜR DIE HANDGEFÜHRTE WALZE VON AMMANN
DIE ARW 65-S IST EINFACHER ZU LENKEN

LANGENTHAL, Schweiz – Die neue handgeführte Walze ARW 65-S von Ammann verfügt über eine neuartige Lenkung, welche es ermöglicht, die Maschine vorwärts, rückwärts, links und rechts zu steuern.

Die neue S-Version verfügt über einen Schwenkmechanismus, der Bewegungen in alle Richtungen ermöglicht. Die Vorgängerversion ermöglicht nur Vorwärts- und Rückwärtsrichtung. Bei der S-Version kann die Maschine mit Hilfe der Drucktasten auf dem Fahrhebel auch nach rechts und links bewegt werden.

Die mühelose Führung mit dem Fahrhebel seitwärts ist ein wesentlicher Vorteil. Muskelkraft ist für die Lenkbewegung nicht erforderlich, wie es bei Konkurrenzmodellen oft der Fall ist. Diese Verbesserung verhindert die Ermüdung des Bedieners sowie Beschädigungen der Oberfläche und sorgt für kontinuierliche Bedienung während der gesamten Schicht.

„Die Möglichkeit, die Maschine einfach seitwärts zu lenken, macht die Bedienung müheloser und präziser“, sagt Ralf Brutschin, Strategic Commercial Manager Light Equipment bei Ammann. „Die Lenkung führt zu einer höheren Produktivität, Effizienz und Qualität.“

Ein hydraulisches Drehgelenk an der Bandage ermöglicht die Bewegung beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren. Die Bandage lässt sich um 15º nach links und rechts schwenken. Der Bediener steuert die Richtung durch einfaches Drücken einer der beiden Tasten am Fahrhebel.

Die Deichsel ist kürzer, was die Maschine noch kompakter macht. Dies verbessert die Handhabung und erleichtert den Transport.

Zwei Anwendungen in einer Maschine
Die ARW 65 wird seit langem geschätzt, weil es zwei Anwendungen (Erd- und Asphaltverdichtung) in einer Maschine bietet. Dies gilt auch für die neue S-Version.

· Die große Amplitude von 0,3 mm macht die handgeführte Walze ideal für die Verdichtung von Erde und Unterbau.
· Der Bediener kann auf eine geringere Amplitude von 0,15 mm umschalten, die sich perfekt für die Verdichtung von Asphalt und Bitumenmaterial eignet.
· Mit zwei Abstreifern an jeder Bandage und einem 60-Liter-Wassertank mit Berieselungsanlage ist die Maschine auf bituminösen Flächen jederzeit einsatzbereit.

Das ARW 65-S Modell verfügt über alle Funktionen und Vorteile der Vorgängerversion ARW 65.

Motor-Optionen. Erhältlich mit leistungsstarken Motoren von Hatz, Honda und Yanmar. Ein elektrischer Anlasser ist bei allen drei Motoren Standard.

Isolierte Führungsdeichsel. Die höhenverstellbare Führungsdeichsel verhindert durch ihre Pufferlagerung, dass unerwünschte Vibrationen den Bediener erreichen. Sie stellt einen wesentlichen Komfortfaktor dar.

Seitenfreiheit. Die Walze bietet auf beiden Seiten der Bandage genug Freiraum, so dass Verdichtungsarbeiten in unmittelbarer Nähe von Bordsteinen, Stützmauern und anderen Hindernissen möglich sind. Es sind keine zusätzlichen zeitaufwändigen Arbeiten an den Rändern und in engen Bereichen erforderlich.

Geringere Wartungskosten. Die Walze ist ohne mechanische, schnell verschleißende Teile wie Keilriemen und Kupplung gebaut, was den Wartungsaufwand reduziert. Darüber hinaus sind für die täglichen Wartungsarbeiten keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

Sicherheit. Die ergonomische Führungsdeichsel verfügt über eine Totmannschaltung, die die Maschine sofort in die Neutralstellung bringt, wenn der Bediener den Fahrhebel loslässt. Im Rückwärtsmodus ist die Geschwindigkeit der Walze aus Sicherheitsgründen auf 2,5 km/h begrenzt.

Geschwindigkeit exakt anpassen. Der hydraulische Antrieb ermöglicht eine stufenlose Geschwindigkeitseinstellung und ein sanftes Anfahren und Abbremsen.

Traktion. Jede Bandage ist mit einem eigenen Antriebsmotor ausgestattet. Dies ermöglicht eine hohe Traktion und Steigfähigkeit.

Berieselungssystem. Es verhindert das Anhaften von Asphalt auf den Bandagen und ist in die Maschine integriert, um den Komfort zu erhöhen und das System zu schützen.

Großzügiger Wassertank. Der Tank ist aus korrosionsbeständigem Material gefertigt und hat ein großes Fassungsvermögen (60 Liter).

Leistungsstarkes Kühlsystem. Es nutzt Kühlrippen am Hydrauliktank, damit die Maschine auch unter den heißesten Bedingungen Leistung bringt.

EINSATZBEREICHE
Die handgeführten Walzen von Ammann sind seit jeher eine hochwertige Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Das wird auch bei dem neuen Modell der Fall sein. Die Einsatzbereiche umfassen:
· Erdarbeiten
· Asphalt
· Bau und Instandsetzung von Fuß- und Radwegen
· Sportplätze
· Bau und Instandhaltung landwirtschaftlicher Wege
· Forstwirtschaftliche Zugangswege



Eine großartige Mietmaschine für den Verleih
Das ARW 65-S Modell eignet sich hervorragend für Vermieter, da es sich leicht bedienen lässt und sowohl Erdreich als auch Asphalt verdichten kann. Darüber hinaus schätzen Vermieter den geringen Wartungsaufwand und den Betriebsstundenzähler.

Datenverfolgung
Die Maschine kann mit ServiceLink ausgestattet werden, ein digitales Datenmanagement-Tool, das dem Kunden die Informationen liefert, die er am meisten benötigt: Maschinenstandort, Batteriestatus und Betriebsstunden. Die Datenübertragung erfolgt automatisch und der Zugriff auf die Informationen ist nur einen Klick entfernt.
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Kontakt
Mirjam Wolf
MarCom Produktspezialistin, AAG DE Marketing & Kommunikation

Ammann Switzerland Ltd
Eisenbahnstrasse 25
4900 Langenthal

+41 62 916 64 82
mirjam.wolf@ammann.com

Über Ammann
Ammann ist ein in sechster Generation geführtes Familienunternehmen, das an neun Produktionsstandorten in Europa, China, Indien und Brasilien Asphalt- und Betonmischanlagen, Verdichter und Asphaltfertiger herstellt. Kernkompetenzen des Unternehmens liegen im Straßenbau und in der Verkehrsinfrastruktur. Weitere Informationen finden Sie auf www.ammann-group.com.

Weitere Informationen zum Produkt und Serviceverfahren gibt es auf der Webseite: www.ammann.com
Die Spezifikation unterliegt Änderungen.
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