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Comunicato stampa del gruppo Ammann

SVOLTA NELLA CONDUZIONE PER IL RULLO A CONDUZIONE MANUALE AMMANN
IL COMANDO DELLA MACCHINA È MOLTO PIÙ FACILE PER L'OPERATORE

LANGENTHAL, Svizzera – Il nuovo rullo a conduzione manuale Ammann ARW 65-S è dotato di una novità nella conduzione che consente il movimento della macchina in avanti, indietro e ai lati.

La nuova versione S è dotata di un meccanismo girevole che rende possibile il movimento della macchina in tutte le direzioni. La versione precedente permette il movimento solo in avanti e indietro. Nella versione S è possibile movimentare la macchina con il timone di guida anche a destra e a sinistra.

Un vantaggio importantissimo è il movimento ai lati senza fatica. Per comandare la macchina non serve il peso del corpo come succede spesso nei modelli della concorrenza. Questo miglioramento evita la stanchezza dell'operatore, elimina le irregolarità della superficie e garantisce la consistenza durante l'intero turno.

"Grazie alla conduzione ai lati il comando della macchina è molto più facile e preciso," dice Ralf Brutschin, manager commerciale strategico per macchine leggere della società Ammann. "La conduzione aiuta ad aumentare la produttività, efficienza e qualità."

Il perno idraulico del tamburo permette il movimento durante la corsa in avanti o indietro. Il tamburo si gira di 15º a sinistra e a destra. L'operatore comanda la direzione semplicemente premendo uno dei due pulsanti sull'unità di guida.

Il timone è più corto e grazie a esso la macchina è ancora più compatta. Viene così migliorata la movimentazione e facilitato il trasporto.

Due macchine in una
Il modello ARW 65-S è apprezzato già da tanto tempo perché offre due applicazioni (compattazione della terra e dell'asfalto) in una sola macchina – con un unico prezzo di acquisto. Questo vale anche per la versione nuova.

· Impostando la macchina a grande ampiezza di 0,3 mm, questo rullo a conduzione manuale è ideale per compattare la terra e gli strati inferiori.
· Qualora l'operatore decida di usare l'impostazione a piccola ampiezza di 0,15 mm, la macchina è perfetta per compattare asfalto e materiali a base di bitume.
· La macchina è sempre pronta a lavorare su superfici in asfalto grazie a due raschiatori su ogni tamburo e al serbatoio dell'acqua da 60 litri con sistema di aspersione.

Il modello ARW 65-S mantiene tutte le caratteristiche e vantaggi del modello ARW 65.

Alternative del motore. Disponibile con motore Hatz, Honda o Yanmar. Tutti offrono una potenza eccellente. Tutti e tre i motori sono dotati, di standard, di un motorino di avviamento elettrico.

Timone di guida isolato. Il timone di guida regolabile in altezza è progettato per garantire che le vibrazioni indesiderate non si diffondano fino all'operatore. Si tratta di un miglioramento significativo del comfort.
Libertà di movimento. Il rullo offre uno spazio libero su entrambi i lati del tamburo, il che permette di eseguire interventi di compattazione il più vicino possibili a bordi di marciapiedi, pareti e altri ostacoli. Si evitano quindi interventi successivi di ritocco su bordi e negli spazi ristretti.

Costi di manutenzione ridotti. Il rullo è realizzato senza pezzi meccanici a rapida usura, come cinghie trapezoidali e frizioni, per ridurre così la manutenzione. Inoltre, per eseguire la manutenzione quotidiana non è necessario usare attrezzi speciali.

Sicurezza. Il timone di guida ergonomico è dotato di una funzione di sicurezza che porta immediatamente la macchina in posizione neutra nel momento che la macchina viene rilasciata dall'operatore. Nella modalità di retromarcia, per motivi di sicurezza, è impostata una limitazione di velocità del rullo a 2,5 km/h.

Esercizio senza strappi. La trasmissione idraulica permette di regolare la velocità con avvii e frenate morbidi.

Trazione. Il sistema della trasmissione utilizza i motori di trazione individuali in ogni tamburo. Ciò consente di raggiungere alta trazione e potenza di salita.

Sistema di aspersione. Evita che l'asfalto si attacchi sui tamburi ed è integrato nella macchina per garantire il comfort e la sicurezza del sistema.

Grosso serbatoio dell'acqua. Il serbatoio è realizzato in materiali anticorrosivi e ha una grande capacità (60 litri).

Impianto di raffreddamento di grande capacità. Utilizza le costole di raffreddamento sul serbatoio idraulico, le quali aiutato la macchina a lavorare anche nelle condizioni più calde.

APPLICAZIONI
I rulli a conduzione manuale della società Ammann rappresentano da sempre una scelta di altissima qualità per molte applicazioni. Così sarà anche nel caso del modello nuovo. Fanno parte delle sue applicazioni:
· Lavori di movimento terra
· Asfalto
· Costruzione e ripristino di marciapiedi e piste ciclabili
· Campi sportivi
· Costruzione e ripristino di comunicazioni agricole
· Strade forestali di accesso

Ottima macchina per noleggi
Il modello ARW 65-S è particolarmente adatto per noleggi grazie al comando facile e alla capacità di compattare la terra e l'asfalto. Oltre a ciò i noleggi apprezzeranno la necessità di una manutenzione ridotta e il contatore delle ore di esercizio.

Monitoraggio dei dati
La macchina può utilizzare il ServiceLink, uno strumento digitale per la gestione di dati che fornisce ai clienti le informazioni per loro più utili: la posizione della macchina, lo stato dell'accumulatore e il numero delle ore di esercizio. La trasmissione dei dati è automatica e basta solo cliccare per accedere ai dati.
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Contatto
Mirjam Wolf
Specialista di prodotto MarCom, AAG DE Marketing & Communication

Ammann Switzerland Ltd
Eisenbahnstrasse 25
4900 Langenthal

+41 62 916 64 82
mirjam.wolf@ammann.com

Sull'azienda Ammann
Ammann è una ditta familiare di sesta generazione che produce impianti per la produzione di miscele bituminose e di calcestruzzo, compattatori e finitrici per asfalto in nove stabilimenti produttivi in Europa, Cina, India e Brasile. La società si specializza nella costruzione di strade e infrastrutture stradali. Altre informazioni sono disponibili sul sito www.ammann-group.com.

Maggiori informazioni sul prodotto e sui servizi sono disponibili sul sito: www.ammann.com
La specifica è soggetta a modifiche.
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