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Comunicado de prensa del Grupo Ammann

Presentación en Bauma: Ammann presenta sus nuevas placas vibratorias

Máxima potencia en todo el ancho  

LANGENTHAL (Suiza) – La empresa suiza de maquinaria para la construcción Ammann presentará dos nuevas series de placas vibratorias en la feria Bauma de este año. Con su innovadora lanza de dirección amortiguada contra vibraciones, las máquinas de las series APR y APH cumplen los requisitos más estrictos de protección laboral. Gracias al nuevo estribo protector y al capó reforzado, los nuevos modelos son más robustos que sus predecesores. Los nuevos modelos APR y APH sustituyen a los tipos de placas vibratorias disponibles hasta ahora en el mercado.

APR: placas vibratorias reversibles

Desde hace tiempo, las placas vibratorias reversibles APR de Ammann convencen a los especialistas en las obras gracias a su gran capacidad de compactación, a su flexibilidad en el trabajo y a su manejo intuitivo. Por ello estas máquinas compactas encajan perfectamente en el perfil de requisitos de los sectores de la jardinería y el paisajismo. Pero las máquinas APR también tienen demanda en la construcción de carreteras: por una parte, por su capacidad para dar los últimos toques al trabajo realizado con máquinas de compactación más grandes; por otra, por su disponibilidad siempre que las máquinas grandes no pueden utilizar toda su potencia por falta de espacio. 

El cambio de dirección de trabajo se controla de forma intuitiva desde la lanza de dirección. Incluso en obras estrechas es posible llevar a cabo de forma segura trabajos de compactación muy precisos. La nueva lanza de dirección ergonómica protege al trabajador de las vibraciones de la placa. Con un valor de vibración mano-brazo de 2,5 m/s2, las máquinas APR cumplen las normas más estrictas de protección laboral de las mutuas de accidentes laborales. La placa vibratoria no daña la salud del operario y permite trabajar sin fatiga, por lo que no se aplican las leyes más restrictivas de limitación temporal en trabajos de compactación. También se elimina la obligación de levantar un acta del trabajo. La flexibilidad de las placas APR ayuda a los jefes de obra a evitar paradas en el trabajo cuando hay obstáculos o retrasos.  

Además, los ingenieros de desarrollo de Ammann han creado un diseño muy inteligente del estribo protector que hace que las máquinas APR sean aún más robustas que sus predecesoras. Los estribos de acero protegen los componentes del motor frente a daños por golpes, choques o caídas. Se utilizan motores de los fabricantes Hatz y Honda.

En su estand de la feria Bauma (estand FS 910, 909) Ammann presentará modelos de la serie mejorada APR. 

	
	Novedad
	Novedad
	Novedad
	Novedad
	Novedad
	Novedad
	Novedad
	
	

	Máquina
	APR 22/40 Diésel
	APR 22/40 Gasolina
	APR 25/40 y APR 25/50
	APR 30/50 y APR 30/60 Diésel
	APR 30/50 y APR 30/60 Gasolina
	APR 40/60 Diésel
	APR 40/60 Gasolina
	APR 49/20
	APR 59/20

	Peso operativo 
	123 kg 
(271 lb)
	100 kg 
(220 lb)
	135 kg 
(298 lb)
	215 kg 
(473 lb)
	199 kg 
(439 lb)
	260 kg 
(573 lb)
	242 kg 
(534 lb)
	424 kg (934,8 lb)
	440 kg 
(970 lb)

	Peso operativo máx. incl. opciones 
	135 kg
 (298 lb)
	108 kg
 (238 lb)
	144 kg 
(317 lb)
	242 kg 
(534 lb)
	209 kg
 (461 lb)
	275 kg 
(606 lb)
	-
	
	

	Ancho del pie 
	400 mm (15,7 in)
	400 mm (15,7 in)
	380/400 mm (14,9/15,7 in)
	500/600 mm 
(19,7/23,6 in)
	500/600 mm (19,7/23,6 in)
	600 mm (23,6 in)
	600 mm (23,6 in)
	450/600/
750 mm
(17,7/23,6/29,5 in)
	450/600/
750 mm
(17,7/23,6/29,5 in)

	Frecuencia máx.
	Hatz 
1B20
	Honda GX120
	Hatz 
1B20
	Hatz 
1B30
	Honda 
GX 270
	Hatz 
1B30
	Honda 
GX 270
	Hatz 
1B40
	Hatz 
1B40

	Fuerza centrífuga máxima
	98 Hz (5800 vpm)
	98 Hz (5800 vpm)
	95 Hz (5700 vpm)
	90 Hz (5400 vpm)
	90 Hz (5400 vpm)
	85 Hz (5100 vpm)
	85 Hz (5100 vpm)
	65 Hz (3900 vpm)
	65 Hz (3900 vpm)

	Ancho del pie 
	24 kN 
(4,9 lfb)
	24 kN 
(4,9 lfb)
	24 kN 
(5,4 lfb)
	32 kN 
(5,4 lfb)
	32 kN
 (5,4 lfb)
	41 kN 
(9,2 lfb)
	41 kN
 (9,2 lfb)
	49 kN 
(11 lbf)
	59 kN 
(13 lbf)



APH: placas vibratorias hidráulicas

Las placas vibratorias completamente hidráulicas de la serie APH son las más fuertes del mercado, las que más potencia ofrecen. Esto se debe al accionamiento de tres ejes exclusivo de Ammann, que permite un movimiento lento con una compactación profunda incluso en suelos difíciles de compactar.

La dirección hidrostática única, conocida como Mando Orbitrol, permite manejar la máquina con precisión y aporta más ventajas a la serie APH en relación con la seguridad y la productividad. Al igual que las placas reversibles, los nuevos modelos APH están equipados con lanza de dirección amortiguada contra vibraciones para un trabajo libre de fatiga. No es necesario llevar un registro de las horas de trabajo para cumplir las normas de protección de la salud más estrictas.  

Ammann ha seguido desarrollando estructuras más robustas, una característica de calidad de las placas APH ya reconocida en el mercado. La cubierta protectora de la serie APH mejorada está elaborada en un novedoso plástico con mayor resistencia a golpes para proteger los componentes importantes del interior de la máquina frente a suciedad o daños por colisiones o golpes, por lo que las placas vibratorias tienen una larga vida útil. 

Ammann presentará en la feria Bauma seis nuevos modelos APH con pesos operativos de entre 357 kg y 760 kg. Las placas APH de la clase de peso de 800 kg de Ammann siguen sin cambios. Entre ellas destaca el modelo con control remoto APH 1000-TC para trabajar de forma segura en zonas peligrosas.

	
	
	Novedad
	Novedad
	Novedad
	Novedad
	Novedad
	Novedad
	

	Máquina
	APH 50/75
	APH 55/75
	APH
60/85
	APH 65/85
	APH
85/95
Diésel
	APH
85/95
Gasolina
	APH 110/95
	APH
1000 TC

	Peso operativo 
	357 kg (787 lb)
	358 kg (789 lb)
	472 kg (1041 lb)
	491 kg (1082 lb)
	760 kg (1676 lb)
	740 kg (1631 lb)
	825 kg (1830 lb)
	747 kg (1647 lb)

	Ancho del pie 
	600/750 mm
(23,6/29,5 in)
	600/750 mm
(23,6/29,5 in)
	700/850 mm 
(27,6/33,5 in)
	700/850 mm 
(27,6/33,5 in)
	650/800/950 mm 
(25,6/31,5/37,4 in)
	650/800/950 mm 
(25,6/31,5/37,4 in)
	650/800/950 mm 
(25,6/31,5/37,4 in)
	650/800 mm 
(26,6/31,5 in)

	Frecuencia máx.
	70 Hz (4200 vpm)
	70 Hz (4200 vpm)
	69 Hz (4140 vpm)
	55 Hz (3300 vpm)
	52 Hz (3120 vpm)
	52 Hz (3120 vpm)
	48 Hz (2880 vpm)
	46 Hz (2760 vpm)

	Fuerza centrífuga máxima
	50 kN (11240 lbf)
	55 kN (12364 lbf)
	60 kN (13488 lbf)
	65 kN (14612 lbf)
	85 kN (19109 lbf)
	85 kN (19109 lbf)
	110 kN (24729 lbf)
	63 kN (14163 lbf)




Ammann ACE para una compactación inteligente 

La nueva generación APH está equipada con tecnología ACE, que permite una compactación inteligente con máquinas pequeñas. ACE-econ permite al usuario ver en un indicador LED el estado actual del trabajo de compactación. Con la información disponible, el operario puede evitar fácilmente el riesgo de sobrecompactar o incluso de volver a descompactar la superficie. Así se ahorra tiempo de trabajo. 
El sistema ACE-force regula automáticamente la potencia de compactación de la placa. Adapta constantemente la potencia de compactación al estado actual de la superficie para garantizar siempre la máxima calidad. 
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Nombre del archivo:
AMM_Plug-in-Hybridplatte.jpg

Subtítulo: 
La placa vibratoria hidráulica APH 85/95 sustituye al modelo anterior APH 100-20.

Imagen: Grupo Ammann
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Nombre del archivo:
AMM_Plug-in-Hybridplatte.jpg

Subtítulo: 
La placa vibratoria APH 85/95 está equipada con una innovadora lanza de dirección amortiguada contra vibraciones.

Imagen: Grupo Ammann
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Nombre del archivo:
AMM_Plug-in-Hybridplatte.jpg

Subtítulo: 
La placa vibratoria reversible, que puede ir equipada con motor Hatz, es todavía más compacta gracias al inteligente diseño del estribo protector.

Imagen: Grupo Ammann
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Nombre del archivo:
AMM_Plug-in-Hybridplatte.jpg

Subtítulo: 
La placa vibratoria reversible, que puede ir equipada con motor Honda, es todavía más compacta gracias al inteligente diseño del estribo protector.

Imagen: Grupo Ammann





Persona de contacto
Michael Reinhard
Especialista de MarCom para extendedoras y compactación ligera
Ammann Switzerland Ltd
Eisenbahnstrasse 25
4900 Langenthal
+41 62 916 61 61
Michael.reinhard@ammmann-group.com

Ammann en breves palabras
Ammann es una empresa familiar dirigida por la 6.ª generación, que fabrica plantas asfálticas y de mezcla de hormigón, compactadoras y pavimentadoras de asfalto en nuevos emplazamientos de producción en Europa, China, india y Brasil. Sus competencias clave se encuentran en los sectores de la construcción de carreteras e infraestructuras de transporte. Encontrará más información en internet en 
www.ammann.com
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Puede encontrar más información sobre nuestros productos y servicios en: www.ammann-group.com
Reservado el derecho a realizar modificaciones.
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