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Finişer Yürüyüş Yolu İçin Taşı Hızlı ve Etkili Bir Şekilde Yerleştirir

LANGENTHAL, sviçre - Andreas Kortendiek'in ekibi çok sayıda taş yürüyüş yolu inşa etti. İşlem basit: malzemeleri elle yerleştirin, ardından titreşimli plakalarla sıkıştırın.

Yeni fikirlere her zaman açık olan Alman peyzaj mimarı, yakın zamanda ekibini Ammann AFT 300-2 Kompakt Finişer ile çakıl yerleştirmeye ve ardından sıkıştırma için Ammann ARX 26-2 Hafif Tandem Silindir kullanmaya yönlendirdi.

Sonuçlar etkileyiciydi.

Yeni başlayanlar için, makineler işi yaklaşık üç saat içinde tamamladı. Andreas Kortendiek, malzemenin elle yerleştirilmesi ve plakalarla sıkıştırılmasının en az bir tam gün ve muhtemelen daha uzun süreceğini söyledi. Yine de onu asıl etkileyen geride bırakılan yolun kalitesi oldu. Malzemeler burgu tarafından eşit olarak dağıtıldı ve şap tarafından düzleştirildi.

Kortendiek, "Finişer çok fazla çalışma süresi kazandırabilir, ancak bu, malzemenin güzel ve düz bir şekilde yerleştirilmesi için ikincil önemdedir. El işçiliği ve standart vibrasyonlu kompaktörlerle bu asla mümkün değildir."

Proje
GaLaBau A. Kortendiek, Almanya'nın Fresenburg kentinde doğal taş bir yol döşemek üzere işe alındı. Ammann AFT 300-2 paletli finişer, 1,6 metre genişliğindeki yürüyüş yolunda çalışmak için yeterince küçüktü. Taşı (0-16 mm su bağlayıcılı) zorlu arazilerde zahmetsizce yerleştirdi. Makine eğimleri sorunsuz bir şekilde aştı.

Malzeme 7 cm derinliğe yerleştirildi ve 6 cm'ye kadar sıkıştırıldı. AFT 300-2, 250 metrelik yolun tamamı için çakıl serdi. Yürüyüş yolu bir ormanın içinde yer alıyor, bu nedenle alan dardı - ancak finişer sorunsuz bir şekilde ilerledi.

Finişerin arkasındaki çakılı sıkıştırmak için bir Ammann ARX 26-2 Hafif Tandem Silindir kullanıldı. Makine, şirketin genellikle yürüyüş yollarında kullandığı titreşimli plakaların yerini aldı.

Makine statik modda sıkıştırma yapıyordu. İş için herhangi bir şartname olmadığı için sıkıştırma işlemi oldukça basitti. Yine de makine önemli bir zaman tasarrufu sağladı. Ayrıca dar yolda etkili ve manevra kabiliyeti yüksek olduğunu kanıtladı ve arkasında pürüzsüz bir yol bıraktı.

İşi daha da etkileyici kılan, GaLaBau A. Kortendiek ekibinin finişer kullanma deneyiminin olmamasıydı. Şirket asfaltla çalışmıyor ve çakıl yerleştirmek için hiç finişer kullanmamıştı. 

Gün 1,5 saatlik bir eğitim seansıyla başladı ve ardından makinenin sezgisel doğasının bir kanıtı olan operasyona geçildi.

AFT 300-2 ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER
· Saatte 300 ton teorik asfaltlama kapasitesi
· Standart kaplama genişliği 1,2 metre ila 2,4 metre
· Maksimum 3,5 metre kaldırım genişliği
· Şaplar için elektrikli veya gazlı ısıtma
· Sabotaj ve titreşim şapları mevcuttur
· Yüksek kaliteli bileşenler
· Operatör platformundan mükemmel görünürlük
· Modern tasarım
· Malzeme haznesi 5,5 ton kapasiteli
· Optimum çekiş için düşük ağırlık merkezi ve geniş paletler
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Ammann Hakkında
Ammann, Avrupa, Çin, Hindistan ve Brezilya'daki dokuz üretim tesisinde asfalt ve beton karıştırma tesisleri, kompaktörler ve asfalt finişerleri üreten altıncı nesil bir aile şirketidir. Temel uzmanlık alanı yol yapımı ve ulaşım altyapısıdır. Şirketle ilgili bilgiler için ammann.com adresini ziyaret edin.
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