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Lepší viditelnost u těžkých tandemových válců
Hutnící stroje Ammann s novými technologickými funkcemi

LANGENTHAL, Švýcarsko - Dva nové těžké kloubové tandemové válce od společnosti Ammann operator řídí pouze prsty a objevte jejich bezkonkurenční výhled.

Kloubové tandemové válce Ammann ARX 140 a ARX 160 s provozní hmotností 16 tun poskytují 360° výhled ze stanoviště obsluhy. To je možné díky přepracovanému designu, který integruje čtyři sloupky ROPS přímo do hlavní konstrukce a do blízkosti dveří - nikoli do rohů kabiny.

"Obsluha tak má výjimečný přehled o celém stroji," říká Vlastimil Medek, Commercial manager pro těžké hutnící stroje. "Tuto změnu můžete vidět pouhým pohledem na stroje. Nejsou zde žádné přední a zadní příčné nosníky. Tato změna designu zvyšuje bezpečnost i produktivitu."

Kromě přemístění sloupků ROPs umožňují dobře navržené a umístěné palivové a vodní nádrže zlepšit výhled na všechny hrany a povrchy běhounu.

Stroje jsou kompaktní, kabina je prostorná a velmi tichá. Je zavěšená a izolovaná od vnějšího tepla a vibrací. "Díky těmto vlastnostem se obsluha cítí pohodlně, svěže a soustředěně," říká Vlastimil Medek, Commercial Manager těžkých hutnících strojů.

Různé aplikace
Válce v sobě spojují celou řadu výhod, jako je velká provozní hmotnost, výjimečná šířka hutnění, variabilní rozsah frekvencí, výkonný hutnící účinek a další produktivní “krabí” chod.

Stroje se dobře hodí na širokou škálu pracovišť, ale nejproduktivnější jsou při použití ve velkoobjemových asfaltových aplikacích, jako jsou dálnice, průmyslové oblasti nebo letiště. Jejich vysoké statické "mrtvé" hmotnosti se skvěle hodí jako dokončovací/žehlicí statické válce nebo jako nástroj pro hutnění citlivých materiálů.

Různá nastavení vibrací zvyšují nebo snižují hutnicí výkon pro ještě přesnější kontrolu hutnění a vyšší kvalitu.


Nová generace rozhraní člověk-stroj
Pokročilá stanice obsluhy má integrované centralizované ovládací prvky, které jsou umístěny v blízkosti obsluhy a jsou vždy snadno dosažitelné bez ohledu na polohu sedadla. To zkracuje reakční dobu a zvyšuje bezpečnost.

Sedadlo obsluhy je plně nastavitelné a otočné o 270° pro optimální výhled z kabiny. Stroj je vybaven řízením pomocí prstů (FTS), které je pro obsluhu přívětivější, pohodlnější a snadno se ovládá. Systém FTS nahrazuje tradiční volant a umožňuje obsluze mít obě ruce na loketních opěrkách, což zvyšuje pohodlí. FTS také nabízí pokročilou oporu dlaní, která zabraňuje únavě a zraněním z opakovaných pohybů.

Nový 10palcový ovládací displej pomáhá obsluze jednoduše, bezpečně a rychle ovládat všechny funkce stroje. To zahrnuje parametry vibrací, světla a ACEforce - pokročilý systém kontinuálního řízení hutnění společnosti Ammann.

Kromě zobrazení funkcí stroje poskytuje monitor přehled o hladině kapaliny, indikátorech a stavu stroje a výstrahách. Displej je instalován na nastavitelném držáku, umístěném před obsluhou, a pro snadné sledování se pohybuje spolu se sedadlem. Všechny tyto vlastnosti - symetrická kabina, jedinečné ovládací stanoviště a otočné sedadlo - jsou klíčem k neomezenému používání strojů při jízdě vpřed i vzad.

Výkon běhounů
Vývoj vibračního systému je řízen odbornými znalostmi společnosti Ammann a je vyráběn ve vlastní režii, což zvyšuje kvalitu a životnost. Pracovní šířka strojů ARX 140 a ARX 160 je 2130 mm.

Oba válce jsou standardně vybaveny dvoustupňovým vibračním systémem s několika frekvencemi, který pomáhá obsluze přesně nastavit hutnící výkon. Válce ARX 140/160 mají nastavitelnou frekvenci v rozmezí 35-50 Hz a jsou schopny dosáhnout hutnícího výkonu v rozmezí 61-136 kN na válec.

Filozofie ECOdrop
Díky nové iniciativě společnosti Ammann, ECOdrop, jsou všechny nové výrobky výrazně šetrnější k životnímu prostředí - a ziskovější.
To zahrnuje úsporu paliva a snížení objemu potřebných kapalin. Přístupná servisní místa také šetří čas a snižují množství rozlitých kapalin.


U modelů Ammann ARX 140 a ARX 160, ECOdrop:
· Využívá režim ECO, který zlepšuje hospodárnost a snižuje spotřebu paliva.
· Vylepšuje systémy pohonu bubnu a snižuje spotřebu převodového oleje o 50 % oproti předchozí generaci strojů.
· Snižuje množství kapaliny v olejové lázni bubnového ložiska o 6 %.
· Používá bezúdržbový kloub.


Výkonný motor
Válce jsou k dispozici ve dvou hlavních emisních stupních. 

Verze stroje pro země s vysokými emisními omezeními splňuje normy US EPA Tier 4f / EU Stage V. Stroje jsou vybaveny vznětovými motory Perkins 904J o výkonu 100 kW (134 k) a technologií následného zpracování emisí EGR+DOC+DPF+SCR. 

Stroje pro méně regulované země (US EPA Tier 3 / EU Stage IIIA) jsou vybaveny motorem Perkins 1104D o výkonu 106 kW (142 k) bez systému následného zpracování.

Díky velké nádrži o objemu 180 litrů, dobře vyváženému hydraulickému systému a regulaci otáček v režimu ECO a snížené spotřebě paliva stačí stroje tankovat jednou za dvě směny.

Provozuschopnost
Pro ziskovost je zásadní servisovatelnost, snížení prostojů a celkových nákladů na vlastnictví. Údaje o strojích jsou shromažďovány ze všech regionů a nyní se odrážejí v inovativním vývoji strojů i ve filozofii ECOdrop.

Údržba je rychlejší a pohodlnější díky dobře přístupnému motorovému prostoru s robustní konstrukcí, která chrání všechny hlavní součásti. Všechna místa pro údržbu a servis jsou přístupná ze země. Stroje jsou vybaveny vnějšími vypouštěcími místy pro všechny provozní kapaliny, jako je motorový olej, hydraulický olej a chladicí kapalina.

Válce jsou vybaveny autodiagnostickým systémem, který komunikuje se servisními techniky. Externí testovací porty na hydraulických komponentách umožňují rychlou diagnostiku a zkracují prostoje stroje.
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Přizpůsobení
Díky široké škále možností mohou být stroje produktivnější, pohodlnější a provozuschopnější. 

Volitelný režim kraba zvyšuje všestrannost . Zvětšuje pracovní šířku a umožňuje hutnění v blízkosti obrubníků.

Systém ACEforce usnadňuje obsluze sledování průběhu hutnění. Tento měřicí systém zobrazuje na displeji aktuální hodnotu kB a výrazně tak zkracuje dobu potřebnou k dosažení maximální úrovně zhutnění.

Stroje mohou být v provedení s otevřenou plošinou nebo s kabinou. Stroje s kabinou mohou využívat klimatizaci. Pro práci v noci nebo za snížené viditelnosti jsou k dispozici přídavná světla.

Každý stroj je připraven na instalaci telematického systému ServiceLink společnosti Ammann, který monitoruje polohu válce, pomáhá s jeho ovládáním a předává důležitá data ze staveniště. Všechny tyto informace lze zobrazit prostřednictvím webové stránky.
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Kontakt
Klára Entlerová 
Specialista společnosti MarCom na těžké hutnění, příkopové válce, lehké tandemové válce 
Ammann Czech Republic a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com



O společnosti Ammann
Ammann je rodinný podnik šesté generace, který vyrábí asfaltové a betonové míchačky, hutnící stroje a finišery v devíti výrobních závodech v Evropě, Číně, Indii a Brazílii. Jejím hlavním oborem je stavba silnic a dopravní infrastruktury. Informace o společnosti najdete na webu ammann.com.
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