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Verbesserte Rundumsicht der neuen, schweren Tandemwalzen

Ammann Verdichter mit neuen, innovativen Lösungen

LANGENTHAL, Schweiz - Zwei neue schwere knickgelenkte Tandemwalzen von Ammann bieten dem/der Maschinist(in) eine Intuitive Fingertip-Lenkung und eine unvergleichliche Rundumsicht.

Die knickgelenkten Tandemwalzen ARX 140 und ARX 160 von Ammann mit einem Betriebsgewicht von 16 Tonnen bieten eine 360°- Rundumsicht vom Sitz des/der Maschinist(in) aus. Ermöglicht wird dies durch eine Neukonstruktion Die vier ROPS- Säulen sind in die Hauptstruktur der Kabine direkt neben den Türen integriert. Dadurch entsteht eine optimale Rundumsicht – ohne Sichtbehinderung in den Kabinenecken.

„Dadurch haben der/die Maschinist(in) einen hervorragenden Überblick über die gesamte Maschine", so Vlastimil Medek, Head Commercial Manager - Heavy Compaction. „Man kann diese Veränderung einfach an den Maschinen sehen. Es gibt keine vorderen und hinteren Querbalken. Diese Umgestaltung verbessert sowohl die Sicherheit als auch die Produktivität.

Neben der Verlagerung der ROPS-Säulen tragen auch gut konzipierte und positionierte Kraftstoff- und Wassertanks dazu bei, die Sicht auf alle Außenkanten der Maschine und Oberflächen zu verbessern.

Obwohl die Maschinen kompakt sind, ist die Kabine geräumig und extrem leise. Sie ist schwingungsisoliert und schützt zudem vor externer Hitze. „Diese Funktionen sorgen dafür, dass sich der/die Maschinist(in) wohlfühlen, sowie frisch und konzentriert bleiben“, so Vlastimil Medek, Head Commercial Manager - Heavy Compaction.

Vielfältige Anwendungen
Die Walzen vereinen eine Vielzahl von Vorteilen wie hohe Betriebsgewichte, außergewöhnliche Verdichtungsbreite, einen stufenlos regelbaren Frequenzbereich, ein kaftvolles Vibrationssystem und einen zusätzlichen produktiven Hundegang.

Die Maschinen eignen sich für ein breites Spektrum von Baustellen, sind aber am produktivsten, wenn sie für großflächige Asphaltanwendungen wie Autobahnen, Industriegebiete oder Flugplätze eingesetzt werden. Durch die hohe statische Linienlast eignen sie sich perfekt als statische Walzen für die Endbearbeitung/Bügeln oder als Verdichtungswerkzeug für empfindliche Materialien.

Durch variable Einstellungen der Parameter kann die Verdichtungsleistung optimal angepasst werden und sorgen so für eine noch präzisere Verdichtungskontrolle und höhere Qualität.

Neue Generation der Mensch-Maschine-Schnittstelle
Der ergonomisch Maschinistenplatz Arbeitsplatz in der Kabine verfügt über integrierte, zentralisierte Bedienelemente, die sich in der Nähe des Bedieners befinden und unabhängig von der Sitzposition jederzeit leicht zu erreichen sind. Dies verkürzt die Reaktionszeit und erhöht die Sicherheit.

Der Fahrersitz ist individuell einstellbar und um 270° drehbar, um die Rundumsicht aus der Kabine zu optimieren. Die Maschine ist mit einer Fingertip-Lenkung (FTS) ausgestattet, wodurch sie noch bedienerfreundlicher, komfortabler und einfacher zu steuern ist. Das FTS ersetzt das herkömmliche Lenkrad und ermöglicht es dem Maschinisten, beide Hände auf den Armlehnen zu lassen, was den Komfort erhöht. FTS bietet außerdem eine ergonomische Handballenauflage, die Ermüdung und Überlastungen durch sich wiederholende Bewegungen verhindert.

Das neue 10-Zoll Multfunktionsdisplay hilft dem Bediener, alle Maschinenfunktionen einfach, sicher und schnell auszuführen. Dazu gehören Vibrationsparameter, Beleuchtung und ACEforce - das innovative System zur kontinuierlichen Verdichtungskontrolle von Ammann.

Neben der Anzeige von Maschinenfunktionen bietet das Display einen Überblick über Flüssigkeitsstände, Indikatoren, Maschinenstatus und Warnmeldungen. Das Display ist auf einer verstellbaren Halterung vor dem Bediener angebracht und lässt sich mit dem Sitz mitbewegen, dadurch hat der/die Bediener/in immer optimale Sicht auf alle Maschinefunktionen. All diese Merkmale – eine symmetrische Kabine, ein einzigartiger Bedienplatz und ein drehbarer Sitz – sind der Schlüssel zum uneingeschränkten Einsatz der Maschinen im Vorwärts- und Rückwärtsgang.

Vibrationssystem und Bandagen
Eine Kernkompetenz bei Ammann ist die Entwicklung der Vibrationssysteme. Daher konnte bei der Entwicklung  durch intelligente Lösungen die Qualität und Haltbarkeit der Erregereinheit nochmals verbessert werden.
Die Arbeitsbreite des ARX 140 und ARX 160 beträgt 2130 mm (83,9 Zoll).

Beide Walzen sind serienmäßig mit einem zweistufigen Vibrationssystem mit Stufenlos regelbaren Frequenzen ausgestattet, mit dem der Maschinist die Verdichtungsleistung präzise einstellen kann. Der Frequenzbereich der ARX 140 /160 kann stufenlos von 35 – 50 Hz eingestellt werden und erreicht 61 – 136 kN pro Bandage.

ECOdrop-Philosophie
Eine neue Initiative von Ammann, ECOdrop, macht alle neuen Produkte deutlich umweltfreundlicher – und profitabler.
Dazu gehören die Kraftstoffeffizienz und die Verringerung der benötigten Flüssigkeitsmenge. Gut zugängliche Wartungsstellen sparen Zeit und vermeiden das Verschütten von Flüssigkeiten.

Beim Ammann ARX 140 und ARX 160, ECOdrop:
· Nutzt den ECOmode, der die Kraftstoffwirksamkeit steigert und den Kraftstoffverbrauch senkt.
· Verbessert die Bandagenantriebssysteme und reduziert den Getriebeölverbrauch um 50 % gegenüber der vorherigen Maschinengeneration.
· Reduziert die Ölbadflüssigkeit im Bandagenlager um 6 %.
· Nutzt einen wartungsfreien Gelenkverbinder.


Leistungsstarker Motor
Die Walzen sind in zwei Haupt-Emissionsstufen erhältlich. 

Die Maschinenversion für Länder mit hohen Emissionsgrenzwerten erfüllt die US EPA Tier 4f / EU Stufe V Normen. Die Maschinen sind mit Perkins 904J Dieselmotoren mit einer Leistung von 100 kW (134 PS) und Nachbehandlungstechnologie EGR+DOC+DPF+SCR ausgestattet. 

Maschinen für weniger regulierte Länder (US EPA Tier 3 / EU Stufe IIIA) sind mit einem Perkins 1104D mit einer Leistung von 106 kW (142 PS) ohne Nachbehandlungssystem ausgestattet.

Dank eines großen Tanks mit einem Fassungsvermögen von 180 Litern (47,5 Gallonen), eines gut ausbalancierten Hydrauliksystems sowie der ECOmode-Drehzahlregelung und des damit verbundenen geringeren Kraftstoffverbrauchs müssen die Maschinen nur einmal alle zwei Schichten betankt werden.

Wartungsfreundlichkeit
Wartungsfreundlichkeit, Längere Standzeiten der Komponenten und Gesamtbetriebskosten sind für die Rentabilität von entscheidender Bedeutung. Maschinendaten aus allen Regionen werden gesammelt und fließen in die innovative Maschinenentwicklung sowie in die ECOdrop-Philosophie ein.
Dank des gut zugänglichen Motorraums und der robusten Konstruktion, die alle wichtigen Komponenten schützt, ist die Wartung schneller und bequemer. Alle Wartungs- und Servicepunkte sind vom Boden aus zugänglich. Die Maschinen sind mit externen Ablassstellen für alle Betriebsflüssigkeiten wie Motoröl, Hydrauliköl und Kühlflüssigkeit ausgestattet.

Die Walzen sind mit einem Autodiagnosesystem ausgestattet, das mit den Servicetechnikern kommuniziert. Externe Prüfanschlüsse an Hydraulikkomponenten ermöglichen eine schnelle Diagnose und reduzieren die Ausfallzeiten der Maschine.

Auf die Anforderungen anpassen
Eine breite Palette von Einstellungsmöglichkeiten kann die Maschinen produktiver, komfortabler und wartungsfreundlicher machen. 

Der optionale Hundegang verbessert die Vielseitigkeit. Sie erhöht die Arbeitsbreite und ermöglicht die Verdichtung in der Nähe von Bordsteinen.

Mit dem ACEforce-System können die Bediener den Verdichtungsfortschritt leichter verfolgen. Dieses Messsystem zeigt den aktuellen kB-Wert auf dem Display an. Unnötige Überfahrten werden vermieden. Das verkürzt die Zeit bis zum Erreichen  des maximalen Verdichtungsgrades erheblich.
Die Maschinen sind mit offener Plattform oder mit Kabine erhältlich. Maschinen mit Kabinen können mit einer Klimaanlage ausgestattet werden. Für Arbeiten in der Nacht oder bei schlechten Sichtverhältnissen Eine zusätzliche Beleuchtung erhältlich.

Jede Maschine ist für die Installation des Telematiksystems ServiceLink von Ammann vorbereitet, das die Position der Walze überwacht, bei der Steuerung hilft und wichtige Baustellendaten übermittelt. Alle diese Informationen können über eine Webseite abgerufen werden.
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Kontakt
Klára Entlerová 
MarCom Spezialist für schwere Verdichtung, Grabenwalzen, leichte Tandemwalzen 
Ammann Tschechische Republik a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com

Über Ammann
Ammann ist ein in sechster Generation geführtes Familienunternehmen, das an neun Produktionsstandorten in Europa, China, Indien und Brasilien Asphalt- und Betonmischanlagen, Verdichter und Asphaltfertiger herstellt. Seine Kernkompetenz ist der Strassenbau und die Verkehrsinfrastruktur. Besuchen Sie ammann.com für unternehmensbezogene Informationen.
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