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Visibilità migliorata sui rulli tandem pesanti
I compattatori Ammann introducono nuove caratteristiche tecnologiche

LANGENTHAL, Svizzera - Due nuovi rulli tandem articolati pesanti di Ammann offrono agli operatori un sistema di sterzo azionabile con la punta delle dita e una visibilità senza pari.

I rulli tandem articolati ARX 140 e ARX 160 di Ammann, con pesi operativi di 16 tonnellate, offrono una visibilità a 360º dalla postazione dell'operatore. Questa è stata ottenuta grazie a una riprogettazione che integra quattro montanti ROPS direttamente nella struttura principale e vicino alle porte, non negli angoli della cabina.

"In questo modo, gli operatori hanno una visuale eccezionale dell'intera macchina", ha dichiarato Vlastimil Medek, Head commercial manager - Heavy compaction. “Questo cambiamento si nota osservando le macchine. Non sono presenti traverse anteriori e posteriori. Questa riprogettazione migliora sia la sicurezza che la produttività."

Oltre al riposizionamento dei montanti ROPS, i serbatoi del carburante e dell'acqua, ben progettati e posizionati, contribuiscono a migliorare la visuale su tutti i bordi e le superfici del tamburo.

Sebbene le macchine siano compatte, la cabina è spaziosa ed estremamente silenziosa. È sospesa e isolata dal calore e dalle vibrazioni esterne. "Queste caratteristiche agevolano la comodità, la concentrazione e il benessere degli operatori", ha dichiarato Vlastimil Medek, Head commercial manager - Heavy compaction.

Applicazioni varie
I rulli integrano molteplici vantaggi, come i pesi operativi elevati, l’eccezionale larghezza di compattazione, una gamma variabile di frequenze, la forte capacità di compattazione e una modalità Crab produttiva aggiuntiva.

Le macchine si adattano in maniera ottimale a un'ampia gamma di cantieri, ma si rivelano più produttive se utilizzate in applicazioni di asfalto ad alto volume come autostrade, aree industriali o campi di aviazione. I loro elevati pesi statici "morti" sono perfetti come rulli statici di finitura/stiratura o come strumento di compattazione per materiali sensibili.

Le diverse impostazioni di vibrazione aumentano o diminuiscono la potenza di compattazione, favorendo un controllo di compattazione ancora più preciso e una qualità superiore.

Interfaccia uomo-macchina di nuova generazione
La postazione operatore avanzata è dotata di comandi integrati e centralizzati, situati vicino all'operatore e facilmente raggiungibili in qualsiasi momento, indipendentemente dalla posizione del sedile. In questo modo, i tempi di reazione vengono ridotti e la sicurezza viene migliorata.

Il sedile dell'operatore è completamente regolabile e può ruotare di 270° in modo da ottimizzare la visibilità dalla cabina. La macchina è dotata di sterzo azionabile con la punta delle dita (FTS), che la rende più facile da controllare e più pratica per l'operatore. L'FTS sostituisce il volante tradizionale e consente agli operatori di tenere entrambe le mani sui braccioli per un maggiore comfort. L’FTS offre anche un supporto avanzato per i palmi delle mani che previene l'affaticamento e le lesioni dovute a movimenti ripetitivi.

Il nuovo display di controllo da 10 pollici consente agli operatori di gestire tutte le funzioni della macchina in modo semplice, sicuro e veloce. Questo include parametri di vibrazione, luci e ACEforce, il sistema avanzato di Ammann per il controllo continuo della compattazione.

Oltre a visualizzare le funzioni della macchina, il monitor offre una panoramica dei livelli dei fluidi, degli indicatori, dello stato della macchina e degli avvisi. Il display è installato su un supporto regolabile, situato di fronte all'operatore, e si sposta con il sedile per facilitare la visualizzazione. Tutte queste caratteristiche - cabina simmetrica, postazione operativa unica e sedile girevole - sono fondamentali per utilizzare le macchine in avanti e in retromarcia senza limiti.

Prestazioni del tamburo
Lo sviluppo del sistema vibrante si basa sull'esperienza di Ammann e sulla produzione interna, per migliorare qualità e durata. La larghezza operativa di ARX 140 e di ARX 160 è pari a 2130 mm.

Entrambi i rulli sono dotati di un sistema vibrante a due stadi con un’ampia gamma di frequenze che aiuta gli operatori a regolare con precisione la potenza di compattazione. I rulli ARX 140/160 hanno frequenze regolabili da 35 a 50 Hz e sono in grado di fornire una potenza di compattazione compresa tra 61 e 136 kN per tamburo.




Filosofia ECOdrop
ECOdrop, una nuova iniziativa di Ammann, rende tutti i nuovi prodotti molto più ecologici - e redditizi.
Promuove l'efficienza del carburante e la riduzione del volume dei fluidi necessari. I punti di manutenzione accessibili consentono inoltre di risparmiare tempo e ridurre le fuoriuscite.

Sui modelli Ammann ARX 140 e ARX 160, ECOdrop:
· Utilizza ECOmode, che potenzia il risparmio di carburante e riduce i consumi.
· Migliora i sistemi di azionamento a tamburo e riduce del 50% l'utilizzo dell'olio degli ingranaggi rispetto alla generazione precedente di macchine.
· Riduce del 6% il fluido dell'olio dei cuscinetti del tamburo.
· Utilizza un giunto di articolazione che non richiede manutenzione.


Motore potente
I rulli sono disponibili in due livelli di emissione principali. 

La versione della macchina per i paesi a emissioni limitate soddisfa le norme US EPA Tier 4f / EU Stage V. Le macchine sono dotate di motori diesel Perkins 904J con potenza di 100 kW (134 CV) e tecnologia di post-trattamento EGR+DOC+DPF+SCR. 

Le macchine per i paesi meno regolamentati (US EPA Tier 3 / EU Stage IIIA) sono dotate di un motore Perkins 1104D con potenza di 106 kW (142 CV) senza sistema di post-trattamento.

Le macchine devono essere rifornite di carburante solo una volta ogni due turni grazie all'ampio serbatoio, con una capacità di 180 litri, al sistema idraulico ben bilanciato, al controllo del numero di giri in ECOmode e al ridotto consumo di carburante che ne deriva.

Facilità di manutenzione
La facilità di manutenzione, la riduzione dei tempi di fermo e il costo totale di proprietà sono elementi chiave per la redditività. I dati sulle macchine vengono raccolti da tutte le regioni e si riflettono nello sviluppo di macchine innovative e nella filosofia ECOdrop.

La manutenzione è più rapida e comoda grazie a un vano motore altamente accessibile e a un design robusto che protegge tutti i componenti principali. Tutti i punti di manutenzione e assistenza sono accessibili da terra. Le macchine sono dotate di punti di scarico esterni per tutti i fluidi operativi come olio motore, olio idraulico e liquido di raffreddamento.

I rulli sono dotati di un sistema di auto-diagnostica in grado di comunicare con i tecnici dell'assistenza. Le porte di controllo esterne sui componenti idraulici consentono una diagnosi rapida e la riduzione dei tempi di fermo macchina.

Personalizzazione
Un'ampia gamma di opzioni può rendere le macchine più produttive, pratiche e funzionali. 

La modalità Crab opzionale migliora la versatilità. Aumenta la larghezza di lavoro e consente la compattazione in prossimità dei cordoli.

Il sistema ACEforce facilita agli operatori il monitoraggio dell'avanzamento della compattazione. Questo sistema di misurazione mostra il valore effettivo dei kB sul display, riducendo in modo significativo il tempo necessario per raggiungere il livello massimo di compattazione.

Le macchine possono essere in versione piattaforma aperta o cabinata. Le macchine con cabina possono utilizzare l'aria condizionata. Sono disponibili luci supplementari per lavorare di notte o in condizioni di scarsa visibilità.

Ogni macchina è pronta per l'installazione di ServiceLink, il sistema telematico di Ammann che monitora la posizione del rullo, ne agevola il controllo e comunica importanti dati relativi al cantiere. Tutte queste informazioni possono essere visualizzate tramite una pagina web.
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Contatto
Klára Entlerová 
Specialista MarCom per la compattazione pesante, rulli per trincee, rulli leggeri tandem 
Ammann Repubblica Ceca a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com



Informazioni su Ammann
Ammann è un'azienda familiare di sesta generazione che produce impianti di miscelazione di asfalto e calcestruzzo, compattatori e asfaltatrici in nove siti produttivi in Europa, Cina, India e Brasile. La sua competenza principale è la costruzione di strade e infrastrutture di trasporto. Visitate ammann.com per informazioni sull'azienda.
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