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Visibilidade amplificada para os rolos tandem pesados
Os Compactadores Ammann acrescentam novas características tecnológicas

LANGENTHAL, Suíça - Dois novos rolos tandem articulados pesados da Ammann proporcionam aos operadores uma direção «na ponta dos dedos» e visibilidade inigualável.

Os rolos tandem articulados Ammann ARX 140 e ARX 160, com pesos operacionais de 16 toneladas, permitem uma visibilidade de 360º a partir da estação do operador. Isto é possível graças a um novo desenho que integra quatro postes ROPS diretamente na estrutura principal e perto das portas - não nos cantos da cabine.

"Isto proporciona aos operadores uma visão excepcional da totalidade da máquina", explica Vlastimil Medek, gerente comercial - Compactação pesada. "Você pode ver esta mudança simplesmente olhando para as máquinas. Não há vigas transversais dianteiras e traseiras. Este novo desenho melhora tanto a segurança quanto a produtividade."

Além do reposicionamento dos postes ROPs, tanques de combustível e água bem projetados e posicionados ajudam a melhorar as linhas de visão em todas as bordas e superfícies do tambor.

Enquanto as máquinas são compactas, a cabine é espaçosa e extremamente silenciosa. Ela é suspensa e isolada do calor externo e da vibração. "Essas características mantêm os operadores confortáveis, bem-dispostos e focados", afirma Vlastimil Medek, gerente comercial - Compactação pesada.

Aplicações variadas
Os rolos combinam uma ampla gama de benefícios tais como pesos operacionais pesados, excepcional largura de compactação, uma gama variável de frequências, impacto de compactação potente e o produtivo modo caranguejo adicional.

As máquinas se adaptam bem em uma ampla gama de locais de trabalho, mas são mais produtivas se usadas em aplicações de asfalto de alto volume, tais como rodovias, áreas industriais ou aeródromos. Seus elevados pesos "mortos" estáticos são uma adaptação perfeita como cilindros estáticos de acabamento/nivelamento ou como ferramenta de compactação para materiais sensíveis.

Configurações vibratórias variadas aumentam ou diminuem a potência de compactação para um controle de compactação ainda mais preciso e de maior qualidade.

Nova geração de Interface Homem Máquina
A moderna estação do operador tem controles integrados e centralizados que estão localizados perto do operador e são facilmente acessíveis a qualquer momento, independentemente da posição do assento. Isto reduz os tempos de reação e aumenta a segurança.

O assento do operador é totalmente ajustável e gira em 270° para otimizar a visibilidade a partir da cabine. A máquina é equipada com direção de grande sensibilidade (FTS = fingertip steering), tornando-a mais fácil de operar, mais confortável e fácil de controlar. A direção FTS substitui o volante tradicional e permite aos operadores manter ambas as mãos sobre os apoios de braço para maior conforto. A direção FTS também oferece suporte moderno da palma da mão, que evita fadiga e lesões por movimentos repetitivos.

Uma nova tela sensível ao toque de 10 polegadas ajuda os operadores a gerenciar todas as funções da máquina de forma simples, segura e rápida. Isto inclui parâmetros vibratórios, luzes e ACEforce - o sofisticado sistema de Controle de Compactação Contínua da Ammann.

Além de exibir as funções da máquina, o monitor fornece uma visão geral dos níveis de fluidos, indicadores bem como status e avisos da máquina. O display é instalado em um suporte ajustável localizado na frente do operador e acompanha o movimento do assento para fácil visualização. Todas estas características - uma cabine simétrica, exclusive estação de operação e assento giratório - são essenciais para usar as máquinas sem limites na marcha para frente e para trás.

Desempenho do tambor
O desenvolvimento do sistema vibratório é impulsionado pela experiência da Ammann e produzido internamente, melhorando a qualidade e a durabilidade. A largura operacional do ARX 140 e ARX 160 é de 2130 mm (83,9 polegadas).

O padrão em ambos os cilindros é um sistema vibratório de dois estágios com uma gama múltipla de frequências que ajuda os operadores a ajustar a potência de compactação com precisão. O ARX 140/160 tem frequências ajustáveis que variam entre 35 e 50 Hz e são capazes de fornecer potência de compactação na faixa de 61 a 136 kN por tambor.

Filosofia ECOdrop
Uma nova iniciativa da Ammann, ECOdrop, torna todos os novos produtos significativamente mais ecológicos - e lucrativos.
O sistema inclui eficiência de combustível e reduções no volume de fluidos necessários. Pontos de serviço acessíveis também economizam tempo e reduzem o derramamento.

Sobre o Ammann ARX 140 e ARX 160, ECOdrop:
· Utiliza o ECOmode, que melhora a economia de combustível e diminui o consumo.
· Melhora os sistemas de acionamento do tambor e reduz o consumo de óleo da caixa de engrenagens em 50% em relação à geração anterior de máquinas.
· Reduz em 6% o fluido do banho de óleo do mancal do tambor.
· Possui uma junta de articulação que dispensa a manutenção.


Motor potente
Os rolos estão disponíveis em dois principais estágios de emissão. 

A versão da máquina para países com restrições para altas emissões cumpre as normas US EPA Tier 4f / EU Stage V. As máquinas são equipadas com motores a diesel Perkins 904J com potência de 100 kW (134 hp) e tecnologia de pós-tratamento EGR+DOC+DPF+SCR. 

Máquinas para países menos regulamentados (US EPA Tier 3 / EU Stage IIIA) são equipadas com um Perkins 1104D com potência de 106 kW (142 hp) sem sistema de pós-tratamento.

As máquinas só precisam ser abastecidas a cada dois turnos graças a um tanque bem dimensionado, com capacidade de 180 litros (47,5 galões); um sistema hidráulico bem balanceado; e o controle de RPM do ECOmode e o reduzido consumo de combustível que ele proporciona.

Facilidade de manutenção
A facilidade de manutenção, a redução do tempo parado e o custo total de propriedade são essenciais para a rentabilidade. Os dados das máquinas são coletados de todas as regiões e agora se refletem no desenvolvimento de máquinas inovadoras, assim como na filosofia ECOdrop.

A manutenção é mais rápida e conveniente graças a um compartimento do motor de fácil acesso, com um design robusto que protege todos os componentes principais. Todos os pontos de manutenção e serviço são acessíveis a partir do solo. As máquinas são equipadas com pontos de drenagem externos para todos os fluidos operacionais, tais como óleo de motor, óleo hidráulico e líquido de arrefecimento.

Os rolos são equipados com um sistema de auto-diagnóstico que se comunica com os técnicos de serviço. As portas externas de teste em componentes hidráulicos permitem um diagnóstico rápido e reduzem o tempo de máquina parada.

Customização
Uma ampla gama de opções pode tornar as máquinas mais produtivas, confortáveis e com manutenção facilitada. 

O modo caranguejo opcional melhora a versatilidade. Aumenta a largura de trabalho e permite a compactação próxima às curvas.

O sistema ACEforce torna mais fácil para os operadores acompanharem o progresso da compactação. Este sistema de medição mostra o valor real do kB no display e, desta forma, diminui significativamente o tempo necessário para atingir o nível máximo de compactação.

As máquinas estão disponíveis na versão plataforma aberta ou na versão cabine. As máquinas com cabine podem estar equipadas com ar condicionado. Luzes adicionais estão disponíveis para trabalhar à noite ou em baixa visibilidade.

Cada máquina está pronta para a instalação do sistema telemático da Ammann, ServiceLink, que monitora a posição do rolo, ajuda no seu controle e comunica dados importantes do local de trabalho. Todas estas informações podem ser visualizadas na página web.
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Contato
Klára Entlerová 
MarCom Specialist for Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers 
Ammann República Tcheca a.s. 
Náchodská 145 
Nové Město nad Metují 
+420 491 476 111 
klara.entlerova@ammann.com



Sobre a Ammann
Ammann é uma empresa familiar de sexta geração que produz usinas de mistura de asfalto e concreto, compactadores e pavimentadoras de asfalto em nove locais de produção na Europa, China, Índia e Brasil. Sua principal especialização é a construção de estradas e infra-estrutura de transporte. Visite ammann.com para obter informações relacionadas.
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