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Ağır Tandem Silindirler için Geliştirilmiş Görünürlük
Ammann Silindirlere Yeni Teknolojik Özellikler Eklendi

LANGENTHAL, İsviçre - Ammann'ın iki yeni ağır belden kırmalı tandem silindiri, operatörlere parmak ucuyla direksiyon hakimiyeti ve benzersiz görüş açısı sağlıyor.

16 ton çalışma ağırlığına sahip Ammann ARX 140 ve ARX 160 Belden Kırmalı Tandem Silindirler, operatör istasyonundan 360º görüş sağlar. Bu, dört ROPS direğini kabin köşelerine değil, doğrudan ana yapıya ve kapıların yakınına entegre eden yeniden tasarım sayesinde mümkün olmaktadır.

Ağır Silindirler Ticari Müdürü Vlastimil Medek, "Bu, operatörlere makinenin tamamına ilişkin olağanüstü bir görüş sağlıyor. Bu değişikliği sadece makinelere bakarak bile görebilirsiniz. Ön ve arka çapraz kirişler yok. Bu yeniden tasarım hem güvenliği hem de üretkenliği artırıyor" diye konuştu.

ROP'ların yer değiştirmesine ek olarak, iyi tasarlanmış ve konumlandırılmış yakıt ve su depoları, tüm tambur kenarları ve yüzeyleri için görüş hatlarının iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

Makineler kompakt olsa da kabin geniş ve son derece sessizdir. Kabin askıya alınmış ve dış ısı ve titreşimden izole edilmiştir. Ağır Silindirler Ticari Müdürü Vlastimil Medek, "Bu özellikler operatörlerin rahat, zinde ve odaklanmış olmasını sağlıyor" dedi.

Çeşitli Uygulamalar
Silindirler, yüksek çalışma ağırlıkları, olağanüstü sıkıştırma genişliği, değişken frekans aralığı, güçlü sıkıştırma kapasitesi ve ek üretken yengeç modu gibi çok çeşitli avantajları bir araya getiriyor.

Makineler çok çeşitli iş sahalarına uygun olarak üretilmişken, özellikle otoyollar, endüstriyel tesisler veya hava alanları gibi yüksek hacimli asfalt uygulamalarında kullanıldığında çok daha yüksek verim ve üretkenlik göstermektedir. Yüksek statik "ölü" ağırlıkları, son işlem/ütüleme statik silindirleri veya hassas malzemeler için bir sıkıştırma aracı olarak mükemmel bir uyum sağlar.

Çeşitli vibrasyon ayarları, daha hassas sıkıştırma kontrolü ve daha yüksek kalite için sıkıştırma çıkışını artırır veya azaltır.


Yeni Nesil İnsan Makine Arayüzü
Gelişmiş operatör kabini, operatörün yakınında bulunan ve koltuk pozisyonundan bağımsız olarak her zaman kolayca ulaşılabilen entegre, merkezi kontrollere sahiptir. Bu, tepki sürelerini azaltır ve güvenliği artırır.

Operatör koltuğu tamamen ayarlanabilir ve kabinden görüşü optimize etmek için 270° dönebilir. Makine, daha operatör dostu, konforlu ve kontrolü kolay hale getiren parmak ucu direksiyon (FTS) ile donatılmıştır. FTS, geleneksel direksiyon simidinin yerini alır ve operatörlerin daha fazla konfor için her iki elini de kolçaklarda tutmasına olanak tanır. FTS ayrıca tekrarlayan hareketlerden kaynaklanan yorgunluk ve yaralanmaları önleyen gelişmiş avuç içi desteği sunar.

Yeni 10 inçlik kontrol ekranı, operatörlerin tüm makine işlevlerini basit, güvenli ve hızlı bir şekilde çalıştırmasına yardımcı olur. Buna vibrasyon parametreleri, ışıklar ve Ammann'ın gelişmiş Sürekli Sıkıştırma Kontrol sistemi ACEforce dahildir.

Monitör, makine işlevlerini görüntülemenin yanı sıra sıvı seviyeleri, göstergeler, makine durumu ve uyarılar hakkında genel bir bakış sağlar. Ekran, operatörün önünde bulunan ayarlanabilir bir destek üzerine monte edilmiştir ve kolay görüntüleme için koltukla birlikte hareket eder. Tüm bu simetrik kabin, geniş ve ferah benzersiz görüş açısı, konforlu ve rahat döner koltuk ve daha pek çok özellik makineleri verimli kullanmanın anahtarıdır.

Davul Performansı
Vibrasyon sisteminin geliştirilmesi Ammann'ın uzmanlığı ile yürütülür ve şirket içinde üretilerek kalite ve dayanıklılık artırılır. ARX 140 ve ARX 160'ın çalışma genişliği 2130 mm'dir.

Her iki silindirde de standart olarak, operatörlerin sıkıştırma çıkışını hassas bir şekilde ayarlamasına yardımcı olan çok çeşitli frekanslara sahip iki aşamalı bir vibrasyon sistemi bulunmaktadır. ARX 140/160, 35-50 Hz arasında değişen ayarlanabilir frekanslara sahiptir ve tambur başına 61-136 kN aralığında sıkıştırma çıkışı sağlayabilir.

ECOdrop Felsefesi
Yeni bir Ammann girişimi olan ECOdrop, tüm yeni ürünleri önemli ölçüde daha çevre dostu ve karlı hale getiriyor.
Yakıt verimliliği ve gerekli sıvı hacminde azalma içerir. Erişilebilir servis noktaları da zamandan tasarruf sağlar ve dökülmeyi azaltır.


Ammann ARX 140 ve ARX 160'da ECOdrop:
· Yakıt ekonomisini iyileştiren ve tüketimi azaltan ECOmode'u kullanır.
· Tambur tahrik sistemlerini geliştirir ve şanzıman yağı kullanımını önceki nesil makinelere göre %50 azaltır.
· Tambur yatağı yağ banyosu sıvısını %6 oranında azaltır.
· Bakım gerektirmeyen bir mafsal eklemi kullanır.


Güçlü Motor
Yüksek emisyon kısıtlaması olan ülkeler için makine versiyonu, US EPA Tier 4f / EU Stage V normlarını karşılamaktadır. Makineler, 100 kW (134 hp) güç çıkışına ve EGR+DOC+DPF+SCR son işlem teknolojisine sahip Perkins 904J dizel motorlarla donatılmıştır. 

Makineler, 180 litre kapasiteli büyük yakıt deposu, iyi dengelenmiş hidrolik sistem ve ECOmode'un RPM kontrolü ve sağladığı düşük yakıt tüketimi sayesinde her iki vardiyada bir yakıt ikmali gerektiriyor.

Servis Kolaylığı
Servis kolaylığı, daha az arıza süresi ve toplam sahip olma maliyeti kârlılık için çok önemlidir. Makine verileri tüm bölgelerden toplanmakta ve artık yenilikçi makine geliştirmenin yanı sıra ECOdrop felsefesine de yansıtılmaktadır.

Tüm ana bileşenleri koruyan sağlam bir tasarım, yüksek erişilebilirliğe sahip motor bölmesi sayesinde bakım daha hızlı ve daha kolaydır. Tüm bakım ve servis noktalarına yer seviyesinden erişilebilir. Makineler motor yağı, hidrolik yağı ve soğutma sıvısı gibi tüm operasyonel sıvılar için harici boşaltma noktaları ile donatılmıştır.

Silindirler, servis teknisyenleri ile iletişim kuran bir otomatik teşhis sistemi ile donatılmıştır. Hidrolik bileşenlerdeki harici test portları, hızlı teşhis sağlar ve makinenin arıza süresini azaltır.

Özelleştirme
Çok çeşitli seçenekler, makineleri daha üretken, konforlu ve servis verilebilir hale getirebilir. 

İsteğe bağlı yengeç modu çok yönlülüğü artırır. Çalışma genişliğini artırır ve bordürlere yakın sıkıştırma sağlar.

ACEforce sistemi, operatörlerin sıkıştırma ilerlemesini takip etmesini kolaylaştırır. Bu ölçüm sistemi ekranda gerçek kB değerini gösterir ve böylece maksimum sıkıştırma seviyesine ulaşmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır.

Makineler açık platform veya kabin versiyonunda olabilir. Kabinli makineler klima kullanabilir. Gece veya düşük görünürlükte çalışmak için ek ışıklar mevcuttur.

Her makine, silindirin konumunu izleyen, kontrolüne yardımcı olan ve önemli şantiye verilerini ileten Ammann'ın telematik sistemi ServiceLink'in kurulumu için hazırdır. Tüm bu bilgiler bir web sayfası aracılığıyla görüntülenebilir.
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Klara Entlerová 
Ağır Sıkıştırma, Hendek Silindirleri, Hafif Tandem Silindirler için MarCom Uzmanı 
Ammann Czech Republic a.s. 
Nachodská 145 
Nové Město nad Metují 
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Ammann hakkında
Ammann, Avrupa, Çin, Hindistan ve Brezilya'daki dokuz üretim tesisinde asfalt ve beton karıştırma tesisleri, sıkıştırıcılar ve asfalt makineleri üreten altıncı nesil bir aile şirketidir. Temel uzmanlığı yol yapımı ve ulaşım altyapısıdır. Şirketle ilgili bilgiler için ammann.com'u.
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