
ADS
DOKUMENTAČNÍ SYSTÉM AMMANN

STANDARDNÍ FUNKCE/KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
•	  Zaznamenává přejezdy  stroje a průběh hutnění  

pomocí polohování GPS.

•	  Záznam dat prostřednictvím ovládacího displeje stroje  
(bez nutnosti externího zařízení Android/iOS).

•	  Statistiky zhutňování lze stáhnout ze stroje pomocí zařízení se systémem 
Android nebo iOS a jsou přenositelné prostřednictvím zpráv PDF nebo 
CSV (připojení stroje přes nízkoenergetické rozhraní Bluetooth).

•	  Vizualizace pracoviště na mapách

•	  Jednoduchá a intuitivní aplikace

*Přesnost polohy až 50 cm (20 palců).

Systém ADS umožňuje dokumentaci výsledků 
hutnění na staveništi měřených systémy ACEforce 
nebo ACEpro. Instaluje se na těžké válce Ammann 
a pro přesné určení polohy využívá GPS*.

CO JE ADS?
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Požadovaný HW
•	 Stroj Ammann se zařízením ACEforce/ACEpro 

pro záznam dat.

•	 zařízení se systémem Android/iOS pro 
odesílání hlášení

Záznam dat
•	 Stiskněte tlačítko “REC” na displeji stroje 

(není potřeba aplikace ani jiné zařízení – 
je součástí stroje).

Stahování a sdílení dat
•	 Stáhněte si a spusťte bezplatnou aplikaci 

pro Android/iOS

•	 Připojte se ke stroji přes Bluetooth

•	 Vytvořte šablonu hlášení na pracovišti 
nebo použijte uloženou verzi

•	 Vyberte data pro hlášení

•	 Odeslání zprávy ve formátu PDF 
nebo CSV

ADS – ULOŽENÁ DATA
•	Podrobnosti o projektu

•	Podrobnosti o stroji

•	Podrobnosti o pracovišti

•	Povětrnostní podmínky

•	Únosnost (hodnota kB) v MN/m

•	Rozsah hodnot kB (min. a max.)

•	Amplituda

•	Frekvence

•	Počet přejezdů válce

•	Rychlost válce

•	Teplota asfaltu (pokud je to relevantní)

•	 Teplota

•	Datum a čas

•	Poloha GPS s mapou

VÝHODY
•	Přesná dokumentace pracoviště

•	Snadná kontrola kvality

•	Vyšší efektivita (úspora času a paliva, snížení nákladů na přepracování, 
prodloužení životnosti, snížení emisí CO2).

•	 Žádné riziko poškození, odcizení nebo ztráty zařízení Android/iOS 
během záznamu
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1. Project & Construction site
Project name

Construction site

Remarks

2. Client & Contractor
Client

Contractor

Remarks

3. Layer, level (relative height) and thickness
Layer

Level

Thickness

Remarks

4. Position of test tracks and rolling direction in the control area
Position of test tracks

Rolling direction

Remarks

5. Type of material and water content in the layer
Type of material

Water content

Remarks

6. Date and time of execution of the control area
Date of execution of the control area

Time of execution of the control area

Remarks

7. Weather conditions
Weather conditions Overcast

Remarks temperature: 13,7, apparent temperature: 11,0, 
precip intensity: 0.0883

8. CCC results in Graphical representation (printouts, line recordings, area plots), including statistics and
distributions and/or calibrations when required

Correlation factor (kB to MpaA)

Printout:
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Project:
Time period: From 22.02.22 at 07:31 Clock to 22.02.22 at 07:32 Clock (50.3640654° N, 16.1373413° E, - ㎡)

Roller parameters

Roller type

Serial number 14218953

Vibration system Circular

Weight

Drum width

Linear load

9500 kg 

Statistics Ø Min Max

Total passes 1.0 1 1

Amplitude (mm) 0.4 0.3 0.6

Frequency (Hz) 46.3 38.6 51.8

Speed (km/h) 1.9 1.0 2.2

Total pass legend

10+ (0%)

7 - 10 (0%)

3 - 6 (0%)

1 - 2
(100%)

Total pass map
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ARP 95 StV

1 680 mm

28,6 kg/cm 
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Statistics & Distributions
FWD Drive (m): 24.0 m

RWD Drive (m): 13.4 m

Min. kB 62.8 kB

Max. kB 108.7 kB

AVG kB 81.9 kB

AVG Speed (kmh/mph) 1.9 kmh / 1.2 mph

Drive without Vibration (min) 1.12 min

Drive at Low amplitude (min) 0 min

Drive at High amplitude (min) 0 min

Temp. at Start (°C/F) 93.0 °C / 199.4 F

Temp. at End (°C/F) 185.0 °C / 365.0 F

GPS Starting point 50.3640654° N, 16.1373413° E

GPS End point 50.3639772° N, 16.1373176° E

Compaction degree kB value
Compaction degree legend
  0 - 30 kB
  30 - 50 kB
  50 - 80 kB
  80+ kB

Temperature °C
Temperature legend
  0 - 80 °C
  80 - 100 °C

  100 - 120
°C

  120+ °C

Amplitude
Amplitude legend
  High
  Low
  ACE PRO
  Static

FWD/RWD passes
Pass legend
  FWD
  RWD

Speed kmh
Speed legend
  0 - 2 kmh
  2 - 3 kmh
  3 - 4 kmh
  4+ kmh

Frequency Hz
Frequency legend
  0 - 30 Hz
  30 - 40 Hz
  40 - 50 Hz
  50+ Hz

Report template meeting CEN/TS 17006:2016 (EN) requirements.Report template meeting CEN/TS 17006:2016 (EN) requirements.

0 %
0 %
52 %
48 %

31 %
45 %
17 %
7 %

0 %
0 %
0 %
100 %

2
1

40 %
60 %
0 %
0 %

0 %
2 %
81 %
17 %

Report template meeting CEN/TS 17006:2016 (EN) requirements.Report template meeting CEN/TS 17006:2016 (EN) requirements.

DOSTUPNOST PRODUKTU
Systém je k dispozici pro zeminové a asfaltové stroje s technologií ACEforce 
(kromě lehkých tandemových válců) a ACEpro.

•	 ARS 70 StV-T4f

•	 ARS 110 StIV-T4f

•	 ARS 110 StV-T4f

•	 ARS 130 StIV-T4f

•	 ARS 130 StV-T4f

•	 ARS 150 StV-T4f

•	 ARS 170 StV-T4f

•	 ARS 200 StIIIA-T3

•	 ARS 200 StV-T4f

•	 ARS 220 StIIIA-T3

•	 ARS 220 StV-T4f

•	 ARP 95 StV-T4f

•	 ARX 90 StIIIA-T3

•	 ARX 90 StV-T4f

•	 ARX 110 StIIIA-T3

•	 ARX 110 StV-T4f

ARS 110 StIV-T4F


