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O desenvolvimento de novos produtos está no centro dos esforços de 
sustentabilidade da Ammann. 

Na verdade, estamos apresentando vários produtos verdes novos 
nesta revista. Eles incluem equipamentos de compactação leves com 
acionamento elétrico. Tratam-se de máquinas de emissão zero.

Estamos empolgados com outro novo produto sustentável: Tratamento 
de fumaça azul ou BST (Blue Smoke Treatment). O sistema capta os 
vapores que antes escapavam durante o carregamento da massa asfáltica 
nos caminhões. Este é um enorme avanço na questão de emissões.

É fácil gerar entusiasmo com novos produtos – é assim que deve ser. Esses 
produtos oferecem soluções criativas para desafios difíceis.

No entanto, também é importante melhorar o que já existe. Às vezes, 
esses esforços se perdem na empolgação com novos produtos.

Esta revista inclui uma reportagem sobre óleo vegetal hidrotratado, ou 
HVO, um biocombustível produzido a partir do reaproveitamento de óleo 
usado. O HVO foi aprovado para uso em todas as máquinas a diesel da 
Ammann. Ele reduz as emissões de CO2 em até 90%, sem custo adicional.

Ao utilizar o HVO em máquinas a diesel que já estão em campo, 
melhoramos a sustentabilidade instantaneamente. As melhorias são 
imediatas – não quando o cliente compra uma máquina para reposição.

É o mesmo caso dos retrofits de usinas de asfalto. Existem milhares de 
usinas instaladas ao redor do mundo. Obviamente é muito bom construir 
usinas novas e mais sustentáveis. Mas também precisamos encontrar 
soluções imediatas – e conseguimos isso com os retrofits.

Integrar sustentabilidade em novos produtos e encontrar maneiras 
de adicionar sustentabilidade a produtos já em uso... é uma fórmula 
vencedora para todos nós. 

Hans-Christian Schneider  
CEO Grupo Ammann

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/sustainability/emission
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PAVIMENTANDO NA GRADE

PROJETO DE AEROPORTO INCLUI 
PLANO PARA PREVENIR FISSURAS
As usinas, máquinas e especialistas da Ammann lançaram 
as bases para um desafiador projeto de aeroporto 
no South Ari Atoll, na República das Maldivas.

Os instrutores e profissionais de aplicação da Ammann visitaram 
o local para a colocação das faixas de teste antes do início do 
projeto completo da pista. O teste garante que a equipe esteja 
devidamente preparada para lidar com o trabalho principal – e para 
atender aos exigentes prazos e especificações que o acompanham.

A chave para as fases finais do projeto da pista será a colocação 
de uma superfície de vidro geossintético para evitar fissuras. 
A superfície consiste em materiais artificiais usados para melhorar o 
solo ou a base abaixo da camada de asfalto e para fornecer reforço 
adicional. Este material geossintético específico consiste em fibra de 
vidro revestida em um polímero elástico patenteado, que é ligado 
a um tecido. 

Embora o geotêxtil proporcione uma vida mais longa 
(e economia de custos), também significa adicionar outro 
elemento a um empreendimento já complicado.

TREINAMENTO

A equipe da Ammann visitou o local e trabalhou junto com a 
empreiteira Villa Construction & Projects. Equipes técnicas da 
Ammann Alemanha e Ammann Índia montaram uma Pavimentadora 
de Asfalto Ammann AFT 800-3 que foi fornecida para a operação. 
Essa máquina trabalhou ao lado de um Apollo AP 600. 

As camadas de sub-base de solo cimento e base de asfalto foram 
concluídas antes da chegada da equipe de testes. Os especialistas 

em aplicações da Ammann trabalharam junto com a equipe 
durante a fase de testes. Primeiro, uma camada de aderência foi 
aplicada sobre a base. Então, a equipe desenrolou e colocou o 
geotêxtil manualmente, seguido da passagem de um compactador 
pneumático para garantir a aderência entre o geotêxtil e a camada 
de aderência.

PRODUÇÃO DE ASFALTO

A Villa Construction utilizou uma usina de mistura de asfalto 
Ammann ABC 120 EcoTec no projeto. A usina é conhecida por suas 
capacidades de secagem e mistura, baixo custo de produção por 
tonelada e capacidade de RAP.

A usina integra tecnologia excepcional a um baixo preço de 
aquisição. Ela utiliza vários motores de engrenagem acoplados que 
reduzem o combustível e minimizam os custos de manutenção. 
O queimador eficiente constitui outra economia de custo, enquanto 
a capacidade de produção por hora torna a usina atrativa para 
qualquer negócio.

DESTAQUES – Usina de Mistura Asfáltica ABC 120 EcoTec

Baixos custos de propriedade
•	Taxas mínimas de aquisição e manutenção

Projeto do filtro de baghouse
•	Evita a perda de temperatura, diminui as necessidades 

de combustível

Transporte conveniente
•	Embalagem, carregamento e montagem simples

“ A PAVIMENTAÇÃO SUAVE E CONTÍNUA É 

SEMPRE IMPORTANTE EM TRABALHOS 

DELICADOS, COMO AEROPORTOS. 

NESTE CASO, O MOVIMENTO CONTÍNUO 

É AINDA MAIS ESSENCIAL, POIS 

PARTIDAS E PARADAS BRUSCAS 

PODEM DANIFICAR A SUPERFÍCIE. ”
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PAVIMENTAÇÃO

O asfalto foi colocado no mesmo dia do geotêxtil, que é 
uma exigência durante a pavimentação da pista.

A equipe utilizou a pavimentação escalonada. 
A Ammann AFT 800-3 trabalhou em uma largura de 6 m, 
assim como o Apollo AP 600. O pavimento foi colocado 
a uma profundidade de 6 cm. As pavimentadoras 
mantiveram uma velocidade consistente e trabalharam 
juntas durante a colocação da faixa.

A pavimentação suave e contínua é sempre importante 
em trabalhos delicados, como aeroportos. Neste caso, 
o movimento contínuo é ainda mais essencial, pois 
partidas e paradas bruscas podem danificar a superfície.

Somente a Ammann AFT 800-3 foi utilizada na 
pavimentação da elevação da superfície. Seus controles 
avançados ajudaram as equipes a atender especificações 
precisas. Para esta parte do teste, a mesa foi estendida 
para 11,75 m. A pavimentadora utilizou a SFTV 3000G, 
uma mesa rígida. Pavimentava com uma espessura de 
6 cm, com perfil de coroamento de 1,5% e inclinação 
transversal de 1,5%.

Pavimentadora de Asfalto Ammann AFT 800-3 

EMISSÃO
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

PESO OPERACIONAL 20 000 kg 

LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 
PADRÃO

2,55 – 6,00 m

MÁX. LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 
COM EXTENSÃO

12,00 m

Pavimentadora de Asfalto Apollo AP 600
PESO COM MESA TV 4900 3140 mm

VELOCIDADE DE PAVIMENTAÇÃO 40 m/min

COMPACTAÇÃO

A compactação foi feita usando um compactador 
vibratório tandem pesado de cerca de 10 toneladas. 
A rolagem de acabamento foi realizada com um 
compactador sobre pneus lisos pesando cerca de 
20 toneladas.

Toda a rolagem teve que ser concluída antes que 
a temperatura do material caísse abaixo de 90 ºC.

GEOTÊXTIL REDUZ FISSURAS

Bases e sub-bases granulares não estabilizadas 
permitem a deflexão devido à falta de rigidez. Isso 
resulta em altas deformações e, eventualmente, fadiga 
e fissuras. O fabricante de geotêxteis afirma que o uso 
do tecido permite uma redução de fissuras reflexivas em 
um fator de duas a três vezes.

Outra vantagem é que a superfície pode ser usada no 
lugar de uma camada intermediária. As especificações 
do aeroporto exigiam uma elevação intermediária do 
tratamento superficial asfáltico, macadame hidráulico 
misto (WMM, na abreviatura em inglês) ou macadame 
não ligado entre a base e a superfície - ou o geotêxtil.

No final, o teste perfeitamente e deixou a equipe 
totalmente preparada  para quando o projeto 
completo começar.

O compactador pneumático Ammann AP 240

O compactador tandem Ammann ARX 91

Usina de Mistura de Asfalto Ammann ABC 120 EcoTec

https://www.ammann.com
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ACE AO RESGATE 

A COMPACTAÇÃO DE PONTES REQUER UMA 
DOSAGEM PERFEITA DE FORÇA VIBRATÓRIA
A compactação de asfalto sobre uma ponte é uma 
tarefa extremamente delicada. O operador do 
compactador precisa gerar a intensidade certa 
de vibração. Pouca força e os objetivos não serão 
alcançados... excesso de força poderá danificar a ponte.

As equipes enfrentaram esse desafio durante um recente projeto 
de reparo de ponte na Estrada II/268 perto de Mnichovo Hradiště 

– Mimoň na República Tcheca. 

A ponte havia passado por reparos e uma nova camada superior 
de asfalto precisava ser colocada. O Sr. Hloušek, gerente da 
obra de asfalto da USK Mladá Boleslav, estava supervisionando 
o projeto.

Uma usina de mistura de asfalto EasyBatch da Ammann forneceu 
a mistura. A usina móvel tem capacidade de 120 t/hora. Ela 
utiliza tecnologia de reciclagem a frio e possui equipamentos 
para introdução de aditivos granulados.

Caminhões de reboque transportaram os materiais até uma 
pavimentadora de asfalto Ammann AFT 700-3, uma máquina 
sobre esteiras e tecnologicamente avançada. A pavimentadora 
colocou uma camada de superfície lisa de 4,5 cm com um 
comprimento de 150 metros e uma largura de 9 metros. Cerca 
de 170 toneladas de mistura foram colocadas na ponte.

Então chegou a hora da verdade: compactação. Um 
compactador tandem Ammann ARX 110 realizou a compactação 
atrás da pavimentadora. A máquina possui um sistema de 
vibração de dois estágios para serviço pesado e fácil ajuste de 
amplitude e frequência.

A equipe da USK Mladá Boleslav aproveitou o sistema opcional 
de compactação inteligente ACEforce, que oferece uma série de 
benefícios, incluindo medição e documentação, avaliação da 
rigidez do material e orientação do operador.

Estas informações se mostraram cruciais durante a compactação 
na ponte. O operador foi capaz de trabalhar suavemente 
a superfície, mas também ter a certeza de ter alcançado 
a compactação adequada. A máquina trabalhou na configuração 
vibratória mais baixa, uma estratégia na qual o operador se 
sentiria pouco confiante sem a ajuda do ACEforce.

O projeto foi um sucesso, com uma superfície lisa e 
adaquadamente compactada  como resultado final - graças 
em grande parte ao sistema de medição de compactação 
proprietário da Ammann, o ACEforce.

O compactador tandem Ammann ARX 110 e a pavimentadora de asfalto Ammann AFT 700-3

ARX 110

https://www.ammann.com/pt-br/machines/soil-and-asphalt-compactors/tandem-rollers/arx-110
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HVO - USO DE BIOCOMBUSTÍVEL 
APROVADO PARA 
MÁQUINAS AMMANN
O óleo vegetal hidrotratado (HVO) foi aprovado para uso em 
todas as máquinas de combustão de diesel da Ammann.

O HVO reduz as emissões de gás CO2 em até 90%, sem custos adicionais.

O HVO é um biocombustível produzido a partir de resíduos, como gordura animal ou óleos vegetais 
processados. É classificado como um diesel renovável e conhecido por ter uma vida útil mais longa do que 
outros biodiesels.

Cada 1000 litros de óleo diesel padrão queimado produz aprox. 2.640 kg de gás de efeito estufa CO2, em 
comparação com apenas 260 kg de gás de efeito estufa CO2 para cada 1.000 litros de HVO queimado.

AFT 700-3

EMISSÃO
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

PESO OPERACIONAL 18 500 kg

LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO PADRÃO 2 550 – 6 000 mm

MÁX. LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO COM EXTENSÃO 9 000 mm 

ARX 110 ARX 110 

EMISSÃO
EU Stage V  

/ U.S. EPA Tier 4f
EU Stage IIIA  

/ U.S. EPA Tier 3

PESO OPERACIONAL 10 560 kg 10 310 kg 

PESO MÁXIMO 12 010 kg 11 750 kg 

LARGURA DO TAMBOR 1680 mm 1680 mm 

MOTOR
Deutz TCD 3.6 L4  

74.4 kW 
Deutz TCD 3.6 L4  

74.4 kW

HVO

AFT 700-3

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/news-media/news/biofuel-use-approved-for-ammann-machines
https://www.ammann.com/pt-br/machines/asphalt-pavers/aft-700-3
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QUEBRANDO 
A BARREIRA 
DA FUMAÇA 
AZUL

SOLUÇÃO 
REVOLUCIONÁRIA 
DA AMMANN
As emissões de fumaça azul existem desde o advento 
das usinas de asfalto. A fumaça liberada durante o 
carregamento resultava das temperaturas extremamente 
altas exigidas no processo de produção. 
As temperaturas eram uma necessidade. Portanto, 
pouco poderia ser feito para evitar a fumaça.

Agora, novos regulamentos estão exigindo que medidas sejam 
tomadas para mitigar a fumaça. É um desafio para quem está na 
indústria, mas a Ammann encontrou uma resposta.

O tratamento de fumaça azul Ammann (BST = Blue Smoke 
Treatment) capta vapores que escapavam anteriormente durante 
o carregamento. Com o BST, a fumaça aprisionada passa por um 
processo de filtragem onde as partículas oleosas são removidas e 
os fluxos de gás restantes são enviados para os queimadores.

“Este é um desenvolvimento significativo para a 
sustentabilidade”, afirma Marzio Ferrini, Gerente de Marketing 
de Produto da Ammann. “A fumaça azul é um desafio que 
a indústria enfrenta há anos – e a Ammann encontrou 
uma resposta.”

O BST é uma solução econômica. Não requer o uso de métodos 
de confinamento complexos e dispendiosos e a operação do 
sistema de filtragem é altamente eficiente e econômica.

O sistema BST é verde, do início ao fim. As emissões difusas 
são removidas, agradando ao pessoal na usina – incluindo 
operadores, motoristas de caminhões e outros trabalhadores 
próximos à zona de carregamento. Quem mora perto da usina 
está radiante o com a eliminação da fumaça.

“O BST é uma vitória para os proprietários de usinas em todos 
os aspectos”, garante Marzio. “É a resposta que a indústria 
estava procurando.”
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Como funciona

•		O BST capta os vapores e os redireciona para um sistema de 
filtragem de vários estágios.

•	Os filtros removem as partículas oleosas em várias etapas de 
filtragem, garantindo alta eficiência e permitindo que os gases 
remanescentes sejam reutilizados no processo de combustão.

•	O óleo condensado que se acumula no sistema de filtragem pode 
ser reciclado.

•	O BST permite um fluxo constante na chaminé, um fator chave no 
controle das emissões de NOx e CO. Portanto, o BST não resolve um 
problema e cria outro. 

“ A FUMAÇA AZUL É UM 
DESAFIO QUE A INDÚSTRIA 
ENFRENTA HÁ ANOS – E A 

AMMANN ENCONTROU UMA 
RESPOSTA. ”Marzio Ferrini Gerente de Marketing de 

Produto na Ammann

Tratamento de fumaça azul (BST)

SUSTENTABILIDADE 
@ AMMANN

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/sustainability
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SISTEMA ADX

NOVA TECNOLOGIA REGULA 
SIMULTANEAMENTE AS TEMPERATURAS 
DE MATERIAIS E GASES BRUTOS
A Ammann desenvolveu um sistema automatizado 
e combinado que regula a potência do 
queimador e as RPMs do tambor secador.

O Ammann Drying Expert (ADX), com patente pendente, 
automatiza a potência do queimador e a configuração de RPMs 
do tambor secador para secadores de agregados virgens e RAP, 
com potencial de economia de combustível na produção.

A automação simultânea do controle das temperaturas 
do material – variando a potência do queimador – e das 
temperaturas do gás bruto – variando as RPMs do secador 

– tem se mostrado difícil.

O controlador ADX elimina a necessidade de intervenções 
manuais por parte do operador para regular a potência do 
queimador e as RPMs do secador devido a mudanças nas 
condições. Isso evita flutuações ineficientes e garante uma 
temperatura de material altamente consistente.

Com o ADX, temperaturas muito altas – e muito baixas – do 
material e do gás bruto são evitadas ao máximo.

O ADX é executado através do Sistema de Controle Ammann 
as1 e pode ser incluído na compra de uma nova usina. Retrofits 
também estão disponíveis. O único requisito é uma unidade de 
velocidade variável.

Atualmente, o ADX está disponível para tambores secadores 
de agregados virgens e RAH60 e RAH100 nas usinas de 
asfalto Ammann ABA UniBatch e ABP Universal na maior parte 
da Europa.

 Isso proporciona economia potencial de combustível e uma série 
de outros benefícios:

MAIOR SEGURANÇA OPERACIONAL

•	A operação contínua protege os componentes e materiais 
da usina

•	Os ajustes operacionais são automatizados e executados com 
mais precisão do que manualmente

•	Os limites de temperatura não podem ser excedidos, evitando 
danos aos componentes da usina e o tempo associado de 
inatividade e as reinicializações com uso intensivo de energia 
que o acompanham

MELHOR QUALIDADE DO PRODUTO

•	Evitar temperaturas muito baixas/muito altas do material na 
saída do secador melhora a consistência

•	Temperaturas ideais do material = qualidade de mistura 
mais uniforme

•	Melhoria da processabilidade da mistura

FACILIDADE DE USO APRIMORADA

•	O operador pode se concentrar em outras tarefas durante 
a operação

“O AMMANN DRYING EXPERT (ADX), 

AUTOMATIZA A POTÊNCIA DO 

QUEIMADOR E A CONFIGURAÇÃO 

DE RPMS DO TAMBOR SECADOR 

PARA SECADORES DE AGREGADOS 

VIRGENS E RAP, COM POTENCIAL 

DE ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL NA 

PRODUÇÃO. ”
SUSTENTABILIDADE 

@ AMMANN

https://www.ammann.com/pt-br/sustainability
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INICIATIVA DE USINA VERDE DA AMMANN

INICIATIVA DE USINA VERDE DA AMMANN
ASFALTO MORNO COM 
TECNOLOGIA AMMANN FOAM

PROCESSO DE AQUECIMENTO

•	Transferência de calor 
altamente eficiente

•	Sem ar falso 

•	Queimador/secador com 
regulagem otimizada

QUEIMADOR

•	Vários combustíveis disponíveis

•	Processo de combustão ideal

•	Consumo de energia otimizado 

USO DE RAP

•	Gama completa de soluções técnicas

•	Adições de RAP até 100%

•	Parceiro líder do setor no uso do RAP

BST - TRATAMENTO DA FUMAÇA AZUL

•	Capta vapores durante  
o carregamento

•	Filtra fumaças aprisionadas

•	Remove partículas de óleo

EMISSÕES

•	VOC mais baixo (TA-Luft) 

•	Supressão completa de poeira 

•	Soluções de gestão de odores

•	Kits de redução de ruído

EVITANDO A PERDA DE CALOR

•	Isolamento térmico de até 200 mm

•	Sem pontes térmicas

•	Flaps para fechar os silos 
de armazenamento

•	Redução de material desperdiçado

SISTEMA DE CONTROLE AS1

•	Ampla gama de módulos para 
atualização de software 

•	Uso especializado dos inversores 
de frequência 

•	Nova interface de usuário 
profissional e ergonômica

•	Gerenciamento de energia de 
sistemas fotovoltaicos

•	Controle automático do queimador ADX

1
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SUSTENTABILIDADE 
@ AMMANN

https://www.ammann.com/pt-br/sustainability
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SEM CONCESSÕES
O SILENCIOSO COMPACTADOR DE PERCUSSÃO 
E PLACAS VIBRATÓRIAS DE ACIONAMENTO 
ELÉTRICO PROPORCIONAM PERFORMANCE 
COMO AS VERSÃO TRADICIONAIS

O novo equipamento de compactação 
leve de acionamento elétrico da 
Ammann acaba com a ideia de que 
a potência deve ser comprometida ao 
usar uma máquina elétrica.

O compactador e ATR 68 e os 
compactadores de avanço de placas 
vibratórias Ammann eAPF 12/40 
e eAPF 12/50 são máquinas de 
acionamento elétrico que geram 
zero emissões.

Eles também trazem potência. 
O compactador elétrico tem força 
centrífuga próxima de sua contraparte 
a gasolina, enquanto a placa vibratória 
iguala a potência da máquina a gasolina.

Como máquinas de acionamento elétrico, 
os novos compactadores de percussão 
e placas vibratórias:
•	Reduzem a pegada de carbono do 

empreiteiro enquanto gera zero 
emissões no canteiro de obras

•	Permitem participar de licitações 
que exigem máquinas de 
acionamento elétrico

•	Permitem o 
trabalho em espaços 
confinados com pouca 
ventilação

•	Representam uma opção para 
locais de trabalho sensíveis ao som, 
incluindo áreas residenciais

    e ATR 68

VELOCIDADE VARIÁVEL. Um único 
botão permite que o operador ajuste 
a velocidade para corresponder às 
necessidades e condições do canteiro 
de obras.

FORÇA DE COMPACTAÇÃO. 
O design e a engenharia excepcionais 
garantem que o poderoso impacto 
de compactação da máquina seja 
transferido para a superfície, ajudando 
a enfrentar qualquer desafio no local 
de trabalho.

EQUILÍBRIO DE PESO PRECISO. 
O design e a posição ideal do motor 
fornecem um equilíbrio excepcional que 
evita o tombamento e oferece uma série 
de benefícios para o operador, incluindo 
orientação sem esforço e controle 
preciso. O equilíbrio ideal também 
impulsiona o movimento de avanço que 

aumenta o desempenho e a 
eficiência do compactador 

– e, por fim, leva 
à rentabilidade.

BAIXOS VALORES DE VIBRAÇÃO EM 
MÃOS E BRAÇOS. Um conceito de cabo 
otimizado limita as vibrações em mãos 
e braços para proteger o operador e 
melhorar o conforto e a produtividade.

CABO GUIA ABERTO. O design do 
cabo cria linhas de visão para o pé 
do compactador durante o processo 
de compactação, proporcionando 
movimento atualizado nos canteiros 
de obra. O cabo guia aberto permite 
uma pegada segura de todos os lados, 
mesmo perto de obstáculos.

VÁRIAS OPÇÕES DE SAPATAS. 
O compactador terá opções de sapatas 
para larguras variadas e pé assimétrico 
que permite trabalhar em meio-fio 
e muros sem risco de tombar.

MANUTENÇÃO DIÁRIA SEM 
FERRAMENTAS. Nenhuma ferramenta 
é necessária para acessar os pontos de 
manutenção diária, garantindo que a 
manutenção seja concluída rapidamente.

VIDA LONGA. Os locais de trabalho 
mais difíceis não são páreo para as 
peças robustas e o invólucro protetor da 
máquina. Empreiteiros e empresas de 
locação apreciam a durabilidade.

ALTURA DO CURSO 65 mm

TAXA DE PERCUSSÃO 666 bpm

FORÇA CENTRÍFUGA DO 
ACIONAMENTO ELÉTRICO

13,5 kN

FORÇA CENTRÍFUGA COM 
MOTOR GASOLINA

13 kN 

“	O COMPACTADOR ELÉTRICO FORÇA 

CENTRÍFUGA PRÓXIMA DE SUA 

CONTRAPARTE A GASOLINA, 

ENQUANTO A PLACA VIBRATÓRIA 

ELÉTRICA IGUALA A POTÊNCIA DA 

MÁQUINA A GASOLINA. ”
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SEM CONCESSÕES

A BATERIA
A bateria é comum ao compactador de 
percussão elétrico e placas vibratórias Ammann. 

  CARREGAMENTO. A bateria da Ammann carrega 
rapidamente – e também mantém a carga. A máquina 
pode ser carregada durante a noite para maximizar 
a capacidade no dia seguinte. Se necessário, pode 
ser carregada por um período mais curto durante um 
turno e retornar rapidamente ao trabalho.

  BATERIAS INTERCAMBIÁVEIS. A mesma bateria 
alimenta tanto a placa vibratória elétrica quanto 
o compactador de percussão elétrico da Ammann - 
e provavelmente outras máquinas da Ammann no 
futuro. Isso proporciona conveniência e favorece 
o tempo de atividade.

  SEGURANÇA. A placa vibratória utiliza baterias 
de fosfato de ferro e lítio (LFP), que maximizam 
a segurança. As baterias e seu avançado sistema 
de gerenciamento são particularmente robustos 
e resistentes a altas temperaturas, sobrecarga 
e danos mecânicos.

    e APF 12/40 EeAPF 12/50

CONTROLE APRIMORADO. 
Acionamentos elétricos proporcionam 
melhor controle de velocidade e torque, 
o que se traduz em compactação mais 
precisa e eficiente.

ECONOMIA DE MÃO DE OBRA. Maior 
eficiência significa uma redução no 
tempo – e trabalho – necessário para 
atingir a compactação.

CUSTOS DE MANUTENÇÃO 
REDUZIDOS. Não há filtros de 
combustível ou óleo para comprar 
ou descartar. O tempo gasto em 
manutenção também é significativamente 
reduzido – assim como o tempo de 
inatividade da máquina para manutenção.

SISTEMA DE VIBRAÇÃO. As placas 
utilizam um sistema de vibração de eixo 
único e uma placa base balanceada que 
distribui adequadamente o poder de 
compactação e proporciona velocidade 
líder do setor.

VERSATILIDADE. Um design inovador 
que inclui opções sem ferramentas ajuda 
as máquinas APF a mudar rapidamente 
para a compactação de asfalto e pedras 
de pavimentação.

DURABILIDADE. As máquinas são 
feitas de aço resistente ao desgaste de 
alta qualidade. Não há dobra ou solda 
do aço durante a fabricação, portanto, 
não há pontos fracos. A manutenção da 
placa base não é necessária durante a 
vida útil da máquina.

CABO GUIA DE BAIXA VIBRAÇÃO. 
Valores de HAV (vibração de mãos 
e braços) líderes do setor abaixo de 
2,5 m/seg2 protegem o operador 
e eliminam a necessidade de manter 
registros demorados.

ARMAÇÃO FÁCIL DE SEGURAR. 
Isso também permite o controle e 
aumenta a produtividade de operadores 
inexperientes. Também facilita 
o transporte.

ESCALADA. O e-drive APF continua 
sendo um bom escalador, com 
capacidade de graduação de 30% 
e inclinação máxima de 20% para todos 
os lados.

VELOCIDADE. A velocidade para as 
versões elétrica e a gasolina é de  
0-20 m/min.

START/STOP. Dar partida na máquina é 
fácil. Basta ligar a energia, apertar “start” 
e a máquina começa a funcionar.

MANUTENÇÃO. Nenhuma ferramenta 
é necessária para a manutenção diária.

FREQUÊNCIA VIBRATÓRIA MÁXIMA 100 Hz 

FORÇA CENTRÍFUGA COM 
MOTOR GASOLINA

12 kN 

eMission

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/sustainability/emission
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AVANÇO DO SISTEMA 
DE CONTROLE

AUTOMAÇÃO ESSENCIAL INCORPORADA AO 
ROLO DE CANALETA AMMANN ARR 1575

O novo controle remoto 
infravermelho do compactador de 
trincheira Ammann ARR 1575 está 
encontrando muitos fãs no canteiro 
de obras. O controle remoto requer 
uma linha de visão direta entre 
a máquina e o operador. Se essa 
linha de visão não estiver lá, a 
máquina para o seu movimento. 

MEDIDAS DE SEGURANÇA

O sistema de controle pode distinguir 
entre “zonas de trabalho” e “zonas 
de segurança”.

ÁREA DE TRABALHO 
•	O operador pode controlar a máquina 

com segurança e conforto sem 
restrições.

•	O alcance de trabalho é de 
2 a 20 metros da máquina.

ÁREA DE SEGURANÇA 
•	A máquina para imediatamente ao 

entrar quando estiver a menos de 
2 metros do operador.

•	A área de segurança pode ser 
desativada temporariamente quando 
a máquina está trabalhando em 
espaços apertados ou durante o 
carregamento da máquina (Apenas a 
velocidade de trabalho e vibração são 
ativadas. A velocidade de transporte 
está desativada.)

ROPS 2D
•	O sistema integrado evita 

o capotamento da máquina.
•	O sistema mede automaticamente 

a posição lateral da máquina e 
a comunica ao operador.

•	O compactador desativa 
automaticamente o sistema de 
vibração para evitar o capotamento 
caso os limites laterais sejam excedidos.

OUTROS DESTAQUES

•	Visualização LED aprimorada 
das funções do operador, que 
estão localizadas diretamente no 
controle remoto 

•	Alta segurança de operação no 
canteiro de obras graças aos sinais de 
controle duplos (infravermelho e rádio) 

•	Bateria interna recarregável e 
substituível (pode carregar na máquina 
com cabo ou via carregador externo)

O sistema e seus acessórios podem ser 
adaptados às gerações anteriores dos 
rolos de canaleta ARR 1575 StV.
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COMPACTADOR DE 
TRINCHEIRAS RESOLVE 
GRANDE PROJETO 
HABITACIONAL

O compactador de trincheiras Ammann ARR 1575 possui sub-
bases compactadas para estacionamentos, passarelas, estradas 
e parques. O trabalho está sendo realizado em Prešov, na 
Eslováquia. O projeto inclui novas casas e apartamentos.

Equipamentos leves da Ammann foram usados durante a 
primeira fase da obra. As máquinas tiveram sucesso e o 
empreiteiro optou pelo poderoso equipamento Ammann quando 
o trabalho se tornou mais desafiador. O distribuidor local da 
Ammann, Eslováquia KCI Tech sro, forneceu a máquina.

O empreiteiro, Tektonika sro, utilizou o Ammann ARR 1575 
para executar com as partes maiores da construção, como 
estacionamentos. O trabalho está em andamento nos últimos 
dois anos, e o compactador Ammann está no canteiro de obras 
a maior parte desse tempo.

FREQUÊNCIA 40 Hz 

LARGURA DO TAMBOR 640/850 mm

FORÇA CENTRÍFUGA 75 / 36 kN 

PESO OPERACIONAL 1340 / 1440 kg 

O ARR 1575 é um um compactador de trincheiras articulado que 
oferece contato excepcional com o solo e compactação ideal. 
A máquina e seu tambor pé de carneiro fornecem resultados, 
mesmo onde outros compactadores falharam. Sua capacidade 
de trabalhar em solos coesivos pode evitar a necessidade de 
remoção e substituição do solo, proporcionando um impacto 
financeiro significativo.

Dois cilindros de direção ajudam a tornar o ARR 1575 ágil 
e preciso, enquanto o recurso de oscilação oferece excelente 
estabilidade em superfícies irregulares.

“	 A MÁQUINA E SEU 

TAMBOR PÉ DE CARNEIRO 

FORNECEM RESULTADOS, 

MESMO ONDE OUTROS 

COMPACTADORES 

FALHARAM. ”

HVO - USO DE 
BIOCOMBUSTÍVEIS

Compactador 
de trincheira

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/machines/light-equipment/trench-rollers
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USINA AMMANN 
ABA UNIBATCH 
MELHORA AS OPÇÕES 
E A PRODUÇÃO NAS 
EMPRESAS

DESTAQUES

•	Ampla faixa de produção de 100 t/h 
a 340 t/h

•	Inúmeras opções de personalização 
combinadas com desempenho superior 
e eficiência econômica

•	Projetado para uso no mundo inteiro, 
com módulos de torre de mistura que 
facilitam o transporte

•	Tecnologia robusta e testada

•	Alimentação opcional para aditivos 
como pigmento de corante, fibras 
e asfalto espumado (Ammann Foam)

•	Pode ser equipada e ampliada com 
inúmeros opcionais

•	Projetada para fácil integração de 
opcionais e tecnologias futuras

CAPACIDADE 100 – 340 t/h 

TAMANHO DO MISTURADOR 1,7 – 4,3 t 

SILO DE AGREGADO A QUENTE 29 – 115 t

SILO DE ARMAZENAMENTO DE 
MASSA ASFÁLTICA 

Até 500 t

SISTEMA DE CONTROLE as1

SISTEMA DE RECICLAGEM
RAC / RAH 50 / RAH 60 

/ RAH 100
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MISTURAS MÚLTIPLAS, 
QUEIMADOR DE TRÊS 
COMBUSTÍVEIS ESSENCIAL 
PARA O EQUIPAMENTO
A Fröschl Asphalt Kitz GmbH & Co KG, localizada nos Alpes, 
em Oberndorf no Tirol atende os setores público e privado 
em todo o estado. Para estar melhor preparada para atender 
às crescentes demandas dos clientes, a empresa investiu 
em uma inovadora usina de asfalto da Ammann.

A unidade de Oberndorf conta com uma usina de asfalto em operação desde 
1974. Em 1980, esta área de mercado, incluindo a usina de asfalto, foi assumida 
pelo falecido chefe sênior Eduard Fröschl. Por muitas décadas, a usina existente 
garantiu o fornecimento confiável de asfalto na região. O principal cliente de 
mistura asfáltica era a empresa Fröschl Tiefbau Oberndorf, que conquistou uma 
excelente reputação na região como um parceiro confiável para projetos de 
todos os tamanhos.

Nos últimos anos, no entanto, o fornecimento de peças de reposição para 
a usina de asfalto tornou-se cada vez mais difícil. A Ammann provou ser um 
parceiro valioso na solução deste problema, fornecendo suporte tanto no 
fornecimento de peças de reposição quanto no envio de sua equipe experiente 
para realizar o trabalho de manutenção na usina existente.

O desempenho da usina existente foi chegando cada vez mais perto dos seus 
limites para responder às crescentes exigências do mercado, o que motivou 
o início de um plano para a aquisição de uma nova usina. Quando o contrato 
para a nova usina de asfalto foi assinado, a Ammann saiu vencedora por vários 
motivos. Além de uma excelente relação preço/desempenho, a capacidade 
oferecida pela Ammann de integrar componentes da modernização parcial 
mais recente da antiga planta – por exemplo, dos dosadores – na nova planta 
Ammann ABA 210 UniBatch foi fundamental.

Ao desenvolver a nova usina, os especialistas da Ammann também tiveram que 
considerar uma série de fatores. Por exemplo, todos os componentes devem 
ser dispostos em uma única placa de base com o menor volume instalado 
possível. A ponte de pesagem existente também teve que ser integrada ao novo 
conceito da usina, de forma que as novas unidades de carga fossem dispostas 
acima dela, ao mesmo tempo em que aumentava a altura livre dos antigos 
3,5 m para os novos 4,2 m. Foram desafios que exigiram muitas reuniões online 
durante a pandemia.

“ COM UM SIMPLES CLIQUE DO 
MOUSE, PODEMOS MUDAR DE GLP 

LÍQUIDO PARA GÁS NATURAL 
OU COMBUSTÍVEL PESADO. ESTA 

É UMA VANTAGEM QUE MUITAS 
OUTRAS USINAS DE ASFALTO NA 

ÁUSTRIA NÃO POSSUEM. ”Stefan Kogler Chefe de Suporte da 
usina Fröschl Asphalt

SUSTENTABILIDADE 
@ AMMANN

ABA 210 
UniBatch

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/sustainability
https://www.ammann.com/pt-br/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch
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Em contraste com a antiga usina, a nova 
usina de asfalto Ammann ABA UniBatch 
possui dispositivo para incorporar 
material reciclado a frio, permitindo 
que até 6.000 t de asfalto velho sejam 
reciclados por ano. Isso é uma redução 
que se iguala à eliminação de 220 
viagens de caminhão transportando 
agregados novos todos os anos. 
A sequência operacional para aquecer 
o agregado também foi otimizada. Além 
disso, devido ao seu design tecnológico 
e à sua estrutura econômica, a nova 
usina de asfalto economizará uma 
grande quantidade de eletricidade e gás.

Stefan Kogler, Chefe de Suporte da Usina 
na Fröschl Asphalt, comenta: “Graças 
à sua tecnologia inovadora, a nova usina 
de asfalto da Ammann nos proporciona 
mais flexibilidade. Na prática, isso 
significa que, com cerca de 50 
formulações diferentes, agora também 
podemos fornecer misturas em curto 
prazo – e com uma produção horária 
significativamente maior.”

“Especialmente na atual situação de 
fornecimento de energia, o queimador 
de três combustíveis da Ammann nos 
dá uma vantagem significativa. Com 
um simples clique do mouse, podemos 
mudar de GLP líquido para gás natural 
ou combustível pesado. Esta é uma 
vantagem que muitas outras usinas de 
asfalto na Áustria não têm.”

Ele também elogiou a cooperação. 
“Além dos pontos fortes técnicos da usina, 
também gostaria de enfatizar a boa 
cooperação que tivemos. Em mais de 20 
anos de experiência profissional, nunca 
experimentei uma instalação de usina 
tão tranquila. As entregas chegaram 
exatamente como combinado e as 
informações regulares e antecipadas 

permitiram que nos preparássemos em 
tempo hábil, por exemplo, para atender 
os veículos de transporte pesado na 
estrada de acesso no inverno."

Thomas Barth, Gerente de Projetos da 
Ammann Austria GmbH em St. Martin 
im Mühlkreis, acrescenta: “O projeto 
global apresentou alguns desafios à 
nossa equipa, a começar pelas peças 
sobressalentes para a antiga usina, da 
qual alguns componentes datavam de 
1973. O desenvolvimento da nova usina 
de de asfalto em conformidade com 
todas as especificações também exigiu 
certo esforço de planejamento.”

Ele continua: “Do ponto de vista técnico, 
conseguimos integrar na nova usina 
vários dos componentes que instalamos 
quando modernizamos a usina 
antiga. A empresa Fröschl Asphalt nos 
apoiou ativamente na implementação. 
Trabalhando juntos, nos empenhamos 
com sucesso para atingir o objetivo de 
ter a usina pronta a tempo."

Antes de a nova usina de asfalto entrar 
em operação, os funcionários receberam 
treinamento abrangente durante dois 
dias na filial da Ammann em St. Martin. 
Com a ajuda de um computador de 
simulação, os processos e configurações 
do sistema foram explicados e praticados. 
Em outro treinamento, a equipe de 
manutenção também se familiarizou 
com a manutenção da usina de asfalto 
da Ammann.

Os trabalhos preliminares para 
a construção da nova usina de 
asfalto começaram em dezembro de 
2021 com os trabalhos de desmonte. 
A antiga usina foi removida com uma 
escavadeira e todas as peças foram 
recicladas profissionalmente. O trabalho 

de instalação e da nova fundação foi 
realizado pela Fröschl Hochbau Kitzbühel 
em um prazo muito curto. Um total de 
35 t de aço estrutural e mais de 1.200 m3 
de concreto foram incorporados 
nas fundações. As fundações foram 
entregues à empresa Ammann em 
01.01.2022, prontas para suportar 
o peso da nova usina.

As obras de montagem começaram 
no início de fevereiro. O material foi 
entregue em 30 caminhões e foram 
instalados 13 km de cabos de energia. 
No início, o clima não ajudou muito 
e os veículos de transporte tiveram 
que ser puxados para o canteiro de 
obras por uma carregadeira de rodas. 
Para o armazenamento da areia a 
ser utilizada, foram construídos dois 
pavilhões arqueados para proteger 
a areia das intempéries. Leva cerca 
de 1 litro de combustível apenas para 
extrair 1% da umidade de uma tonelada 
de areia. Apesar de outros desafios, 
a instalação foi concluída dentro do 
cronograma. A usina foi concluída 
a tempo, permitindo que o equipamento 
fornecesse seu primeiro asfalto em 
19 de abril de 2022 para a entrada de 
uma residência familiar. Poucos dias 
depois, a usina já estava funcionando 
a plena capacidade.

A Fröschl Asphalt não só investiu em uma 
nova usina de asfalto, mas também em 
um futuro ambientalmente consciente, já 
que a nova usina economiza 356,3 t de 
CO2 por ano. Absorver essa quantidade 
de emissões de CO2 exigiria o plantio de 
cerca de 35.630 árvores.
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UM TRIUNFO DA TECNOLOGIA
Compactador manual utiliza controle por joystick.
O joystick pode mover a máquina para a esquerda, 
direita, para frente e para trás.

A Ammann anuncia o lançamento do compactador manual ARW 65-S Walk-Behind 
Roller, uma máquina que representa um avanço na direção que certamente agradará 
a proprietários de empresas, locadoras e operadores.

A versão S possui um mecanismo giratório que permite que o joystick controle 
a máquina em todas as direções.

A versão existente utiliza um joystick, mas só envolve movimentos para frente e para 
trás. Com a versão S, a máquina pode ser movida para a direita e para a esquerda 
pressionando um botão na parte superior da alavanca de controle.

PRINCIPAIS NOVOS BENEFÍCIOS

O movimento lateral sem esforço é uma vantagem significativa. O peso corporal não 
é necessário para dirigir a máquina. Essa melhoria evita a fadiga do operador, elimina 
as irregularidades da superfície e proporciona consistência durante todo o turno.

Simplificando, o controle lateral torna a operação da 
máquina muito, muito menos exigente fisicamente.

OUTROS NOVOS RECURSOS ESSENCIAIS:

•	Uma inclinação do cilindro hidráulico permite o 
movimento ao ir para frente ou para trás.

•	O cilindro inclina 15º para a esquerda e para a direita 
simplesmente pressionando o botão na parte superior da 
unidade de direção.

•	A lança é ligeiramente mais baixa, o que torna a máquina 
ainda mais compacta e melhora o manuseio geral.

CARACTERÍSTICAS 
POPULARES QUE FORAM 
MANTIDAS
O ARW 65-S mantém todos os recursos 
e benefícios da versão ARW 65.

  ALTERNATIVAS DE MOTOR. Está 
disponível com motores Hatz e Yanmar. 
Ambos fornecem grande potência e 
atendem aos padrões globais de emissão 
em todo o mundo.

  PARTIDA ELÉTRICA. A versão Hatz 
vem com partida elétrica opcional. A versão 
Yanmar oferece partida elétrica de série.

  CABO GUIA ISOLADO. O cabo ajustável 
em altura foi projetado para evitar que 
vibrações indesejadas atinjam o operador. 
Ele proporciona conforto significativo.

  FOLGA. O compactador oferece folga 
em ambos os lados do cilindro, permitindo 
trabalhos de compactação extremamente 
próximos a meios-fios, muros de 
contenção e outros obstáculos. Isto elimina 
o trabalho demorado nas bordas e em 
áreas confinadas.

  CUSTOS DE MANUTENÇÃO 
REDUZIDOS. O compactador  é construído 
sem peças mecânicas de desgaste rápido, 
como correias em V e embreagem, 
ajudando a reduzir as necessidades 
de manutenção. Além disso, não são 
necessárias ferramentas especiais para 
trabalhos de manutenção diários.

  SEGURANÇA. O cabo guia ergonômico 
inclui o cabo de segurança que coloca 
imediatamente a máquina na posição 
neutra se o operador soltar a mão. No 
modo reverso, o limite de velocidade do 
rolo é definido para 2,5 km/h, atendendo 
aos regulamentos de segurança.

  OPERAÇÃO SUAVE. O acionamento 
hidráulico garante ajuste de velocidade 
variável e ação de partida/frenagem suave.

  TRAÇÃO. O sistema de acionamento 
utiliza motores de acionamento individuais 
em cada tambor. Isso permite alta tração 
e capacidade de inclinação.

  SISTEMA DE ASPERSÃO. Ele evita 
que o asfalto endureça nos tambores 
e é integrado à máquina para maior 
comodidade e proteção do sistema.

  GRANDE TANQUE DE ÁGUA. O tanque 
é fabricado com materiais anticorrosivos 
e tem grande capacidade (60 litros).

  SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE 
ALTA CAPACIDADE. Utiliza aletas de 
refrigeração no tanque hidráulico, ajudando 
a máquina a desempenhar mesmo nas 
condições mais quentes.

VALOR: UMA 
MÁQUINA 
2 EM 1
O ARW 65-S oferece duas aplicações 
(tanto compactação de solo quanto de 
asfalto) em uma única máquina – com um 
único custo de aquisição.
•	A configuração de alta amplitude 

de 0,5 mm torna o compactador 
manual ideal para compactar solo e 
subestruturas.

•	O operador pode mudar para uma 
amplitude menor de 0,3 mm, que 
é perfeita para compactar asfalto 
e betume.

•	A máquina está sempre pronta para 
trabalhar em superfícies betuminosas 
graças a dois raspadores em cada 
tambor e um tanque de água de 60 litros 
(15,8 galões) com sistema de aspersão.

ARW 65-S

HVO - USO DE 
BIOCOMBUSTÍVEIS

ARW 65-S

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/machines/light-equipment/walk-behind-rollers
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REVISTA HOMENAGEIA 
COMPACTADOR 
COM ACIONAMENTO 
ELÉTRICO DA AMMANN

O compactador tandem leve e ARX 26-2 da Ammann recebeu 
o prêmio 2023 Top 30 Editor's Choice da equipe editorial 
da revista Asphalt Contractor. Asphalt Contractor é uma 
importante publicação norte-americana dedicada a produtores 
e empreiteiros de asfalto.

“Estamos felizes e honrados em receber este prêmio de 
grande prestígio”, afirma Christopher Perkins, Diretor Regional 
da Ammann para as Américas. “A Ammann está sempre 
trabalhando para trazer produtos inovadores e de alto valor 
ao mercado para satisfazer as altas expectativas de nossos 
clientes. O compactador e ARX 26-2 é outro exemplo desse 
compromisso com o mercado.”

A equipe Ammann buscou oportunidades além da substituição 
do motor a diesel por um elétrico. A máquina também utiliza 
acionamentos acionados eletricamente para propulsão e 
vibração, reduzindo drasticamente os custos de vida útil 
do rolo.

VISITA ÀS INSTALAÇÕES 
E DEMONSTRAÇÃO NA 
REPÚBLICA TCHECA

Empresas envolvidas na infraestrutura 
de toda a República Tcheca 
participaram de um tour pela fábrica da 
Ammann em Nove Mesto nad Metuji, na 
República Tcheca.

Um distribuidor Ammann, Kuhn Bohemia, 
trouxe seus clientes para o centro 
de treinamento. A equipe Ammann 
demonstrou várias máquinas para o grupo.

O destaque foi o compactador tandem 
leve Ammann eARX 26-2, uma máquina 
totalmente elétrica com a mesma potência 
de um compactador a diesel de tamanho 
comparável.

“A máquina foi bem recebida pelos clientes”, 
disse Jan Formanek, Gerente Comercial 

de Máquinas. “Os clientes ficaram 
impressionados com o conforto da cabine 
e a simplicidade da HMI (interface homem-
máquina), especialmente nos novos pesados 
ARX 140 e 160. Também notamos muito 
interesse no eDrive ( eARX 26-2).”

Além disso, foi apresentado o compactador 
tandem Pivot-Steer ARP 75 e rolos tandem 
pesados ARX 140 e ARX 160 da Ammann. 
As máquinas utilizam uma nova estação 
de operação rotativa e um display de 
10 polegadas.

Nove Mesto nad Metuji é o local de 
fabricação dos rolos tandem, de tambor 
único, monocilíndricos, pneumático sobre 
pneus e de rolos de canaleta da Ammann.

“ NÃO HÁ CUSTOS 
RELACIONADOS 

AOS FLUIDOS OU 
FILTROS DESSES 

COMPONENTES. ”Christopher Perkins Diretor Regional 
das Américas na Ammann
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EQUIPAMENTOS LEVES 
EXIBIDOS NO ARA SHOW

A feira anual da American Rental Association, realizada em Orlando em 
fevereiro, proporcionou às locadoras uma visão detalhada dos produtos 
da Ammann. As máquinas expostas oferecem baixa manutenção, alta 
produtividade, operação intuitiva e versatilidade.

SHOWROOM 
VIRTUAL 
ABERTO
O showroom virtual da Ammann continua a ser popular para 
quem procura equipamentos leves. O showroom permite 
que os visitantes vejam online os detalhes das principais 
máquinas. O showroom virtual, que pode ser encontrado em 
showroom.ammann.com, oferece todas as conveniências de 
uma visita presencial a um showroom real. Os visitantes do 
site podem navegar de um produto para outro e avaliar os 
principais recursos.

Showroom 
virtual

https://www.ammann.com
https://showroom.ammann.com/lightweight/pt/
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UM GRANDE ESTANDE 
EM LAS VEGAS

Houve muito movimento no estande da Ammann na CONEXPO-CON-AGG 2023 em Las Vegas em março. Os visitantes puderam 
ver um compactador de cilindro sem sustentação em um dos lados ... uma usina sobre rodas ... e o menor compactador de solo 
da linha Ammann. Isso além dos muitos modelos de usinas e compactadores – pesados e leves – em exibição.

MÁQUINAS E-DRIVE 
APRESENTADAS NO 
EXECUTIVE HIRE SHOW

As máquinas de acionamento elétrico da Ammann, incluindo o recém-lançado rolo 
tandem leve e ARX 26-2, foram os destaques do Executive Hire Show, realizado em 
Coventry, Inglaterra, em fevereiro. Outras máquinas e-drive também apresentadas 
na feira incluíram o compactador Ammann e ATR 68 e o compactador de 
e APF 12/40 da Ammann.

NOVAS OFERTAS 
APRESENTADAS 
NA SAMOTER

A Asphaltica-Samoter 2023 em Verona foi um grande 
sucesso para a Ammann, com centenas de participantes 
visitando o estande.

O estande da Ammann focou em inovações que tornam 
os produtos mais conectados, sustentáveis e produtivos. 
Os produtos e serviços apresentados no estande incluíram 
o Blue Smoke Treatment (BST), uma nova tecnologia 
sustentável e várias novas miniescavadeiras Ammann.

Ammann 
ConExpo 2023

https://www.ammann.com/en/events/conexpo-con-agg-2023
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SUSTENTABILIDADE 
@AMMANN

REALIZAÇÃO DE EVENTO 
POLONÊS DE CONSTRUÇÃO 
DE ESTRADAS

A Ammann participou como co-organizador do segundo Asphalt Days Forum, 
realizado em Bukowina Tatrzańska, Polônia, em março.

O fórum é coordenado pelo Congresso Rodoviário Polonês. O tema do evento 
deste ano foi: “Mercado e tecnologias de asfalto à luz de novas oportunidades, 
desafios e riscos.”

A conferência foi construída com base no sucesso do fórum do ano passado. Os 
tópicos deste ano incluíram a situação atual do mercado de construção de estradas; 
oferta e demanda de asfalto; tecnologias/inovações de asfalto; e reciclagem de asfalto.

SAVE THE DATE – AMMANN GREEN DAYS

A tecnologia de construção de estradas está 
em constante evolução e os profissionais 
da indústria querem saber onde estamos 

– e para onde vamos a seguir.

Ammann abordará essas mudanças durante o 
Technology Show, que será realizado em Verona, Itália, 

de 24 a 25 de outubro. O evento de dois dias incluirá 
novas usinas de mistura de asfalto que empregam as 
inovações mais sustentáveis do setor.

A Green Plant Initiative e seu papel no fornecimento 
de produção sustentável de asfalto serão analisados. 
A iniciativa se concentra em combustíveis renováveis, 
emissões reduzidas, reciclagem e retrofits.

E-DRIVES ELOGIADOS NA DEMO

Os compactadores elétricos da Ammann impressionaram a multidão no TiefbauLIVE no RATL.

A feira alemã apresenta demonstrações ao vivo que permitem aos participantes comparar as máquinas com a concorrência. 
Os visitantes ficaram impressionados com o desempenho dos compactadores de acionamento elétrico da Ammann, bem 
como do novo compactador de tambor único Ammann ARS 70 e da miniescavadeira Ammann AMX 95DDP. 

PRÓXIMAS FEIRAS
1 – 4.AGO.2023 
BRASIL EQUIPO 
SHOW JAGUARIÚNA, 
BRASIL

4 A 6 DE OUTUBRO 
DE 2023 SIM 
CONGRESS 
BORDEAUX, FRANÇA 

22 A 25 DE 
NOVEMBRO DE 
2023 SMOPYC 
ZARAGOZA, 
ESPANHA

12 A 16 DE 
DEZEMBRO DE 2023 
EXCON BANGALORE, 
ÍNDIA Feiras e 

eventos

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/sustainability
https://www.ammann.com/pt-br/events


Inscreva-se 
hoje

NÃO PERCA!

Fortalecendo a infraestrutura 
para a próxima geração 

www.ammann.com

INSCREVA-SE HOJE E RECEBA O PRÓXIMO EXEMPLAR DA REVISTA 
DO GRUPO AMMANN PARA CLIENTES.

•	Aproveite entrevistas exclusivas com especialistas
•	Depoimentos convincentes de clientes em todo o mundo
•	Mantenha-se informado sobre novos produtos e tecnologias

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/pt-br/news-media

