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DISFRUTE DEL SILENCIO
UN RODILLO ELÉCTRICO REVOLUCIONARIO

•  Accionamiento y vibración totalmente eléctricos  •  1 Turno = 1 carga

•  Cero emisiones  •  Ecodrop y Ammann Servicelink

•  Recuperación de energía = funcionamiento prolongado

•  Paquete de baterías avanzado con
alta capacidad y seguridad óptima

•  Control de tracción 100% para un 
rendimiento en terrenos difíciles
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Para información adicional sobre productos y servicios, visite : www.ammann.com
MMP-3055-00-S1 | © Ammann Group

Serie ARX 1-2

ARX 12-2

ARX 16-2 | ARX 16-2C

ARX 20-2

Serie ARX 2-2

ARX 23.1-2 | ARX 23.1-2C | ARX 23-2 | ARX 23-2C 

ARX 26.1-2 | ARX 26.1-2C | ARX 26-2 | ARX 26-2C

eARX 26-2

Serie ARX 4-2

ARX 36-2

ARX 40-2 | ARX 40-2C

ARX 45-2 | ARX 45-2C

RODILLOS TÁNDEM AMMANN ARX LIGHT

DISFRUTE DEL SILENCIO
UN RODILLO ELÉCTRICO REVOLUCIONARIO

•  Accionamiento y vibración totalmente eléctricos  •  1 Turno = 1 carga

•  Cero emisiones  •  Ecodrop y Ammann Servicelink

•  Recuperación de energía = funcionamiento prolongado

•  Paquete de baterías avanzado con
alta capacidad y seguridad óptima

•  Control de tracción 100% para un 
rendimiento en terrenos difíciles

3 WWW.AMMANN.COM

LA SOSTENIBILIDAD SE 
APLICA TANTO A LOS 
PRODUCTOS ANTIGUOS 
COMO A LOS NUEVOS

4 EL TRABAJO DURO SE HACE 
MÁS PESADO
Un textil único forma parte del proyecto 
aeroportuario

6 LA TECNOLOGÍA ACE AL 
RESCATE
Compactación delicada de puentes

8 LIMPIANDO EL AIRE
El BST elimina el humo azul

10 LAS PLANTAS SE VUELVEN 
MÁS INTELIGENTES
ADX aporta una automatización clave

12 NUEVOS PRODUCTOS DE 
PROPULSIÓN ELÉCTRICA
Se incorporan la apisonadora y el rodillo 
compactador de placa

14 CONTROL REMOTO INNOVADOR
Control aún más automatizado del 
rodillo compactador de zanja

16 QUEDARSE CON LO MEJOR
La nueva planta reutiliza 
componentes clave

19 DIRECCIÓN SIN ESFUERZO
Los trabajadores alaban la ARW 65-S

20 AMMANN EN EL MUNDO
Presentación general de noticias 
y eventos

Estimados Clientes

Portada: Ammann Plant BST
Editor: Ammann Switzerland Ltd. | 4901 Langenthal
Contacto: marketing@ammann.com
Los datos de materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.
GMC-1423-18-S2 | © Ammann Group

 RESUMEN

El desarrollo de nuevos productos ocupa el primer plano de los esfuerzos 
de sostenibilidad de Ammann. 

De hecho, en esta revista aparecen algunos productos respetuosos con 
el medio ambiente. Entre ellos se incluyen equipos de compactación ligeros 
con motores eléctricos. Se trata de máquinas de cero emisiones.

Estamos entusiasmados con otro nuevo producto sostenible: el BST 
o Tratamiento de Humo Azul. El sistema captura los vapores que antes se 
escapaban al cargar el asfalto en los camiones. Se trata de un enorme avance 
en materia de emisiones.

Como debe ser, es fácil entusiasmarse con los nuevos productos. 
Estos productos ofrecen soluciones creativas a retos difíciles.

Pero también es importante mejorar lo que ya existe. A veces, estos 
esfuerzos se pierden en el entusiasmo por los nuevos productos.

Este número de la revista incluye un reportaje sobre el aceite vegetal 
hidrotratado, o HVO, un biocombustible obtenido a partir de la reutilización 
de aceites usados. HVO ha sido aprobado para su uso en todas las máquinas 
diésel de Ammann. Reduce las emisiones de CO2 hasta un 90%, sin general 
costes adicionales.

Al utilizar HVO en máquinas diésel que ya están funcionando, hemos 
mejorado instantáneamente su sostenibilidad. Las mejoras son inmediatas, 
no cuando el cliente compra una máquina de sustitución.

Lo mismo ocurre con la modernización de las plantas mezcladoras de asfalto. 
Existen miles de plantas en todo el mundo. La construcción de nuevas 
plantas más sostenibles es, por supuesto, algo muy positivo. Pero también 
hay que encontrar soluciones inmediatas.

Incorporar la sostenibilidad a los nuevos productos y encontrar formas 
de añadirla a los que ya existen... es una fórmula ganadora para todos. 

Hans-Christian Schneider 
Director General de Ammann Group

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/sustainability/emission
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PAVING ON THE GRID

EL PROYECTO DEL AEROPUERTO 
INCLUYE UN PLAN PARA EVITAR EL 
AGRIETAMIENTO REFLECTANTE
Las instalaciones, las máquinas y los expertos de Ammann 
sentaron las bases de un exigente proyecto aeroportuario 
en el atolón de Ari del Sur, en la República de Maldivas.

Los formadores y profesionales de aplicación de Ammann visitaron el 
lugar para colocar tiras de prueba antes de que comenzara el proyecto 
completo de la pista. Las pruebas garantizan que el equipo esté 
debidamente preparado para realizar un trabajo de mayor envergadura 
y cumplir los exigentes plazos y especificaciones que conlleva.

La clave de las fases finales del proyecto de la pista será la colocación de 
una rejilla de vidrio geosintético para detener el agrietamiento reflectante. 
El mallado consiste en materiales artificiales utilizados para mejorar el 
suelo o la base bajo la capa de asfalto y como refuerzo adicional. Este 
geosintético específico está compuesto por fibra de vidrio recubierta 
de un polímero elástico patentado, que se adhiere a un tejido. 

Aunque el geotextil permitirá alargar la vida útil (y ahorrar costes), 
también añade un elemento más a una ejecución ya de por sí complicada.

FORMACIÓN

El equipo de Ammann visitó la obra y trabajó junto con el contratista, 
Villa Construction & Projects. Los equipos técnicos de Ammann 
Alemania y Ammann India ensamblaron una extendedora de asfalto 
AFT 800-3 de Ammann que se entregó para el trabajo. Esa máquina 
trabajaba junto a una Apollo AP 600. 

El suelo y la subbase de cemento y las capas de base de asfalto se habían 
completado antes de que llegara el equipo de pruebas. Los expertos 
en aplicaciones de Ammann trabajaron junto al equipo durante la 

fase de pruebas. En primer lugar, se aplicó una capa de adherencia 
a la base. Seguidamente, los operarios desenrollaron y colocaron 
el geotextil a mano, y a continuación pasaron un rodillo neumático 
para garantizar la adherencia entre el geotextil y la capa adhesiva.

PRODUCCIÓN DE ASFALTO

Villa Construction utilizó en el proyecto una planta mezcladora de 
asfalto Ammann ABC 120 EcoTec. La planta es conocida por su 
capacidad de secado y mezclado, su bajo coste de producción por 
tonelada y su capacidad para producir RAP.

La planta ofrece una tecnología excepcional a un bajo precio de 
adquisición. Utiliza múltiples motorreductores acoplados que 
reducen el consumo de combustible y minimizan los costes de 
mantenimiento. El quemador eficiente constituye otro ahorro de 
costes, mientras que la capacidad de producción por hora convierte 
a la planta en una opción deseable para cualquier empresa.

ASPECTOS DESTACADOS - Planta mezcladora de asfalto 
ABC 120 EcoTec

Bajos costes de propiedad
• Gastos mínimos de adquisición y mantenimiento

Diseño de filtros de mangas
• Evita la pérdida de temperatura y reduce las necesidades 

de combustible

Transporte cómodo
• Embalaje, carga y montaje sencillos

" UNA PAVIMENTACIÓN LISA Y CONTINUA 

ES SIEMPRE IMPORTANTE EN OBRAS 

DELICADAS COMO LOS AEROPUERTOS. 

EN ESTE CASO, EL MOVIMIENTO CONTINUO 

FUE AÚN MÁS ESENCIAL, YA QUE LOS 

ARRANQUES Y PARADAS REPENTINOS 

PODÍAN DAÑAR EL GRID O REJILLA. "
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PAVIMENTACIÓN

Como es un requisito para la pavimentación de la pista, 
el asfalto se colocó el mismo día que el geotextil.

El equipo utilizó pavimentación escalonada. 
La pavimentadora Ammann AFT 800-3 trabajaba con 
una anchura de 6 m, al igual que la Apollo AP 600. 
El pavimento se colocó a una profundidad de 6 cm. 
Las extendedoras mantuvieron una velocidad constante 
y trabajaron coordinadas durante toda la colocación 
de la banda.

Un pavimento liso y continuo es siempre importante 
en obras delicadas como los aeropuertos. En este caso, 
era aún más importante un desplazamiento continuo, ya 
que los arranques y paradas repentinos podían dañar 
el grid.

Sólo se utilizó la Ammann AFT 800-3 para pavimentar 
la elevación de la superficie. Sus avanzados controles 
ayudaron al personal a cumplir especificaciones 
precisas. El reglón maestro se extendió hasta 11,75 m 
para esta parte de la prueba. La extendedora utilizó 
la SFTV 3000G, una regla rígida. Se pavimentó con un 
espesor de 6 cm, con un perfil de techo del 1,5% y una 
pendiente transversal del 1,5%.

Pavimentadora de asfalto 
Ammann

AFT 800-3 

EMISIÓN
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

PESO OPERATIVO 20.000 kg 

ANCHURA DE PAVIMENTACIÓN 
ESTÁNDAR

2,55 – 6,00 m  

ANCHURA MÁXIMA DE 
PAVIMENTACIÓN CON EXTENSIÓN

12,00 m

Pavimentadora de asfalto 
Apollo

AP 600

PESO CON REGLÓN MAESTRO 
TV 4900

3.140 mm 

VELOCIDAD DE PAVIMENTACIÓN 40 m/min

COMPACTACIÓN

La laminación inicial y de avería se realizó con un 
rodillo vibratorio tándem pesado de unas 10 toneladas. 
El laminado final se realizó con un rodillo neumático de 
neumáticos lisos de unas 20 toneladas.

Todo el laminado debía completarse antes de que la 
temperatura de la estera cayera por debajo de 90 ºC.

EL GEOTEXTIL REDUCE LAS GRIETAS

Las bases y subbases granulares no estabilizadas 
permiten la deflexión debido a la ausencia de rigidez. 
El resultado son tensiones elevadas y, con el tiempo, 
fatiga y agrietamiento. El fabricante del geotextil afirma 
que el agrietamiento reflectante se reduce entre dos 
y tres veces con la utilización del textil.

Otra ventaja es que el grid puede utilizarse en lugar 
de una capa intermedia. Las especificaciones del 
aeropuerto exigían una capa intermedia de sellado 
asfáltico, macadán de mezcla húmeda (WMM) 
o macadán sin ligar entre la base y la superficie, 
o el geotextil.

Al final, las pruebas dieron buenos resultados y 
prepararon al equipo para el éxito cuando comience el 
proyecto completo.

Compactador sobre neumáticos Ammann AP 240

Rodillo tándem Ammann ARX 91

Planta mezcladora de asfalto Ammann ABC 120 EcoTec

https://www.ammann.com
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LA TECNOLOGÍA ACE 
AL RESCATE 

LA COMPACTACIÓN DE PUENTES REQUIERE LA 
CANTIDAD PERFECTA DE FUERZA VIBRATORIA
La compactación del asfalto en un puente es una tarea 
extremadamente delicada. Es preciso que el operador 
del rodillo aporte la cantidad justa de vibración. Si la 
fuerza es insuficiente, no se alcanzarán los objetivos... 
si es excesiva, el puente puede resultar dañado.

Los trabajadores se enfrentaron a un reto de este tipo 
durante un reciente proyecto de reparación de un puente en 
la carretera II/268 cerca de Mnichovo Hradiště - Mimoň, en 
la República Checa. 

El puente había sido reparado y necesitaba una nueva capa 
superior de asfalto. La supervisión del proyecto corrió a cargo del 
Sr. Hloušek, jefe de obra de asfalto de USK Mladá Boleslav.

Una planta mezcladora de asfalto EasyBatch de Ammann 
proporcionó la mezcla. La planta móvil tiene una capacidad de 
120 t/hora. Utiliza tecnología de reciclado en frío y dispone de 
equipos para introducir aditivos granulados.

Los camiones transportaron los materiales a una extendedora 
de asfalto AFT 700-3 de Ammann, una máquina sobre orugas 
tecnológicamente muy avanzada. La extendedora colocó una 
capa superficial lisa de 4,5 cm en una longitud de 150 metros 
y una anchura de 9 metros. En el puente se colocaron unas 
170 toneladas de mezcla.

Después, llegó la hora de la verdad: la compactación. Un rodillo 
tándem ARX 110 de Ammann se encargó de la compactación 
detrás de la extendedora. La máquina cuenta con un vibrador de 
dos etapas de alta resistencia y un ajuste sencillo de la amplitud 
y la frecuencia.

El equipo de USK Mladá Boleslav aprovechó las ventajas 
del sistema opcional de compactación inteligente ACEforce, 
que proporciona una serie de ventajas como la medición y 
documentación, la evaluación de la rigidez del material y la guía 
del operador.

Esta información resultó crucial durante la compactación en 
el puente. El operario pudo trabajar la superficie con suavidad 
y, al mismo tiempo, estar seguro de que se había logrado una 
compactación adecuada. La máquina trabajaba en la posición 
vibratoria más baja, un enfoque en el que el operario no habría 
confiado sin ACEforce.

El proyecto fue un éxito, con una capa lisa y bien compactada 
como resultado final, gracias en gran parte al sistema de 
medición de compactación CEforce, propiedad de Ammann.

El rodillo tándem Ammann ARX 110 y la extendedora de asfalto Ammann AFT 700-3

ARX 110

https://www.ammann.com/es/machines/soil-and-asphalt-compactors/tandem-rollers/arx-110
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HVO - USO DE 
BIOCOMBUSTIBLE APROBADO 
PARA LAS MÁQUINAS AMMANN
En todas las máquinas de gasóleo de Ammann se ha aprobado 
el uso de aceite vegetal tratado con hidrógeno (HVO).

El HVO reduce las emisiones de CO2 del gas hasta en un 90%, sin costes adicionales.

El HVO es un biocombustible obtenido a partir de residuos, como grasa animal o aceites 
vegetales procesados. Está clasificado como gasóleo renovable y es famoso por tener una 
vida útil más larga que otros biodiésel.

Cada 1.000 litros de gasóleo estándar quemados producen unos 2.640 kg de gases de 
efecto invernadero CO2, frente a sólo 260 kg de gases de efecto invernadero CO2 por cada 
1.000 litros de HVO quemados.

AFT 700-3

EMISIÓN
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

PESO OPERATIVO 18 500 kg

ANCHURA DE PAVIMENTACIÓN ESTÁNDAR 2 550 – 6 000 mm

ANCHURA MÁXIMA DE PAVIMENTACIÓN  
CON EXTENSIÓN

9 000 mm 

ARX 110 ARX 110 

EMISIÓN
EU Stage V  

/ U.S. EPA Tier 4f
EU Stage IIIA  

/ U.S. EPA Tier 3

PESO OPERATIVO 10 560 kg 10 310 kg 

PESO MÁXIMO 12 010 kg 11 750 kg 

ANCHURA DEL TAMBOR 1 680 mm 1 680 mm 1 680 mm 

MOTOR
Deutz TCD 3.6 L4  

74.4 kW
Deutz TCD 3.6 L4  

74.4 kW 

HVO

AFT 700-3

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/news-media/news/biofuel-use-approved-for-ammann-machines
https://www.ammann.com/es/machines/asphalt-pavers/aft-700-3
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ROMPER LA 
BARRERA 
DEL HUMO 
AZUL

LA REVOLUCIONARIA 
SOLUCIÓN DE 
AMMANN
Las emisiones de humo azul existen desde 
la aparición de las plantas mezcladoras de 
asfalto. El humo desprendido durante la carga 
era el resultado de las altísimas temperaturas 
requeridas en el proceso de producción. 
Pero las temperaturas eran una necesidad. Por lo 
tanto, poco se podía hacer para detener el humo.

Ahora, las nuevas normativas exigen que se tomen medidas 
para mitigar los humos. Es un reto para los profesionales del 
sector, pero Ammann ha encontrado una respuesta.

El Tratamiento de Humo Azul (BST) de Ammann captura los 
vapores que antes escapaban durante la carga. Con el BST, los 
humos capturados se someten a un proceso de filtración en el 
que se eliminan las partículas aceitosas y se envía el flujo de 
gas restante a los quemadores.

"Se trata de un gran avance en materia de sostenibilidad", ha 
declarado Marzio Ferrini, director de marketing de productos 
de Ammann. "El humo azul es un reto al que la industria se 
enfrenta desde hace años, y Ammann ha encontrado una 
respuesta".

La tecnología BST es una solución rentable. No requiere el uso 
de métodos de retención complejos y costosos, y el sistema 
de filtración es sumamente eficaz y barato de operar.

El sistema BST es ecológico de principio a fin. Se eliminan 
las emisiones difusas, lo que complace a los que están en la 
planta, incluidos los operarios, los conductores de camiones 
de transporte y otros trabajadores cercanos al muelle de 
carga. Quienes viven cerca de la planta están encantados con 
la eliminación de los humos.

"El sistema BST es un éxito para los propietarios de plantas en 
todos los sentidos", dijo Marzio. "Es la respuesta que el sector 
ha estado buscando".
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¿Cómo funciona?

•  El BST captura los humos y los redirige a un sistema de filtración de 
varias etapas.

• Los filtros eliminan las partículas aceitosas durante múltiples etapas 
de filtración, lo que garantiza una alta eficacia y permite reutilizar los 
gases restantes en el proceso de combustión.

• El aceite condensado que se acumula en el sistema de filtración 
puede reciclarse.

• El BST permite un caudal constante en la chimenea, un factor clave 
para controlar las emisiones de NOx y CO. Por tanto, no se trata de 
resolver un problema y crear otro. 

“ EL HUMO AZUL ES UN 
RETO AL QUE LA INDUSTRIA 

SE ENFRENTA DESDE 
HACE AÑOS, Y AMMANN 

HA ENCONTRADO UNA 
RESPUESTA. ”Marzio Ferrini 

Director de Marketing de Producto 
en Ammann

Tratamiento con humo azul (BST)

SOSTENIBILIDAD 
@AMMANN

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/sustainability
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SISTEMA ADX

LA NUEVA TECNOLOGÍA REGULA 
SIMULTÁNEAMENTE LAS TEMPERATURAS 
DEL MATERIAL Y DEL GAS BRUTO
Ammann ha desarrollado un sistema de potencia de 
quemador y secador RPM automatizado y combinado.

El sistema pendiente de patente Ammann Drying Expert (ADX) 
automatiza tanto la potencia del quemador como el ajuste de 
las RPM del secador para secadores vírgenes y RAP, con un 
potencial de ahorro de combustible en la producción.

La automatización simultánea del control de las temperaturas del 
material -mediante la variación de la potencia del quemador- y 
del gas bruto -mediante la variación de las revoluciones del 
secador- ha resultado difícil.

El controlador ADX elimina la necesidad de intervenciones 
manuales por parte del operador para regular la potencia del 
quemador y las RPM del secador debido a las condiciones 
cambiantes. De este modo, se evitan fluctuaciones ineficaces y se 
garantiza una temperatura del material muy constante.

Con ADX, se evitará en la mayor medida posible que las 
temperaturas del material y del gas bruto sean demasiado altas o 
demasiado bajas.

ADX funciona a través del sistema de control as1 de Ammann 
y puede incluirse en la compra de una nueva planta. También 
hay disponibles reacondicionamientos. El único requisito es un 
variador de velocidad.

ADX está actualmente disponible para áridos vírgenes y 
secadores RAH60 y RAH100 en las plantas mezcladoras de 
asfalto Ammann ABA UniBatch y ABP Universal en la mayor 
parte de Europa. 

Esto supone un ahorro potencial de combustible y aporta otras 
muchas ventajas:

MAYOR SEGURIDAD OPERATIVA

• El funcionamiento sin interrupciones protege los componentes 
y materiales de la planta

• Los ajustes operativos se automatizan y ejecutan con más 
precisión que manualmente

• No se pueden sobrepasar los límites de temperatura, lo 
que evita daños en los componentes de la planta y los 
consiguientes tiempos de inactividad y reinicios que consumen 
mucha energía

MAYOR CALIDAD DEL PRODUCTO

• Evitar temperaturas demasiado bajas / demasiado altas del 
material a la salida del secador mejora la consistencia

• Temperaturas óptimas del material = calidad de mezcla 
más uniforme

• Mejora de la procesabilidad de la mezcla

MAYOR FACILIDAD DE USO

• El operario puede concentrarse en otras tareas durante 
la operación

" EL SISTEMA PENDIENTE DE 

PATENTE AMMANN DRYING 

EXPERT (ADX) AUTOMATIZA 

TANTO LA POTENCIA DEL 

QUEMADOR COMO EL AJUSTE 

DE LAS RPM DEL SECADOR 

PARA SECADORES VÍRGENES 

Y RAP, CON UN POTENCIAL DE 

AHORRO DE COMBUSTIBLE 

EN LA PRODUCCIÓN. ”
SOSTENIBILIDAD 

@AMMANN

https://www.ammann.com/es/sustainability
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INICIATIVA DE PLANTA VERDE DE AMMANN

INICIATIVA  
DE PLANTA VERDE DE AMMANN

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
CON TECNOLOGÍA AMMANN FOAM

PROCESO DE CALENTAMIENTO

• Transferencia de calor muy eficaz

• Sin aire parásito

• Quemador / tambor de 
regulación optimizada

UTILIZACIÓN DE MATERIAL RAP

• Gama completa de 
soluciones técnicas

• Adiciones de RAP hasta el 100%

• Socio líder del sector en el uso de RAP 

QUEMADOR

• Varios combustibles disponibles

• Proceso de combustión ideal

• Consumo energético optimizado

BST - TRATAMIENTO 
DEL HUMO AZUL

• Captura los vapores durante la carga

• Filtra los humos retenidos

• Elimina las partículas de aceite

EMISIONES

• Emisiones de compuestos orgánicos 
(VOC) más bajas (TA-Luft) 

• Supresión total del polvo 

• Soluciones de gestión de olores

• Kits de reducción de ruido

EVITAR LA PÉRDIDA DE CALOR

• Alto aislamiento de hasta 200 mm

• Sin puentes térmicos

• Trampillas para cerrar los silos 
de almacenamiento

• Reducción del material de desecho

SISTEMA DE CONTROL AS1

• Amplia gama de módulos para  
actualizar el software 

• Uso experto del inversor

• Nueva interfaz de usuario profesional 
y ergonómica

• Gestión energética de 
instalaciones fotovoltaicas 
Control automático de 
quemadores ADX

1

2

3

4

5

6

7

8

1
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6
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SOSTENIBILIDAD 
@AMMANN

https://www.ammann.com/es/sustainability
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SIN CONCESIONES
LA SILENCIOSA APISONADORA ELÉCTRICA, E-RAMMER, 
Y LOS RODILLOS COMPACTADORES DE PLACA 
ELÉCTRICOS, E-PLATES, PROPORCIONAN UNA POTENCIA 
SIMILAR A LA DE LOS MOTORES DE GASOLINA.

El nuevo equipo de compactación ligera 
con accionamiento eléctrico de Ammann 
disipa la idea de que hay que renunciar 
a la potencia cuando se utiliza una 
máquina eléctrica.

La apisonadora Ammann eATR 68 y las 
compactadoras de placa vibratoria de 
avance eAPF 12/40 y eAPF 12/50 son 
máquinas de accionamiento eléctrico con 
cero emisiones.

También aportan poder. La apisonadora 
eléctrica, e-Rammer, cuenta con una fuerza 
centrífuga cercana a la de su homóloga 
de gasolina, mientras que el compactador 
compactador con placa, e-Plate, iguala la 
potencia de la máquina de gasolina.

Como máquinas de accionamiento 
eléctrico, las nuevas apisonadoras y rodillos 
compactadores de placa:
• reducir la huella de carbono del 

contratista al tiempo que se generan cero 
emisiones en la obra.

• Permitir la licitación de trabajos 
que requieran máquinas 
de accionamiento 
electrónico

• Permiten trabajar en 
espacios reducidos con poca 
ventilación

• Ofrecer una opción para obras 
en las que el ruido es un factor 
importante, incluidas las zonas 
residenciales

  eATR 68

VELOCIDAD VARIABLE. Un solo botón 
permite al operador ajustar la velocidad 
para adaptarse a las necesidades y 
condiciones del lugar de trabajo.

MÚSCULO DE COMPACTACIÓN. 
El diseño y la ingeniería excepcionales 
garantizan que el potente golpe de 
compactación de la apisonadora se 
transfiera a la superficie, lo que ayuda a la 
máquina a superar cualquier reto en la obra.

EQUILIBRIO PRECISO DEL PESO. 
El diseño y la posición óptima del motor 
proporcionan un equilibrio excepcional 
que evita el vuelco y ofrece numerosas 
ventajas al operador, como un guiado sin 
esfuerzo y un control preciso. El equilibrio 
ideal también estimula el movimiento hacia 
delante que aumenta el rendimiento y la 
eficiencia de la apisonadora y, en última 
instancia, conlleva rentabilidad.

BAJOS VALORES DE VIBRACIÓN MANO-
BRAZO. Un concepto de empuñadura 
optimizado limita las vibraciones mano-
brazo para proteger al operador y mejorar 
la comodidad y la productividad.

EMPUÑADURA GUÍA ABIERTA. El 
diseño de la empuñadura ofrece una visión 
clara del pie de la apisonadora durante el 
proceso de compactación, lo que permite 
desplazarse con seguridad por la obra. La 
empuñadura de guía abierta permite un 
agarre seguro desde todos los lados, incluso 
cerca de obstáculos.

MÚLTIPLES OPCIONES DE ZAPATA. 
La apisonadora dispone de zapatas de 
diferentes anchuras y un pie asimétrico que 
permite trabajar a lo largo de bordillos y 
muros sin riesgo de vuelco.

MANTENIMIENTO DIARIO SIN 
HERRAMIENTAS. No se necesitan 
herramientas para acceder a los puntos 
de revisión diarios, lo que garantiza que el 
mantenimiento se realice rápidamente.

LARGA VIDA ÚTIL. Los trabajos más 
duros no son rival para las piezas de alta 
resistencia y la carcasa protectora de la 
máquina. Los contratistas y las empresas de 
alquiler aprecian su durabilidad.

ALTURA DE CARRERA 65  mm 

TASA DE PERCUSIÓN 666 bpm

FUERZA CENTRÍFUGA DEL 
ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

13,5  kN 

FUERZA CENTRÍFUGA CON 
MOTOR GASOLINA

13  kN 

" LA APISONADORA, E-RAMMER, 

PROPORCIONA UNA FUERZA CENTRÍFUGA 

CERCANA A LA DE SU HOMÓLOGA 

DE GASOLINA, MIENTRAS QUE LA 

COMPACTADORA DE PLACA ELÉCTRICA, 

E-PLATE, IGUALA LA POTENCIA DE LA 

DE COMBUSTIÓN. ”
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SIN CONCESIONES

" LA APISONADORA, E-RAMMER, 

PROPORCIONA UNA FUERZA CENTRÍFUGA 

CERCANA A LA DE SU HOMÓLOGA 

DE GASOLINA, MIENTRAS QUE LA 

COMPACTADORA DE PLACA ELÉCTRICA, 

E-PLATE, IGUALA LA POTENCIA DE LA 

DE COMBUSTIÓN. ”

LA BATERÍA
Común a la apisonadora y compactadora de 
placa Ammann es el paquete de baterías. 

 CARGA. El pack de baterías de Ammann se 
carga rápidamente y, además, mantiene la carga. 
La máquina puede cargarse durante la noche para 
maximizar su capacidad al día siguiente. En caso 
necesario, puede cargarse durante un periodo más 
corto durante un turno y reanudar rápidamente 
el trabajo.

 BATERÍAS INTERCAMBIABLES. El mismo 
paquete de baterías alimenta tanto la apisonadora 
como la compactadora de placa eléctricas 
Ammann, y seguramente otras máquinas Ammann 
en el futuro. Esto proporciona comodidad y 
favorece el tiempo de actividad.

 SEGURIDAD. La compactadora de placa 
utiliza baterías de litio hierro fosfato (LFP), que 
maximizan la seguridad. Las baterías y su 
avanzado sistema de gestión son especialmente 
robustos y resistentes a las altas temperaturas, la 
sobrecarga y los daños mecánicos.

  eAPF 12/40 Y eAPF 12/50

CONTROL MEJORADO. Los 
accionamientos eléctricos proporcionan un 
mejor control de la velocidad y el par, lo 
que se traduce en una compactación más 
precisa y eficiente.

AHORRO DE MANO DE OBRA. Una 
mayor eficiencia significa una reducción 
del tiempo -y la mano de obra- necesarios 
para lograr la compactación.

REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE 
MANTENIMIENTO. No es necesario 
adquirir ni desechar filtros de combustible 
o aceite. Asimismo, se reduce 
significativamente el tiempo dedicado al 
mantenimiento, así como el tiempo de 
inactividad de la máquina para su revisión.

SISTEMA VIBRATORIO. Las planchas 
utilizan un sistema vibratorio de un solo 
eje y una placa base equilibrada que 
distribuye adecuadamente la potencia 

de compactación y proporciona una 
velocidad líder en el sector.

VERSATILIDAD. Un diseño innovador 
que incluye opciones sin herramientas 
ayuda a las máquinas APF a pasar 
rápidamente a la compactación de asfalto 
y adoquines.

DURABILIDAD. Las máquinas están 
fabricadas con acero de alta calidad 
resistente al desgaste. El acero no se dobla 
ni se suelda durante la fabricación, por 
lo que no presenta puntos débiles. No es 
necesario el mantenimiento de la placa 
base durante la vida útil de la máquina.

EMPUÑADURA GUÍA DE BAJA 
VIBRACIÓN. Los valores HAV por debajo 
de 2,5 m/seg2, líderes del sector, protegen 
al operario y eliminan la necesidad 
de llevar registros que requieren 
mucho tiempo.

BASTIDOR DE FÁCIL AGARRE. Esto 
también facilita el control y aumenta la 
productividad de los operarios inexpertos. 
Asimismo, facilita su transporte.

ASCENSO. El motor e-drive APF sigue 
siendo un buen escalador, con una 
capacidad de pendiente del 30% y una 
inclinación máxima de 20% en todos 
los lados.

VELOCIDAD. Velocidad de 0-20 m/min 
tanto en la versión eléctrica como en la 
de gasolina.

START/STOP. Puesta en marcha de la 
máquina fácil. Basta con conectar la 
alimentación, pulsar "start" para que la 
máquina comience a trabajar.

SERVICIO. No se necesitan herramientas 
para el mantenimiento diario.

FRECUENCIA VIBRATORIA MÁXIMA 100  Hz 

FUERZA CENTRÍFUGA CON 
MOTOR GASOLINA

12  kN 

eMission

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/sustainability/emission
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AVANCE DEL SISTEMA 
DE CONTROL

AUTOMATIZACIÓN CLAVE AÑADIDA AL RODILLO 
COMPACTADOR DE ZANJA ARR 1575 DE AMMANN

El nuevo mando a distancia por 
infrarrojos del rodillo compactador 
de zanja ARR 1575 de Ammann 
está encontrando muchos adeptos 
en la obra. El mando a distancia 
necesita una línea de visión directa 
entre la máquina y el operador. Sin 
esa línea de visión, la máquina 
se para automáticamente. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El sistema de control puede distinguir 
entre "zonas de trabajo" y "zonas 
de seguridad".

ZONA DE TRABAJO 
• El operador puede controlar la máquina 

de forma segura y cómoda, sin 
restricciones.

• Esta zona se encuentra entre 2 y 20 
metros de la máquina.

ZONA DE SEGURIDAD 
• La máquina se detiene inmediatamente 

si entra en una "zona de parada" activa 
entre 0 y 2 metros.

• La zona de seguridad puede 
desactivarse temporalmente cuando la 
máquina trabaja en espacios reducidos, 
o durante la carga de la máquina (sólo 
se activan la velocidad de trabajo y la 
vibración. La velocidad de transporte 
está desactivada).

ROPS 2D
• El sistema integrado evita el vuelco de 

la máquina.
• El sistema mide automáticamente la 

posición lateral de la máquina y la 
comunica al operador.

• El compactador desactiva 
automáticamente el sistema de 
vibración para evitar vuelcos si se 
superan los límites laterales.

OTROS PUNTOS DESTACADOS

• Visualización LED mejorada de las 
funciones del operador, que se 
encuentran directamente en el mando 
a distancia 

• Elevada seguridad de funcionamiento 
en la obra gracias a la doble señal de 
control (infrarrojos y radio) 

• Batería interna recargable e 
intercambiable (permite la carga en la 
máquina con un cable o mediante un 
cargador externo)

El sistema y sus accesorios pueden 
reequiparse con las generaciones 
anteriores de los rodillos compactadores 
de zanja ARR 1575 StV.
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EL RODILLO COMPACTADOR 
DE ZANJAS SE ENFRENTA 
A UN GRAN PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDAS

El rodillo compactador de zanja ARR 1575 de Ammann ha 
compactado subbases para aparcamientos, aceras, carreteras 
y parques. Las obras tienen lugar en Prešov (Eslovaquia). El 
proyecto incluye nuevas viviendas y apartamentos.

Durante la primera fase de los trabajos se utilizó un equipo 
ligero de Ammann. Las máquinas dieron buenos resultados, y el 
contratista recurrió al potente rodillo compactador de zanja de 
Ammann a medida que el trabajo se hacía más difícil. La máquina 
fue suministrada por el distribuidor local de Ammann, Slovakia 
KCI Tech s.r.o.

El contratista, Tektonika s.r.o., utilizó el rodillo compactador 
Ammann ARR 1575 para trabajar en las obras de mayor 
envergadura, como los aparcamientos. Los trabajos se 
prolongaron durante los dos últimos año, y el rodillo 
compactador de zanja Ammann permaneció en la obra durante 
la mayor parte de ese tiempo.

FRECUENCIA 40  Hz 

ANCHURA DEL TAMBOR 640 / 850  mm 

FUERZA CENTRÍFUGA 75 / 36  kN 

PESO OPERATIVO 1340 / 1440  kg 

El ARR 1575 es un rodillo compactador de zanja articulado 
que proporciona un contacto excepcional con el suelo y una 
compactación óptima. La máquina y su tambor de pata de cabra 
proporcionan resultados, incluso donde otros compactadores 
han fallado. Su capacidad para trabajar en suelos cohesivos 
puede evitar la necesidad de retirar y sustituir el suelo, con el 
consiguiente impacto económico.

Dos cilindros de dirección contribuyen a que el compactador 
ARR 1575 responda con rapidez y precisión, mientras que 
la función de oscilación proporciona una 
excelente estabilidad en superficies irregulares.

" LA MÁQUINA Y SU 

TAMBOR DE PATA DE 

CABRA PROPORCIONAN 

RESULTADOS, INCLUSO 

DONDE OTROS 

COMPACTADORES HAN 

FALLADO. ”

HVO - USO DE 
BIOCARBURANTES

Rodillos 
compactadores 

de zanja

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/machines/light-equipment/trench-rollers
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LA PLANTA AMMANN 
ABA UNIBATCH 
MEJORA LAS OPCIONES 
Y EL RENDIMIENTO DE 
LA EMPRESA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Amplia gama de producción de 100 t/h 
a 340 t/h

• Máximas opciones de personalización 
combinadas con el máximo 
rendimiento y eficiencia económica

• Diseñado para su uso en todo el 
mundo, con módulos de torre de 
mezcla que facilitan el transporte

• Tecnología sólida y de eficacia probada

• Alimentación opcional de aditivos 
como pigmentos colorantes, fibras 
y Ammann Foam

• Posibilidad de equipamiento 
y ampliación con numerosas opciones

• Diseñada para facilitar la integración de 
futuras opciones y tecnologías

CAPACIDAD 100 – 340 t/h

TAMAÑO DEL MEZCLADOR 1,7 – 4,3 t

SILO DE ÁRIDOS EN 
CALIENTE

29 – 115 t

SILO DE ALMACENAMIENTO 
DE MEZCLA EN CALIENTE

Hasta 500 t

SISTEMA DE CONTROL as1

SISTEMA DE RECICLADO
RAC / RAH 50 / RAH 60 

/ RAH 100
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MEZCLAS MÚLTIPLES 
Y QUEMADOR DE TRES 
COMBUSTIBLES, CLAVES 
DE LA INSTALACIÓN
Fröschl Asphalt Kitz GmbH & Co KG, con sede en Oberndorf (Tirol), 
es proveedor de los sectores público y privado de todo el estado, 
situado en los Alpes. Para estar mejor preparada para satisfacer 
las crecientes demandas de los clientes, la empresa ha invertido 
en una innovadora planta mezcladora de asfalto de Ammann.

En el emplazamiento de Oberndorf funciona desde 1974 una planta mezcladora 
de asfalto. En 1980, esta área de mercado, incluida la planta de asfalto, pasó 
a manos del difunto jefe senior Eduard Fröschl. Durante muchas décadas, la 
planta existente había garantizado un suministro fiable de asfalto a la región. 
El principal cliente de la mezcla fue la empresa Fröschl Tiefbau Oberndorf, que 
se ha ganado una excelente reputación en la región como socio fiable para 
proyectos de todos los tamaños.

En los últimos años, sin embargo, el suministro de piezas de repuesto 
para la planta mezcladora de asfalto se había vuelto cada vez más difícil. 
Ammann demostró ser un socio valioso en la resolución de este problema, 
proporcionando apoyo tanto mediante el suministro de piezas de repuesto 
como mediante el despliegue de su experimentado equipo para realizar los 
trabajos de mantenimiento en la planta existente.

El rendimiento de la planta existente alcanzaba cada vez más sus límites para 
responder a las crecientes demandas del mercado, por lo que se inició un plan 
para la construcción de una nueva planta. Cuando se adjudicó el contrato para 
la nueva planta mezcladora de asfalto, la empresa Ammann salió vencedora por 
varias razones. Además de una muy buena relación calidad-precio, la capacidad 
ofrecida por Ammann para integrar componentes de la modernización 
parcial más reciente de la planta antigua -por ejemplo, en los dispositivos de 
dosificación- en la nueva planta Ammann ABA 210 UniBatch fue crucial.

A la hora de desarrollar la nueva planta, los especialistas de Ammann 
también tuvieron que considerar una serie de factores. Por ejemplo, todos los 
componentes deben estar dispuestos en una única placa base con el menor 
volumen instalado posible. La báscula puente existente también tuvo que 
integrarse en el nuevo concepto de planta de forma que las nuevas unidades de 
carga se dispusieran por encima de ella, aumentando al mismo tiempo la altura 
libre de los antiguos 3,5 m a los nuevos 4,2 m. Fueron retos que exigieron 
muchas reuniones en línea durante la pandemia.

" CON UN SIMPLE CLIC DEL 
RATÓN, PODEMOS CAMBIAR DE 
GAS LICUADO A GAS NATURAL 

O GASÓLEO DE CALEFACCIÓN. 
ESTA ES UNA VENTAJA DE LA 

QUE CARECEN MUCHAS OTRAS 
PLANTAS MEZCLADORAS DE 

ASFALTO EN AUSTRIA. "Stefan Kogler 
Jefe del servicio de asistencia en planta

SOSTENIBILIDAD 
@AMMANN

ABA 210 
UniBatch

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/sustainability
https://www.ammann.com/es/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch
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A diferencia de la antigua planta, la 
nueva planta mezcladora de asfalto 
ABA UniBatch de Ammann dispone de 
una instalación para incorporar material 
reciclado en frío, lo que permite reciclar 
hasta 6.000 t de asfalto viejo cada año. 
Se trata de una reducción equivalente 
a la eliminación de 220 trayectos de 
camiones que transportan piedra 
nueva cada año. También se optimizó 
la secuencia de funcionamiento para 
calentar la piedra. demás, gracias a su 
diseño tecnológico y al cerramiento 
que ahorra energía, la nueva planta 
mezcladora de asfalto ahorrará una 
enorme cantidad de electricidad y gas.

Stefan Kogler, jefe del servicio de 
asistencia en planta, comenta: "Gracias 
a su innovadora tecnología, la nueva 
planta mezcladora de asfalto de 
Ammann nos proporciona una mayor 
flexibilidad. En la práctica, esto significa 
que con unas 50 formulaciones 
diferentes, ahora también podemos 
suministrar mezclas a corto plazo, 
y con un rendimiento por hora 
significativamente mayor".

"Sobre todo en la situación actual de 
suministro de energía, este quemador 
de tres combustibles de Ammann nos 
proporciona una ventaja significativa. 
Con un simple clic del ratón, podemos 
cambiar de gas licuado a gas natural 
o gasóleo de calefacción. Se trata de 
una ventaja de la que carecen muchas 
otras plantas mezcladoras de asfalto en 
Austria".

También elogió la cooperación. "Aparte 
de los puntos fuertes técnicos de la 
planta, también me gustaría destacar 
la buena cooperación que hemos 
experimentado. En más de 20 años 

de experiencia profesional, nunca 
había experimentado una instalación 
de plantas tan sencilla. Las entregas 
llegaron exactamente según lo acordado 
y la información periódica con antelación 
nos permitió prepararnos con tiempo, 
por ejemplo para poder atender a los 
vehículos de transporte pesado en la 
carretera de acceso en invierno."

Thomas Barth, director de proyectos de 
Ammann Austria GmbH en St. Martin im 
Mühlkreis, añade: "El proyecto global 
planteó a nuestro equipo algunos retos, 
empezando por las piezas de repuesto 
de la antigua planta, algunos de cuyos 
componentes databan de 1973. El 
desarrollo de la nueva planta mezcladora 
de asfalto conforme a todas las 
especificaciones también requirió cierto 
esfuerzo de planificación".

Y añade: "Desde el punto de vista técnico, 
hemos conseguido integrar en la nueva 
planta varios de los componentes que 
instalamos cuando modernizamos la 
antigua. La empresa Fröschl Asphalt 
nos apoyó activamente en la ejecución. 
Trabajando juntos hemos logrado el 
objetivo de tener la planta lista a tiempo".

Antes de la puesta en marcha de la 
nueva planta mezcladora de asfalto, los 
empleados recibieron una formación 
exhaustiva durante dos días en la 
sucursal de Ammann en San Martín. Con 
ayuda de un ordenador de simulación, 
se explicaron y practicaron los procesos 
y ajustes del sistema. En otra sesión de 
formación, el equipo de mantenimiento 
también se familiarizó con el 
mantenimiento de la planta mezcladora 
de asfalto Ammann.

Los trabajos preliminares para la 
construcción de la nueva planta 

mezcladora de asfalto comenzaron en 
diciembre de 2021 con las obras de 
desmantelamiento. La antigua planta 
se retiró con una excavadora y todas las 
piezas se reciclaron profesionalmente. 
Fröschl Hochbau Kitzbühel llevó a 
cabo la nueva instalación y los trabajos 
de cimentación en muy poco tiempo. 
En los cimientos se incorporaron 35 
toneladas de acero estructural y más de 
1.200 m3 de hormigón. Los cimientos 
se entregaron a la empresa Ammann el 
01.01.2022, listos para soportar el peso 
de la nueva planta.

Los trabajos de montaje comenzaron 
a principios de febrero. El material se 
entregó en 30 camiones y se instalaron 
13 km de cables eléctricos. Al principio, 
el tiempo no acompañó y hubo que 
arrastrar los vehículos de transporte 
hasta la obra con una pala cargadora. 
Para almacenar la arena necesaria, se 
construyeron dos naves arqueadas que la 
protegían de la intemperie. Se necesita 
aproximadamente 1 litro de gasóleo de 
calefacción para eliminar el 1% de la 
humedad de una tonelada de arena. A 
pesar de las dificultades, la instalación se 
completó en el plazo previsto. La planta 
exterior se completó a tiempo, lo que 
permitió a la planta suministrar su primer 
asfalto el 19 de abril de 2022 para la 
calzada de una vivienda familiar. Pocos 
días después, la planta ya operaba a 
pleno rendimiento.

Fröschl Asphalt no sólo ha invertido en 
una nueva planta mezcladora de asfalto, 
sino también en un futuro respetuoso 
con el medio ambiente, ya que la nueva 
planta ahorra 356,3 t CO2 al año. Para 
absorber esa cantidad de emisiones de 
CO2 sería necesario plantar unos 35.630 
árboles.
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EL TRIUNFO DE 
LA TECNOLOGÍA
El rodillo de lanza utiliza Control Ampliado de Dirección.
El mango de control mueve y gira la máquina hacia 
la izquierda, derecha, adelante y atrás.

Ammann anuncia el lanzamiento de la apisonadora de rodillo con lanza ARW 65-S, 
una máquina que representa un avance en la dirección que seguramente resonará 
con propietarios de negocios, empresas de alquiler y operadores.

La versión S tiene un mecanismo de pivote que permite que el mango de control 
controle la máquina en todas las direcciones.

La versión existente utiliza un mango de guía, pero solo permite movimientos 
hacia adelante y hacia atrás. Con la versión S, la máquina puede girar a la derecha 
e izquierda presionando un interruptor en la parte superior del mango de control.

NUEVAS VENTAJAS CLAVE

El movimiento lateral sin esfuerzo es una ventaja significativa. No se requiere el peso 
del cuerpo para dirigir la máquina. Esta mejora evita la fatiga del operario, elimina las 
irregularidades de la superficie y proporciona uniformidad durante todo el turno.

En pocas palabras, el control lateral hace que el manejo de la máquina sea mucho, 
mucho menos exigente físicamente.

OTRAS NOVEDADES IMPORTANTES:

• La inclinación hidráulica del tambor permite el movimiento 
hacia delante o hacia atrás.

• El tambor se inclina 15º a izquierda y derecha con sólo 
pulsar el botón situado en la parte superior de la unidad 
de dirección.

• La lanza es ligeramente más baja, lo que hace que la 
máquina sea aún más compacta y mejora el manejo general.

CARACTERÍSTICAS QUE SE 
HAN MANTENIDO
La ARW 65-S mantiene todas 
las características y ventajas 
de la versión ARW 65.

 MOTORES DISPONIBLES. Está disponible 
con motores Hatz y Yanmar. Ambos ofrecen 
una gran potencia y cumplen las normas 
globales de emisiones en todo el mundo.

 ARRANQUE ELÉCTRICO. La versión Hatz 
incorpora un motor de arranque eléctrico 
opcional. La versión Yanmar ofrece de serie un 
motor de arranque eléctrico.

 EMPUÑADURA GUÍA AISLADA. La 
empuñadura ajustable en altura está diseñada 
para evitar que vibraciones no deseadas 
lleguen al operador. Se trata de un elemento 
de confort importante.

 ESPACIO LIBRE. El rodillo ofrece espacio 
libre en ambos lados del tambor, lo que 
permite realizar trabajos de compactación muy 
cerca de bordillos, muros de contención y otros 
obstáculos. No es necesario realizar trabajos 
adicionales en bordes ni en espacios reducidos.

 REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE 
MANTENIMIENTO. El rodillo está construido 
sin piezas mecánicas de desgaste rápido, como 
correas trapezoidales y un embrague, lo que 
ayuda a reducir al mínimo las necesidades 
de mantenimiento. Además, no se necesitan 
herramientas especiales para las tareas diarias 
de mantenimiento.

 SEGURIDAD. La empuñadura guía 
ergonómica incluye la empuñadura de hombre 
muerto que coloca inmediatamente la máquina 
en posición neutra si el operador suelta su 
empuñadura. En el modo de marcha atrás, el 
límite de velocidad del rodillo está limitado en 
2,5 km/h como norma de seguridad.

 FUNCIONAMIENTO SUAVE. El 
accionamiento hidráulico garantiza un ajuste 
variable de la velocidad y un arranque y 
frenado suaves.

 TRACCIÓN. El sistema de accionamiento 
utiliza motores individuales en cada tambor. 
Esto permite una gran tracción y capacidad 
para superar pendientes.

 SISTEMA DE RIEGO. Evita que el asfalto 
se apelmace en los tambores y está integrado 
en la máquina para mayor comodidad y para 
proteger el sistema.

 GRAN DEPÓSITO DE AGUA. El depósito 
está fabricado con materiales anticorrosivos 
y tiene una gran capacidad (60 litros).

 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE GRAN 
CAPACIDAD. Utiliza aletas de refrigeración 
en el depósito hidráulico, lo que ayuda a la 
máquina a rendir incluso en las condiciones 
más calurosas.

VALOR: UNA 
MÁQUINA 
2 EN 1
La ARW 65-S proporciona dos 
aplicaciones (compactación del suelo y 
del asfalto) en una sola máquina, con 
un único coste de adquisición.
• El ajuste de gran amplitud de 0,5 mm 

convierte al rodillo con lanza en una 
máquina ideal para la compactación 
de suelos y subestructuras.

• El operador puede cambiar a una 
amplitud inferior de 0,3 mm, idónea 
para compactar asfalto y betún.

• La máquina siempre está lista para 
trabajar en superficies bituminosas 
gracias a dos rascadores en cada 
tambor y a un depósito de agua de 60 
litros con sistema de rociado.

ARW 65-S

HVO - USO DE 
BIOCARBURANTES

ARW 65-S

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/machines/light-equipment/walk-behind-rollers
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UNA REVISTA PREMIA 
AL RODILLO E-DRIVE 
DE AMMANN

El equipo editorial de la revista Asphalt Contractor ha 
concedido al rodillo tándem ligero eARX 26-2 de Ammann el 
premio 2023 Top 30 Editor's Choice Award. Asphalt Contractor 
es una importante publicación estadounidense dedicada a los 
productores y contratistas de asfalto.

"Estamos muy contentos y honrados de recibir este prestigioso 
premio", dijo Christopher Perkins, Director Regional para 
América de Ammann. "Ammann siempre está trabajando para 
aportar al mercado productos innovadores y de gran valor 
que satisfagan las altas expectativas de nuestros clientes. 
El rodillo eARX 26-2 es otro ejemplo de ese compromiso con 
el mercado".

El equipo de Ammann buscó oportunidades más allá de 
la sustitución del motor diésel por un propulsor eléctrico. 
La máquina también utiliza accionamientos accionados 
eléctricamente para la propulsión y la vibración, lo que reduce 
drásticamente los costes durante la vida útil del rodillo.

VISITA A LAS INSTALACIONES 
Y DEMOSTRACIÓN EN LA 
REPÚBLICA CHECA

Empresas relacionadas con las 
infraestructuras de toda la República 
Checa participaron en una visita a las 
instalaciones de Ammann en Nove Mesto 
nad Metuji (República Checa).

Un distribuidor de Ammann, Kuhn Bohemia, 
trajo a sus clientes al centro de formación. 
El equipo de Ammann hizo una demostración 
de varias máquinas para el grupo.

Destacó el rodillo tándem ligero eARX 26-2 
de Ammann, una máquina completamente 
eléctrica con la misma potencia que un 
compactador diésel de tamaño comparable.

"La máquina fue bien recibida por los clientes", 
declaró Jan Formanek, Director Comercial 

de Máquinas. "Los clientes quedaron 
impresionados por la comodidad de la cabina 
y la sencillez de la HMI (interfaz hombre-
máquina), especialmente en las nuevas ARX 
140 y 160 pesadas. También se despertó un 
gran interés por el accionamiento eléctrico 
(eARX 26-2).”

También se presentaron el rodillo tándem 
Ammann ARP 75 con dirección pivotante y los 
rodillos tándem pesados Ammann ARX 140 
y ARX 160. Las máquinas utilizan un nuevo 
puesto de mando giratorio y una pantalla de 
10 pulgadas.

Nove Mesto nad Metuji es el lugar de 
fabricación de los rodillos tándem, de tambor 
único, neumáticos y para zanjas Ammann.

“ NO SE GENERAN 
COSTES RELACIONADOS 

CON LOS FLUIDOS 
O FILTROS DE ESOS 
COMPONENTES. ”Christopher Perkins 

Director Regional para las Américas de Ammann
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EQUIPOS LIGEROS EN 
LA FERIA ARA

La feria anual de la Asociación Americana de Alquiler, celebrada en Orlando 
en febrero, permitió a las empresas de alquiler conocer de cerca los productos 
de Ammann. Las máquinas expuestas ofrecen bajo mantenimiento, alta 
productividad, funcionamiento intuitivo y versatilidad.

SALA DE 
EXPOSICIÓN 
VIRTUAL 
ABIERTA
La sala de exposición virtual de Ammann sigue siendo muy popular entre 
quienes buscan equipos ligeros. La sala de exposición permite a los visitantes 
consultar en línea los detalles de las principales máquinas. La sala de exposición 
virtual, disponible en showroom.ammann.com, ofrece todas las comodidades 
de una visita en persona a una sala de exposición real. Los visitantes del sitio 
pueden navegar de un producto a otro y examinar sus características principales.

Sala de 
exposición 

virtual

https://www.ammann.com
https://showroom.ammann.com/lightweight/es/
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UN GRAN STAND 
EN LAS VEGAS

El stand de Ammann en la CONEXPO-CON-AGG 2023 celebrada en marzo en Las Vegas registró una gran afluencia. Los visitantes 
tuvieron la oportunidad de ver un rodillo de tambor sin bordes ... una planta sobre ruedas ... y el compactador de tierra más 
pequeño de la gama Ammann. A ello se suman los numerosos modelos de plantas y compactadores -pesados y ligeros- expuestos.

EXECUTIVE HIRE SHOW

Presentación de las máquinas con accionamiento eléctrico en la Executive Hire 
Show, la feria líder para la industria de alquiler de herramientas, equipos y planta

Las máquinas de accionamiento eléctrico de Ammann, entre ellas el recientemente 
lanzado rodillo tándem ligero eARX 26-2, fueron lo más destacado de la feria 
Executive Hire Show, celebrada en Coventry (Inglaterra) en febrero. Otras 
máquinas e-drive también presentes en la feria fueron la apisonadora Ammann 
eATR 68 y el rodillo compactador de placa de avance Ammann eAPF 12/40.

NUEVAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS 
EN SAMOTER

La feria Asphaltica-Samoter 2023 de Verona fue un gran 
éxito para Ammann, con centenares de asistentes que 
visitaron el stand.

El stand de Ammann se centró en las nuevas innovaciones 
que hacen que los productos estén más conectados y 
sean más sostenibles y productivos. Entre los productos y 
servicios presentados en el stand figuraban el Tratamiento 
de Humo Azul (BST), una nueva tecnología sostenible, y 
varias miniexcavadoras Ammann nuevas.

Ammann  
ConExpo 2023

https://www.ammann.com/en/events/conexpo-con-agg-2023
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SOSTENIBILIDAD 
@AMMANN

CELEBRACIÓN DE UN ACTO 
SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS EN POLONIA

Ammann participó como coorganizador en el segundo Foro de los Días del 
Asfalto, celebrado en Bukowina Tatrzańska (Polonia) en marzo.

El foro está coordinado por el congreso polaco de la carretera (Polish Road 
Congress). El tema del acto de este año era: "El mercado del asfalto y las 
tecnologías ante las nuevas oportunidades, retos y riesgos".

La conferencia se basó en el éxito del foro del año pasado. Los temas de este 
año incluían la situación actual del mercado de la construcción de carreteras; 
la oferta y la demanda de asfalto; las tecnologías/innovaciones del asfalto; y 
el reciclado del asfalto.

RESERVE LA FECHA - GREEN 
DAYS DE AMMANN

La tecnología de la construcción de carreteras 
evoluciona constantemente, y los profesionales 
del sector quieren saber en qué punto nos 
encontramos y hacia dónde nos dirigimos.

Ammann abordará estos cambios durante el Salón de 
la Tecnología, que se celebrará en Verona (Italia) del 
24 al 25 de octubre. El evento, de dos días de duración, 

incluirá nuevas plantas mezcladoras de asfalto que 
incorporan las innovaciones más sostenibles de la 
industria.

Se examinará la Iniciativa de Planta Verde y su papel 
en la producción sostenible de asfalto. La iniciativa se 
centra en los combustibles renovables, la reducción de 
emisiones, el reciclado y la modernización.

ELOGIOS A LOS E-DRIVES EN LA DEMOSTRACIÓN

Los compactadores de accionamiento eléctrico de Ammann impresionaron al público en el Centro de comercio y exhibiciones 
TiefbauLIVE en la RATL.

La feria alemana se caracteriza por demostraciones en directo que permiten a los asistentes comparar las máquinas con las de 
la competencia. Los visitantes quedaron impresionados por las prestaciones de los compactadores de accionamiento eléctrico 
Ammann, así como por el nuevo rodillo de tambor simple Ammann ARS 70 y la miniexcavadora Ammann AMX 95DDP. 

PRÓXIMAS FERIAS
1 – 4 DE 
AGOSTO DE 2023 
BRAZIL EQUIPO 
SHOW 
JAGUARIÚNA, BRASIL 

4 – 6 DE 
OCTUBRE DE 2023 
SIM CONGRESS 
BORDEAUX,  
FRANCE

22 – 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2023 
SMOPYC 
ZARAGOZA,  
ESPAÑA

12 - 16 DE 
DICIEMBRE DE 2023 
EXCON 
BANGALORE, INDIA Ferias y

eventos

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/sustainability
https://www.ammann.com/es/events


Regístrese hoy

¡NO SE LO PIERDA!

Fortalecimiento de la infraestructura
para la próxima generación 

www.ammann.com

REGÍSTRESE HOY Y RECIBA SU COPIA DE NUESTRA PRÓXIMA 
REVISTA DEL GRUPO AMMANN PARA CLIENTES.

• Disfrute de entrevistas exclusivas con especialistas
• Testimonios atractivos de clientes de todo el mundo
• Manténgase informado sobre nuevos productos y tecnologías.

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/news-media

