ARX 140

TANDEM SILINDIR

EU STAGE V / U.S. EPATIER 4 FINAL

URETKENLIK

Coklu titresim frekanslari

Degisken vibrasyon ayarlari, daha hassas
sikistirma kontroll ve daha yiksek kalite
icin sikistirma cikisini artirir veya azaltir.

Yagmurlama sistemi

Dolumlar arasinda daha uzun araliklar
icin genis su tankina sahip 3 asamali
filtreleme sistemi

Makine Ozellestirme

Secenekler, makineyi cesitli is sahalari ve
farkli musteri ihtiyaclari icin mikemmel
bir uyum haline getirir

ERGONOMI

Gelismis makine kontrolleri
Ergonomik direksiyon sistemi makineyi
operator dostu ve kolay kontrol edilebilir
hale getirir

Operator istasyonu

Sezgisel olarak diizenlenmis, tamamen
ayarlanabilir operator istasyonu, tum
kontrollere kolayca ulasilabilecek bir
konumdadir

Goriniirliikte sinir yok
Santiyede glvenlik icin mikemmel
cepecevre makine gorinrligu

OPSIYONEL EKIPMAN

* Mdsteri renk semasi « Kenar Kesici 45° (6n sag/ - ikinci yagmurlama sistemi

- Cift tandem HF 6n sol) + Antifriz pompasi

- Entegre ROPS'lu kabin * Kenar Kesici 45° (Diyagonal) . su Deposunun Yerden
versiyonu - Talas Dagitici Doldurulmasi

- KLIMA - Emniyet Kemeri 3” - Yavas Hareket Eden Arag

+ Sogutma Ortami Olmayan - Kizilotesi Termometre Ucgeni
Klima - Sikistirma Olgiim Sistemi * Arag Seti

- Radyo Hazirhg ACEfree + Yangin Séndurticl

- Radyo « Telematik Hazirlk + Bakim Kiti 500h

« Kabin Camlarinda Glines  Telematik Topcon « Bakim Kiti 1000h
Filmleri - Telematik Takip Unitesi - Bakim Kiti 2000h

Yenge¢ modu

Biyolojik olarak
parcalanabilen hidrolik yag
Yol isiklari ACE
Ek Isiklar 360° LED

Uyari Isareti LED'i

Uyari Isareti Yesil LED
Yedek Alarm

Yedek Alarm Uyarlanabilir
Plaka Tutucu

Kenar Kesici 45° (On Sag)

+ ROPS 2D

Telematik ServiceLink
GPS Q-Sikistirma Hazirhigi
GPS Q-Sikistirma Hazirhigi - Italokit

GPS Q-Compaction ACE

ADS (Ammann
DokUmantasyon Sistemi)
ADS (Ammann
Doklmantasyon Sistemi) RTK
Arka Gorus Kamerasi

Glvenlik kapagi

Motor Otomatik Durdurma
» CE uygunlugu

Direksiyon Kontroll

Akl Baglanti Kesme Anahtari
- Konteyner Sevkiyat Hazirligi
Glneslik

Sogutma Kutusu

» Mense Sahadetnamesi

Ek Basili Dokiimanlar

Ceki demiri

BASVURULAR

* Ylksek hacimli asfalt isleri
- Karayollari

« EndUstriyel alanlar

- Hava Meydanlari

SERVIS KOLAYLIGI

ECOdrop

Akilli makine fonksiyonlari ve yeni
teknolojiler verimliligi artirir, yakit
tlketimini ve gerekli sivi miktarini azaltir.

Bakim dostu tasarim

Aletsiz, genis agl ile agilabilen yan kapllar,
motor bolimdine ve servis noktalarina
kolay erisim saglar

Kendi kendine teshis sistemi
Yerlesik, otomatik teshis sistemi olasi
sorunlari hizla tanimlar

STANDART EKIPMAN

« CE uygunlugu
« Kabin Ustu isiklar

« Yerlesik tanilama ozellikli 10" ¢oklu
kontrol ekrani

« 270° donddrilebilir ve kaydirilabilir koltuk

« FTS (Parmak Ucu Direksiyon)

2 duz tambur, coklu frekans/ 2 genlikli
titresim sistemi

« Ammann renk semasi

« Egilebilir siyiricilar

» Merkezi bosaltma noktalari

- Hidro-bilesenler lizerinde test portlari

AMMANN



TEKNIiK OZELLIKLER

ARX 140 TANDEM SILINDIR
EU STAGE V / U.S. EPATIER 4 FINAL

BOYUTLAR
A MAKINE UZUNLUGU
B TEKERLEK TABANI

C  MAKINE YUKSEKLIGI

E  TAMBUR GENISLIGI

F OFSET iLE CALISMA GENISLIGI
G YANACIKLIK

H  YERDEN YUKSEKLIK

| TAMBUR CAPI

J TAMBUR KABUGU KALINLIGI

AGIRLIK VE CALISMA KARAKTERISTIGI

CALISMA AGIRLIGI CECE

STATIK DOGRUSAL TAMBUR YUKU
SEYIR HIZI KM/SAAT

SALINIM AGISI

DIREKSIYON AGISI

{CERI DONUS YARICAPI

TAMBUR OFSETI

MOTOR

URETICI

GUC VERIMI IS0 14396
EMISYON SINIFI

EGZOZ GAZI SON ISLEM

5150 mm

3750 mm

3000 mm

2130 mm

2260 mm

990 mm

325 mm

1400 mm

19 mm

ARX 140 ARX 140 HF
13300 kg 13300 kg
62,4 kg 62,4 kg
12 km/h 12 km/h
+6° +6°
+33° +33°
5225 mm 5225 mm
170 mm 170 mm

Perkins 904J
100 kW (134 HP)
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

EGR+DOC+DPF+SCR

Ek Uriin bilgileri ve hizmetleri icin litfen su adresi ziyaret edin: www.ammann.com
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SIKISTIRMA KUVVETLERI

GENLIK |
GENLIK Il

FREKANS |
FREKANS |
SANTRIFUJ KUVVETI |

SANTRIFUJ KUVVETI I

MUHTELIF

ISLETME

PARK IGIN

ACIL DURUM

YAKIT DEPOSU KAPASITESI
SU TANKI

AKU

ARX 140 ARX 140 HF
35-40 Hz 38-48 Hz
40-50 Hz 52-62 Hz
0,82 mm 0,58 mm
0,37 mm 0,24 mm
104-136 kN 86-137 kN
61-96 kN 67-95 kN
Hidrostatik

Cok diskli fren yay!
Cok diskli fren yayi
180 L

10101

24V

OPTIMUM CALISMA KOSULLARINDA ONERILEN
MAKSIMUM SIKISTIRMA KALINLIGI

KAYA DOLGU

KUM / CAKIL
KARISIK TOPRAKLAR
SILT

KIL

STABILIZASYON
ASPHALT

Yok
450 mm
350 mm

Yok

Yok
250 mm

40-160 mm

AMMANN



