ARX 26.1-2

CILINDRO LIGEIRO DE ROLOS VIBRATORIOS
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 final

TRABALHO NA PROXIMIDADE DE OBSTRUGOES

O cilindro Ammann ARX 26.1-2 é ideal para o mercado de aluguer e

empreiteiros que procuram uma maquina de baixa manutencao com um

painel de instrumentos e controlos intuitivos.

O cilindro apresenta uma junta de articulacao livre de manutencao que permite um
ajuste rapido do tambor desde configuracdes em linha até configura¢des fora de linha,
util quando se trabalha préximo de obstrugdes. A configuracdo do tambor em linha
esta disponivel quando é tempo de produtividade em espacos abertos.

O cilindro utiliza um motor Kubota / Yanmar que cumpre as normas de emissao

EU Stage V e U.S. EPA T4f.

PRODUTIVIDADE

Alavanca de acionamento eletronico

O controle avangado de acionamento permite
arranques e travagens suaves durante

a operacdo da maquina.

ERGONOMIA

Plataforma de operador ampla
Espacosa plataforma do operador com
assento confortavel para o motorista.

Controle de operacao simples
e conveniente

Painel com visor claro e controle
intuitivo da maquina.

Articulacao com oscilacao
Grande manobrabilidade e contato constante
com a superficie sdo fatores-chave para se

conseguir uma compactacao de alta qualidade.
9 P ¢ d Visibilidade excepcional do operador

Visibilidade perfeita para maximizar a
seguranca em espaco de obra.

Sistema de aspersao

Sistema de filtracdo multinivel com grande
tanque de agua para intervalos prolongados
entre os enchimentos.

ESPESSURA MAXIMA DE ELEVAGAO COMPACTADA RECOMENDADA EM CONDIGOES DE TRABALHO IDEAIS

Areia / cascalho Solos mistos Sedimento Argila Estabilizagao Asfalto

ARX 26.1-2 250 mm 180 mm - - 120 mm 100 mm

APLICACOES

« Locais de construcao de
pequeno e médio porte

« Estradas urbanas

« Passadicos

« Arranjos em ruas urbanas
« Manutencao de estradas

MANUTENCAO
SIMPLIFICADA

Inspecao diaria sem ferramentas
Inspecao diria rapida e facil.

Pecas livres de manutencao
Reduzir o tempo necessario para a
manutencao da maquina e evitar
danos aos componentes.

Localizacao dos pontos de servico
Os pontos de servico e manutengao
regular sdo rapida e facilmente
acessiveis.
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ESPECIFICACOES TECNICAS
ARX 26.1-2 CILINDRO LIGEIRO DE ROLOS VIBRATORIOS
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

DIMENSOES

A COMPRIMENTO DA MAQUINA 2500 mm
B DISTANCIA ENTRE EIX0S 1740 mm
C ALTURA DA MAQUINA 2550 mm
D ALTURA DA MAQUINA (ROPS DOBRADO) 1935 mm
E LARGURA DO TAMBOR 1200 mm
F LARGURA DO TAMBOR (COM OFFSET) 1240 mm
G COMPRIMENTO DA MAQUINA (ROPS DOBRADO) 2585 mm
H DISTANCIA AO SOLO 280 mm
H1 LATERAL LIVRE 490 mm
| DIAMETRO DO TAMBOR 695 mm
J ESPESSURA DO CARTUCHO DO TAMBOR 13 mm mm
K LARGURA DA MAQUINA (TOTAL) 1350 mm mm

PESO E CARACTERISTICAS OPERACIONAIS

PESO EM OPERACAO CECE 2460 kg
PESO MAXIMO 2655 kg
CARGA LINEAR ESTATICA NO CILINDRO DIANTEIRO 9.8 kg/cm
CARGA LINEAR ESTATICA NO CILINDRO TRASEIRO 10.7 kg/cm
RAIO DE GIRO POR DENTRO 2540 mm
DIREGAO / ANGULO OSCILANTE 30/6.5 +°
MODO CARANGUEJO 40 mm
MOTOR

TIPO DE MOTOR D170§::I?I‘Jal 3TNV88F-TET:AT4aNrI
CLASSE DE EMISSOES EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final
POTENCIA DE SAIDA IS0 3046 18.5 kW (24.8 HP)
CILINDRO / LTR. 3cyl/ 1826 cm®
VELOCIDADE NOMINAL 2100 / 2400 rpm
VELOCIDADE DE VIAGEM 10 km/h
ASCENSAO COM / SEM VIBRAGAO. 25% / 30%

EQUIPAMENTO PADRAO

« Vibracdo e acionamento dianteiros e traseiros

« Sistema aspersor de intervalo de pulso pressurizado
« 2 frequéncias de trabalho

« Sistema de controle com paragem de emergéncia

« Controle de Vibracdo Ammann

« Banco deslizante lateral

« Porta de teste hidraulica

+ Deslocamento para a configuracdo de tambor em linha
« Interruptor de desconexdo da bateria

« Diagnéstico integrado

« Para-choques de borracha dianteiros / traseiros

Para obter mais informagdes sobre produtos e servicos, visite: www.ammann.com

Os dados de materiais e especificagdes estdo sujeitos a mudanca sem aviso prévio.
MSS-2738-01-P2 | © Ammann Group

AMPLITUDE | 0.5 mm
AMPLITUDE Il 0.5 mm
FREQUENCIA | 58 Hz
FREQUENCIA II 66 Hz
FORCA CENTRIFUGA | 36.4 kN
FORCA CENTRIFUGA I 42.8 kN
BATERIA / CAPACIDADE 12/77 V/IAh
TANQUE DE AGUA 190 L
TANQUE HIDRAULICO 28.51
TANQUE DE COMBUSTIVEL DIESEL 351

EQUIPAMENTO OPCIONAL

« Kit CE com ROPS dobraveis e luzes « Descanso de bracos

de trabalho « Cortador de bordas, incl.

« lluminacao de estrada alavanca multifuncional

+ Termémetro de infravermelhos » Raspadores basculantes

+ ACEforce « Oleo hidraulico biodegradavel

« ATC - Ammann Traction Control « Gancho de elevacdo central

« Alarme de marcha atras « Personalizagao de cor

(ROPS montados) « Toldo de protecdo metereoldgico
« Sinal luminoso de aviso « Servicelink

« Alavanca de acionamento
secundario, esquerda
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