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Media Release Ammann Group

Mediante una nueva tecnología, los nuevos modelos ARS optimizan la compactación

LANGENTHAL, Suiza – Ammann introduce en el mercado los primeros dos modelos de una nueva serie de compactadoras ARS monocilindricos, que combinan las características comprobadas con una tecnología inteligente de compactación.
Con el uso de esta tecnología en sus modelos, Ammann sigue manteniendo un lugar destacado en la industria de la compactación, ofreciendo también el perfeccionamiento de la efectividad y el ahorro de costos.                                                                         

En los ARS 200 T4f/T3 y ARS 220 T4f/T3 se aplica el sistema de patentes ACEforce. La tecnología ACEforce incluye la garantía de la más alta calidad, la reducción del desgaste de la máquina y el ahorro de costos.

ACEforce permite la medicion de valores de compactación instantaneos. Una vez alcanzados los valores requeridos, el operador se puede desplazar con seguridad a otra parte de la obra y, a su vez, se eliminan pasadas inútiles ahorrando así el tiempo y  combustible. La tecnología también se aplica a la documentación y el mapeo GPS.

Las máquinas cumplen con las normas de emisiones USA EPA Tier 4 Final y EU Stage 4. En caso de clientes de países con normas menos estrictas se pueden utilizar también motores que cumplen las normas USA EPA Tier 3 y EU Stage 3A.

Las máquinas ARS tienen cabinas con un diseño nuevo que cumple las nuevas normas de  comodidad y visibilidad del operador. Los mandos son intuitivos y de fácil acceso. Una pantalla multiuso única integrada en el volante ayuda a los operadores con diferentes niveles de experiencia a utilizar completamente todas las funciones de la máquina. El sistema de propulsión inteligente asegura la mejor superación de pendientes en la industria y el ahorro de combustible.

La ubicación del motor posibilita el acceso desde los cuatro lados del motor. El mantenimiento principal y las partes de servicio están accesibles desde el nivel del suelo.                                    

[bookmark: _GoBack]Los compactadores ARS mantienen sus características diferenciadoras, como  por ejemplo, el concepto sin el eje posterior con una propulsión completamente hidroestática que proporciona  un mayor rendimiento de las máquinas en caso de un subsuelo flojo y tierras compactas, en un terreno irregular y en las pendientes. La  dirección de tracción Ammann (ATC), opcional, es un sistema inteligente que controla el momento de ruedas e impide el deslizamiento.

Los potentes sistemas de vibración y de amplitud Ammann son muy importantes  para alcanzar los mejores resultados de la compactación en la industria.

El rodillo monocilindrico  Ammann pesa de 3 a 25 toneladas, así que cada cliente puede escoger uno de acuerdo con sus necesidades.
	
RODILLOS COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR
	
	
	

	
	ARS 200 Tier 4f
	
	ARS 220 Tier 4f
	

	
	Métrico
	EE. UU.
	Métrico
	EE. UU.

	PESO OPERATIVO (CECE)
	19750 kg
	43541,3 lb
	22050 kg
	48611,9 lb

	PESO OPERATIVO MÁXIMO
	26000 kg
	57320,2 lb
	26000 kg
	57320,2 lb

	FRECUENCIA I
	34 Hz
	2040 VPM
	34 Hz
	2040 VPM

	FRECUENCIA II
	27 Hz
	1620 VPM
	27 Hz
	1620 VPM

	AMPLITUD I
	1 mm
	0,039 in
	1 mm
	0,039 in

	AMPLITUD II
	2 mm
	0,078 in
	2 mm
	0,078 in

	FUERZA CENTRÍFUGA I
	300 kN
	67442,7 lbf
	300 kN
	67442,7 lbf

	FUERZA CENTRÍFUGA II
	375 kN
	84303,4 lbf
	375 kN
	84303,4 lbf

	PRODUCTOR
	DEUTZ TCD 6.1 L6
	
	DEUTZ TCD 6.1 L6
	

	MOTOR CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES DE EMISIONES
	Stage IV
	Tier 4 final
	Stage IV
	Tier 4 final
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Contact
Klára Entlerová
MarCom Specialist for Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers

Ammann Czech Republic a.s.
Náchodská 145 | 54901 Nové Město nad Metují | Czech Republic
Direct +420 491 476 164 
klara.entlerova@ammann-group.com 


Ammann
Ammann es una empresa familiar de 6-a generación que produce maquinaria para plantas asfálticas y plantas de hormigonado, máquinas de compactación y aplicadores de mezcla asfáltica con  nueve lugares de producción en Europa, China, India y Brasil. Otras informaciones puede obtener en www.ammann-group.com
For additional product information and services please visit : www.ammann-group.com
Specifications are subject to change.
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