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Media Release Ammann Group

Nuevos cilindros  ARX Ammann destacan por la oscilación

LANGENTHAL, Suiza – En los  nuevos rodillos tándem ARX 90 T4f/T3 y ARX 110 T4f/T3 se combina la oscilación con el alto rendimiento de la compactación alcanzada con los sistemas clásicos de los rodillos  tándem Ammann.

Las máquinas ARX son los primeros rodillos de vibración Ammann con un proceso oscilatorio que facilita alcanzar resultados más rápido utilizando una menor vibración. Con la oscilación se elimina aprox. Un 90 % de la tensión que se transmite durante el uso del clásico sistema de vibración en los alrededores y los materiales.

La oscilación es importante durante la compactación en zonas delicadas como son, por ejemplo, puentes y los edificios cercanos a ellos, donde el procedimiento clásico podría causar daños. También puede ser muy útil durante el trabajo en uniones frías y en caso del peligro de una compactación excesiva y un eventual daño a áridos y mezclas de asfalto. Usando la oscilación, el asfalto se puede compactar con seguridad con temperaturas más bajas. La oscilación también elimina huellas de la vibración y reduce el desgaste de la máquina.

ARX 90 T4f/T3 a ARX 110 T4f/T3 unen el movimiento oscilatorio, de retroceso y hacia adelante con carga estática constante para alcanzar la compactación planeada en el menor tiempo posible. Para un mayor rendimiento, ARX utiliza una combinación de la oscilación del rodete con un potente rodete de vibración de dos niveles Ammann, con un fácil ajuste de la amplitud y de frecuencia. 

El sistema opcional ACEforce ofrece una serie de ventajas, por ejemplo, la medición en valores absolutos, evaluación de la rigidez del material, instrucciones de ayuda para el operador y la documentación de todo el proceso de compactación.

Los rodillos ARX 90 T4f y ARX 110 T4f están dotados también con un motor modernizado que cumple las normas de emisiones más estrictas de Europa y EE.UU. Las versiones con T3 se ofrecen tambien.

El manejo de los rodillos  tándem es fácil: poseen una dirección de articulación y una unión de articulación oscilatoria para posibilitar el trabajo en el régimen CRAB. La cabina es muy espaciosa, confortable y silenciosa. Las características agradables para el usuario incluyen también una pantalla multiuso única en el volante, una columna de dirección plegable y mandos en el respaldo.

El asiento giratorio y desplazable posibilita una visibilidad excelente a los rodillos, bordes y sistemas de riego. Para obtener una vista mejor,  el operador puede desplazar la cabina detrás del contorno de la máquina.

[bookmark: _GoBack]El diagnóstico en el panel de mando avisa rápidamente al operador acerca de eventuales problemas. Los puntos de  servicio son de acceso fácil y la bomba del rodillo con un rodete requiere de poco mantenimiento.
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	ARX 90 ACEforce oscilatoria
	

	
	Métrico
	EE. UU.

	ANCHO DE LA MÁQUINA
	1680 mm 
	66.2 in

	ESPESOR  DEL TAMBOR
	22 mm 
	0,8 in

	PESO OPERATIVO (CECE)
	9560 kg
	21080 lb

	PESO OPERATIVO MÁXIMO
	11 000 kg 
	24250 lb

	FRECUENCIA I
	42 Hz 
	2520 VPM

	FRECUENCIA II
	52 Hz 
	3120 VPM

	FRECUENCIA OSCILATORIA
	40Hz
	40Hz

	AMPLITUD OSCILATORIA
	1,3mm
	1,3mm

	PRODUCTOR
	DEUTZ
	DEUTZ

	MOTOR CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES DE EMISIONES
	EU Stage IV, U.S. EPA Tier 4 Final 
	EU Stage IV, U.S. EPA Tier 4 Final 
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Contact
Klára Entlerová
MarCom Specialist for Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers

Ammann Czech Republic a.s.
Náchodská 145 | 54901 Nové Město nad Metují | Czech Republic
Direct +420 491 476 164 
klara.entlerova@ammann-group.com 


Ammann
Ammann es una empresa familiar de 6-a generación que produce maquinaria para plantas asfálticas y plantas de hormigonado, máquinas de compactación y aplicadores de mezcla asfáltica con  nueve lugares de producción en Europa, China, India y Brasil. Otras informaciones puede obtener en www.ammann-group.com
For additional product information and services please visit : www.ammann-group.com
Specifications are subject to change.
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