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Media Release Ammann Group

El nuevo rodillo Ammann eficiente también con materiales difíciles de compactar

LANGENTHAL, Suiza – El nuevo rodillo Ammann ARR 1575 Tier 4f es capaz de compactar en terrenos con alto contenido de humedad y arcillas, pero con un consumo de combustible menor que sus antecesores.

Este rodillo para zanjas utiliza el motor Yanmar 3TNV80F que cumple los requerimientos de emisiones más estrictos de Europa y EE.UU. La máquina tiene un excelente rendimiento y menor nivel de ruido y vibraciones.

La productividad se puede mejorar mediante el uso de juegos adicionales de rodillos que permiten aumentar el ancho de 640 mm a 850 mm. El ajuste se puede realizar rápidamente, directamente en el lugar de la obra.

Los rodillos de zanjas, o sea, compactadoras de uso múltiple, trabajan bien en terrenos cohesivos, por ejemplo, en arcillas, cuya compactación puede ser difícil. ARR 1575 está en condiciones de superar alto contenido de humedad en arcillas gracias a la energía de la compactación extrema y al efecto del amasamiento con rodillos pata de cabra. 

El trabajo de la máquina es efectivo y rápido también en tierras menos difíciles. La potencia del cilindro de zanja facilita su uso en muchas aplicaciones, por ejemplo, durante la construcción de tuberías, la construcción para uso comercial y de viviendas,la construcción industrial, durante el rellenado de obras, labores en condiciones de trabajo difíciles, la construcción de aeropuertos, la instalación de redes eléctricas y de cables y también en vertederos, rellenados y durante el trabajo en subsuelos de carreteras.

El nuevo rodillo de zanjas destaca ante todo por las siguientes características:

Sistema infrarrojo. Su posición elimina perfectamente los ángulos muertos. La emisora está alimentada mediante paneles solares integrados, lo que facilita el trabajo en varios lugares de obra.

Acceso fácil a los puntos de servicio. El capó se puede abrir por completo a lo ancho para asegurar un acceso fácil a los puntos de servicio y componentes para los operadores de la máquina y personal técnico.

Sistema de vibración eficiente. El centro de gravedad bajo asegura la vibración de compactación requerida. La efectividad se aumenta también mediante un vibrador circular y el ajuste de dos amplitudes.

Dos rodillos de dirección. Facilitan una unión de articulación potente y rápida y atribuyen al aumento de la capacidad de reacción y precisión de ARR 1575.

Unión de articulación con oscilación. Una unión que no necesita el mantenimiento asegura el contacto óptimo con el terreno, alcanzando buenos resultados de la compactación. La oscilación en la unión de articulación también baja el peligro de un vuelco.
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Está disponible también una versión de la máquina con chasis rígido – el rodillo Ammann ARR 1585 Tier 4f. Ammann es el único productor que ofrece la versión con una unión de articulación y con el chasis rígido.


	
RODILLOS COMPACTADORES DE FOSA
	
	
	
	

	
	ARR 1575 Tier 4f
	
	(juego adicional)
	

	
	Métrico
	EE. UU.
	Métrico
	EE. UU.

	ANCHO DE LA MÁQUINA
	640/850 mm 
	25.2 / 33.46 in
	
	

	PRODUCTOR
	YANMAR 3TNV80F
	
	
	

	MOTOR CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES DE EMISIONES
	U.S. EPA Tier 4 Final
	
	
	

	N.º DE CILINDROS
	3/enfriamiento por agua 
	
	
	

	FRECUENCIA
	40 Hz 
	2400 VPM
	
	

	AMPLITUD
	1.1 / 0.6 mm 
	0.04/0.02 in
	
	

	FUERZA CENTRÍFUGA
	75 / 36 kN
	
	
	

	ANCHO DE TRABAJO
	640 mm 
	25.2 in
	850 mm 
	33.46 in

	PESO DE SERVICIO
	1340 kg 
	2950 Ib
	1440 kg 
	3170 Ib

	ÁNGULO DE OSCILACIÓN
	± 7°
	
	± 7°
	

	
	
	
	
	



	RODILLOS COMPACTADORES DE FOSA
	
	
	
	

	
	ARR 1585 Tier 4f
	
	(juego adicional)
	

	
	Métrico
	EE. UU.
	Métrico
	EE. UU.

	ANCHO DE LA MÁQUINA
	630/850 mm 
	24.8/33.46 in
	 
	 

	PRODUCTOR
	HATZ 2 G 40
	 
	 
	 

	MOTOR CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES DE EMISIONES
	U.S. EPA Tier 4 Final
	 
	 
	 

	N.º DE CILINDROS
	2/enfriamiento por aire 
	 
	 
	 

	FRECUENCIA
	30 Hz 
	1800 VPM
	 
	 

	AMPLITUD
	2.4 mm 
	0.09 in
	 
	 

	FUERZA CENTRÍFUGA
	86 kN
	86 kN
	 
	 

	ANCHO DE TRABAJO
	630 mm 
	24.8 in
	850 mm 
	33.46 in

	PESO DE SERVICIO
	1410 kg 
	3108.5 Ib
	1480 kg 
	3262.8 Ib
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Contact
Klára Entlerová
MarCom Specialist for Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers

Ammann Czech Republic a.s.
Náchodská 145 | 54901 Nové Město nad Metují | Czech Republic
Direct +420 491 476 164 
klara.entlerova@ammann-group.com 


Ammann
Ammann es una empresa familiar de 6-a generación que produce maquinaria para plantas asfálticas y plantas de hormigonado, máquinas de compactación y aplicadores de mezcla asfáltica con  nueve lugares de producción en Europa, China, India y Brasil. Otras informaciones puede obtener en www.ammann-group.com
For additional product information and services please visit : www.ammann-group.com
Specifications are subject to change.
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