[image: ]

		Date	20. Enero de 2016


Comunicado de prensa de Ammann Group

El flujo de material es clave para la nueva mini pavimentadora AFW 150-2 de Ammann

[bookmark: _GoBack]LANGENTHAL, Suiza - La nueva pavimentadora AFW 150-2 se caracteriza por un regla compactadora hidráulicamente extensible y varias mejoras significativas en el flujo del material. La mini pavimentadora, con un peso de 1150 kg y capacidades de ancho de pavimentación entre 250 mm y 1650 mm, utiliza un regla compactadora similar a los de las grandes pavimentadoras de asfalto. El sistema permite una extensión hidráulica rápida y sin esfuerzo de la regla compactadora mientras la máquina está en funcionamiento.

Se ha aumentado el diámetro de la barrena lo helicoidal de 100 a 120 mm para asegurar la distribución consistente de material junto con la longitud de la regla compactadora. Además, para lograr un mejor flujo de material se utiliza un sensor mecánico nuevo que controla la regla compactadora en su totalidad para asegurar que el asfalto se distribuya de forma pareja. 

El concepto nuevo de cinta transportadora con el divisor de flujo de material rediseñado por completo es otro avance que se ha realizado en cuanto al flujo de material. El divisor de flujo de material mecánico, ubicado y operado de manera conveniente mediante palancas manuales fáciles de sujetar, permite al operario seleccionar si el asfalto se distribuye en ambos lados de la pavimentadora, a un solo lado o si se detiene por completo la operación. 

La posibilidad de cargar fácilmente la máquina con minicargadoras desde un lado es una de las ventajas de esta máquina. Un inserto opcional es más ancho y más largo que la tolva estándar y hace aún más fácil cargar la máquina desde cualquier lado.

Para garantizar el control de la máquina y la dirección precisa, la plataforma del operario cuenta con una rueda de dirección para un control óptimo. Una pantalla actualizada y una ubicación segura para las botellas de gas de petróleo licuado (GPL) rodean la plataforma del operario.

El motor diésel Hatz otorga la potencia confiable y suficiente para todas las aplicaciones. Ammann conoce muy bien el motor, ya que utilizó un modelo similar de manera exitosa en un equipo de compactación liviana durante años. 

Otra fortaleza de la nueva AFW 150-2 es la mejora en el diseño de la máquina. Las entradas de aire se ubican a un lado del enfriador para ayudar a evitar que el asfalto y el agregado lleguen al compartimento del motor. La campana de servicio se abre de forma amplia para un fácil acceso, lo cual es importante para realizar trabajos de revisión y mantenimiento.
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Especialista en MarCom 
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Eisenbahnstrasse 25
4900 Langenthal
+41 62 916 61 61
Michael.reinhard@ammmann-group.com

Acerca de Ammann
Ammann es un negocio familiar de seis generaciones que produce plantas de mezcla de asfalto y cemento, compactadoras y pavimentadoras de asfalto en nueve sitios de producción en Europa, China, India, y Brasil. Su especialización central es la construcción de carreteras y la infraestructura de transporte. Visite www.ammann-group.com para más información.
Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios, visite la siguiente página web: www.ammann-group.com
Especificaciones sujetas a cambio.
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